SIEMENS

|Q3001 VeStavné Ch Iadniéka S Vestavna kombinovana chladnicka s mrazakem a s technologif

2 hyperFresh, ktera udrzi ovoce a zeleninu déle cerstvou a LED
mraza’kem dOIe’ 177.2 x 54.1 cm, svétlem, pro brilantni osvétleni vnitiku chladnicky.
Ploché panty

KI8S7VVFE1 v Svétlo LED: diky rovhomérnému osvétleni celého vnitiniho
prostoru chladnicky budete mit jednotlivé potraviny stale na
_— ocfch.
"_F":"" v Méné namrazy a rychlejsi odmrazovani diky technologii lowFrost.
s v bottleRack: ukladejte své lahve bezpecné a v dosahu.
i EE:._IH v autoAirflow — rovnomérné chlazeni udrzi potraviny déle cerstvé.

v bigBox: extra prostor pro velké mrazené vyrobky.

-
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Technické udaje

Trida energetické Gcinnosti: ............... .. E
Primérna ro¢ni spotieba energie v kilowatthodinach za rok (kWh
) ST 216 kWh/ro¢né
Soucet objemu zmrazenych oddill: ........cccoocieiviiiniiniiniiinneeee. 701
Soucet objemu chladicich oddill: .....ccooevieiiniiiiiiiiieee 200
Emise hluku sifeného vzduchem: ... 35 dB(A) re 1 pW
Trida emisi hluku Siteného vzduchem: .........ccocveiieiiiieiiiieccieees B
Druh SpOtFebiCe: ....vvieiiiieeeiiee e Vestavné
Dekoraéni ram / deska: .... Dekora¢ni rdm neni mozné objednat jako
zvl&stni pfisluSenstvi
VYEKA -ttt et 1772 mm
Sitka: ...... ....541 mm
HIOUDKA: o 548 mm
Pozadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): . 1775.0 x 560 x
— 550 mm
o ‘ VENE: ottt 53.1 kg
: oo T o USSR USRPRIOY 10A
ZAVES AVEFT: weeiiiiiiiiiiiiieiee e Vpravo, volitelny
NOMINAINT VYKON: .ot 220-240V
FrEKVENCE: 1ottt e e e e eaee e 50 Hz
Délka pfivodniho kabelu: ..230.0 cm
POCET KOMPIESOIU: «..vveiieiiieiiieiieeiieetee ettt 1
Pocet nezdvislych chladicich okruh(: . 1
Vnitfni ventildtor - mrazici CASt: .....cooveeeviiieeiiiiieriieeeieeeeeeeen Ne
ZVES AV VOIEINY: -..oorr oo Ano
Pocet vyskové nastavitelnych odkladacich ploch v chladici ¢asti (ks):
4
GS6BZROO : Prihradky na [ahve: ......oouoiiiiiiiieeeee Ano
KSGGZMOO0 : Automatické odtavani:

Druh instalace: ......oovovveeviiieeiiiieeeiee e PIné integrovana
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SIEMENS

iQ300, Vestavna chladnicka s
mrazakem dole, 177.2 x 54.1 cm,
Ploché panty

KI87VVFE1

Vykon a spotfeba

* tfida spotieby energie: E

* uzitny objem celkem: 270 |

* spotfeba energie: 216 kwh/rok

« klimatickd tfida: SN-ST

* hlu¢nost: 35 dB; tfida hluc¢nosti: B

« doba skladovani pfi poruse: 12 h hod.

 Na zakladé vysledk normalizované zkousky trvajici 24 hodin.
Skutecna spotieba energie zavisi na zptsobu pouZiti a umisténi
spotrebice.

Design

* LED osvétleni v chladici ¢asti

Komfort a bezpec¢nost
« elektronické ovlddani - LED ukazatele
« funkce super chlazeni: ne

Chladici prostor

« Cisty objem chladici ¢asti : 200 |

« 5 x odkladaci plocha z bezpec¢nostniho skla, z toho 4 x vyskové
nastavitelnd, standardni

* 4 x prihradka ve dvefich, z toho Ox na maslo/syry

* 1 x pfihradka ve dvefich vyssi

* 4 x prihradka ve dvefich, z toho 1 x vysoka pfihradka

e drzék na lahve

Freshness System

* 1 x zésuvka hyperFresh s regulaci vihkosti - udrzi ovoce a zeleninu

déle cerstvé

Mrazici prostor

« Cisty objem mrazici ¢asti : 70 |
* mrazici kapacita 24h : 3.2 kg
« funkce superFreezing

* systém lowFrost - zabrariuje tvorb& ndmrazy a usnadriuje proces

odmrazovani
* 2 x transparentni mrazici box, z toho 1 bigBox
Rozméry
« rozméry spotiebice (V xS x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
* rozméry niky (V x S x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technické informace
* zavés dvefi vpravo, volitelny
* napéti: 220 - 240V
PFislusenstvi
* zasobnik na vejce
¢ 1 x miska na led
Specifika

Prostiedi a bezpecnost

Instalace
* integrovatelné, ploché panty
¢ jednoducha instalace

Vseobecné informace
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SIEMENS

iQ300, Vestavna chladnicka s
mrazakem dole, 177.2 x 54.1 cm,
Ploché panty

KI87VVFE1

Rozmérové vykresy

A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options
B: Air outlet 2 200 cm?; Ventilation options
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rozméry v mm

Maximalni pfipustna hmotnost piedni stény jednotky

min. 200 cm?

iﬁ! Nasazeni predni stény jednotky, ktera prekracuje VyStu p VZd u Czh u $ *7"
pripustnou hmotnost, mize zpusobit poskozeni a vést k
naruseni funkénosti zavésu min. 200 cm
A8 Hmotnost
. \‘\! A: Vyska dvifek spotfebice véetné zavési v mm

B: Zavés bez tlumicu, predni sténa jednotky v kg \'\

C: Zavés s tlumicem, predni sténa jednotky v kg
NS I~
hQi! D: Dal$i mozné zatizeni v kg se sadou pro vysokou S . ~ max.
% ZateAZ B | C D min | 2200

1500-1750 | 22 | 22 560 J pd .
T 720400 [ 19 1759 g, +-| doporuceno 560
XL VR R T RET min. 550

1772*8
W
N
=~ Cid
z
v r e td -
vetrani -1~
v podstavci > r

~

rozméry v mm
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SIEMENS

Rozmérové vykresy

Rozmeéry v mm

min. 40 F
= P4 _P _l ; g;?r?ia gesky Doporucené rozméry mezer pro plochy zaveés
i I i/\ F | R | X
¥ 3l& < 16-19| 0-3 | 2,5
L E|[NE 20 [ 01 | 3
:T ‘—l 2-3 | 2,5
|14 21 [ 01 | 3
<~ il Lﬁ ; - 2(-)3 2‘,15
+ ||+ X ® !
CEISE = 1 | 35
o I Yk ) 8
_¢l Ll spodni hrana ‘' XLI—R
o 1A 1A Celnidesky
Rozméry mezer doporucené v tabulce
) } o ) je tfeba dodrzovat, aby bylo zaruCeno
Uvedené rozméry dvirek nabytku plati pro bezproblémové otevirani dvefi zarizeni
polodrazku dvirek 4 mm. a nedochdzelo k poskozeni kuchynského

rozméry v mm  habytku.
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