SIEMENS

|Q5001 VeStaVﬂ)'/ Odsavae pa r, 70 Vykonny a vestavny odsavac par pro umistnéni nad varnou

cm, Nerez L5,
LB78574

v Optimalni viditelnost a atmosféra pfi vareni - LED osvétleni.
v Intenzivni stupen s automatickym zpétnym nastavenim

Technické udaje

Typ KONSTrukce: ......ccovviiiiiiiiiiiiiiicicces Built-in/Built-under
Délka pfivodniho kabelu: ........ccccooviieeiiiiiiiiiieeiie e 150.0 cm
PoZadovana velikost otvoru pro instalaci (v x $ x h): ......... 418mm x
676.0mm x 264mm mm
Minimalni vzdalenost nad elektrickou varnou deskou: ........ 500 mm
Minimdlni vzdalenost nad plynovou varnou deskou: ........... 650 mm
. > Yz Lo T SRR 8.9 kg
e
Regulace vykonovych stupiid: .....oocveeeeerieenieeiieniieeieene 3 stupné +
LZ111XB16 CleanAir Plus pachovy filtr (nahradnf) intenzivni
LZ111XC16  CleanAir Plus cirkula¢ni sada (vnéjsi) Max. vykon ventilatoru - provoz odv&travani: ................. 630 m3/h
HZG9AS00S  Adaptér Vykon ventilatoru pfi intenzivnim stupni - provoz s cirkulaci
LZ10ITPO0  Long Life pachovy filtr (nahradni) VZAUCKU oo 664 m3/h
LZ111TD11  Long Life cirkulani sada (vnéjs) Max. vykon ventildtoru - provoz s cirkulaci vzduchu: .......... 571 m3h
L755651 Standardni pachovy filtr (nahradni) Vykon ventilatoru pfi intenzivnim stupni - provoz odvétravani: 730
LZ55750 Standardni cirkula¢ni sada m3/h
Maximum Air fOW: ...co.eeiiiiiiniiiececeeceeee 630 m3/h
POCEt ZATOVEK (KS): wevveeeeeeeeeeieee oot e et e e e e eaaaeee s 2
Noise level: ........ccccouvveee... ..66 dB(A) re 1 pW

Primér odvétravaciho hrdla: .........cccceveveniniencnnnne. 150/120 mm
Material tukového filtru: ....... Hlinikovy tukovy filtr, Ize myt v mycce
nadobi

EAN: Lo 4242003681510
PITKON ettt et e 277 W
PrOUT: o 3A
NOMINAINT VYKON: .o 220-240V
FreKVENCE: 1ot 50 Hz
TYP ZASIICKY: ettt zalitd zéstrcka s
uzemnénim

Druh inStalace: ....eeevuieeiiiieeeiiee e Kompaktni

4 242003 681510
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SIEMENS

iQ500, Vestavny odsavac par, 70
cm, Nerez
LB78574

« tfida spotfeby energie: C* (na stupnici tfidy energetické Gi¢innosti od
A+++ do D)

e primérna spotieba energie: 104.2 kWh/rok*

« tfida Gcinnosti odsavani: C*

* tfida Gcinnosti osvétleni: A*

« tfida Gcinnosti tukového filtru: D*

* hlu¢nost odvétrani pfi normélnim stupni min./max.: 53/66 dB*

Vykon a spotfeba

« urcen pro instalaci do spodni kuchyriské skfiriky

* moznost odtahu i recirkulace

* pro provoz s cirkulaci je nutna startovaci montazni sada, ktera Ize
zakoupit jako zvlastni pfislusenstvi

* obvodové odsavani

* nerezovy kryt filtru, kovovy tukovy filtr

 kovovy tukovy filtr, vhodny pro myti v mycce nadobi

* osvétleni: 2 x LED bodovka 1W

* intenzita svétla: 244 lux

* barevna teplota: 4000 K

« elektronické ovladani

« tlacitka s kratkym zdvihem a LED displej

* 3 stupné vykonu + 1 intenzivni

* intenzivni stuperi s automatickym zpétnym nastavenim: 6 min

« vysoce vykonny ventildtor s dvousmérnym odsavanim

« vykon odvétrani dle EN 61591: max. normalni stuper 630 m3/h,
intenzivni stuperi 730 m3/h

¢ hodnoty hlu¢nosti podle EN 60704-2-13 pfi odvétrani:
* max. normalni stuperi:66dB(A) re 1 pW

* intenzivni stuperi:69 dB(A) re 1 pW

* @ odtahové trubky: 150 mm, 120 mm

* ptikon: 277 W

* Podle nafizeni EU 65/2014
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iQ500, Vestavny odsavac par, 70
cm, Nerez
LB78574

Rozmérové vykresy
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A: Elektricka

B: Plynové spotfebice — od horniho okraje
rostu pod hrnce

C: Elektrické spotiebite — pro Australii
a Novy Zéland
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