@ BOSCH

Serie 8, Elektricka varna deska, 60 Elektricka varna deska ze sklokeramiky:
cm, Cerna, instalace na pracovni zajisti Vam zvlasté jednoduché vareni i
desku s rameckem Cisténi.

PKN675DP1D

« DirectSelect Premium: Prostorné a intuitivni dotykové rozhrani.
« Pecici zéna: idealni prostor pro smazeni na velké panvi nebo pekaci.
« Varna zéna o priiméru 21cm: rozsifitelna varna zéna.

« Komfort profil: elegantni design s fazetou vpredu a vzadu a bo¢nimi
nerez profily.

« PowerBoost: Az 0 20 % vice energie pfi vareni na elektrické varné
desce.

Technické udaje

Oznaceni produktové fady: .........cceevvvvvvvvnnnnn. Varna deska s ovladanim
KONSEIUKCE: ©evviiiiiiiiiiieeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e Vestavné
TYP: e elektricky
POCet VarnyCh ZON: .....iieeeeieeiieeeee e 4
Pozadovana velikost otvoru pro instalaci (v x $ x h): ...44 x 560-560 x
500-500 mm
SHPKA: weveveveeeeeeeeeeeeeee e et e ettt ettt n et enenn 606 mm
— ROzZMEry spotrebiCe: .....uviieveeeiiiiiiiiiiiiiieeee e 44 x 606 x 527 mm
Rozméry zabaleného spotrebice: .....ccccceeeeereeennnns 100 x 750 x 590 mm
NV ‘v HMONOST NETLO: ...eeeiiiiiiiei et 8.8 kg
HMOTNOSE Drutto: coveeeeeiiieee e 9.1 kg
Ukazatel zbytkového tepla: ........uueeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiccee e, ano

Umisténi ovladaciho panelu: .
Zakladni material povrchu: .
Material povrchu:

...Vpredu
......... sklokeramika
..Cerna, Alu, karta¢ovany

zvlastni prislusenstvi

EAN: 4242002830940
HEZ390090 Wok panev s miizkou a poklici [NV Y o 1= PP PRSPPI 220-240 V
FrEKVENCE: ettt e e aaaes 60; 50 Hz

HEZ394301 Spojovaci lista pro fadu Domino
HEZ9SEO30 Sada nadobi
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Serie 8’ Elektricka varna deSka’ 60 - rozméry spotiebice (V x $ x H): 44 x 606 x 527 mm

cm, Cerna, instalace na pracovni - rozméry pro vestavbu (V x $ x H) : 44 x 560 x 500 - 500 mm
desku s rameckem - min. tloustka pracovni desky: 16 mm
PKN675DP1D - pFikon: 8.5 kW

Elektricka varna deska ze sklokeramiky:
zajisti Vam zvlasté jednoduché vareni i
cisténi.

- 60 cm: komfortni prostor pro 4 hrnce nebo panve

Flexibilita varnych zén

- varna zona s rozsirenim na pecici zonu: umozni pouzivat velké
pekace diky rozsifitelné varné zoné

- 1 dvouokruhova varna zéna: idealni prostor pro béznou nebo vétsi
velikost varnych nadob.

- varna zona, predni leva: 180 mm, 2 kW (max. vykon 2.3 kW)

- varna zéna, zadni leva: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW

- varna zona, zadni prava: 145 mm, 1.2 kW

- varna zona, predni prava: 145 mm, 210 mm, 2.1 kW (max. vykon 3
kW)

Komfort

- senzorové ovladani DirectSelect Premium: snadné ovladani a
nastaveni stupné vykonu pomoci osvétlené dotykové listé (pfi
vypnuti neni ovladani viditelné).

- 17 stupnd vykonu: prfesné nastaveni 17 stupnd vykonu (9 hlavnich a
8 mezi stupfiti vykonu)

- funkce udrzovani teploty: udrzujte pokrmy teplé pfi prednastavené
nizké urovni vykonu

- minutka, timer Doba vareni, timer: vypne varnou zénu na konci
nastaveného ¢asu (napf. pfi pripravé varejnych vajec).

- minutka, timer Doba vareni, timer: na konci nastaveného ¢asu zazni
akusticky signal (napf. pfi vareni téstovin).

- timer Doba vareni: ukazuje, kolik ¢asu uplynulo od spusténi timeru
(napf. u brambor).

Uspora ¢asu a efektivita

- funkce PowerBoost vpredu vpravo, Front left: vafte vodu rychleji
diky 0 20% vice energie nez na nejvyssim vykonostnim stupni.

- ReStart: v pripadé neimyslného vypnuti obnovte véechna predchozi
nastaveni opétovnym zapnutim varné desky do 4 sekund

Design

- Komfort profil - fazeta vpredu a vzadu, profily po stranach

Bezpeénost

- 2-stupnovy ukazatel zbytkového tepla pro kazdou varnou zénu:
indikuje, které varné zony jsou stale horké nebo teplé

- détska pojistka: zabrani nechténé aktivaci varné desky

- ochrana pfi utirani: otfete prekypélou tekutinu bez neiimyslné
zmény nastaveni (blokovani véech dotykovych tlacitek na 30
sekund).

- hlavni vypinac: vypnuti vSech varnych zén pouhym stisknutim
tladitka

- kontrolka provozu: indikuje, zda se varna deska hreje.

- bezpecnostni vypinani: z bezpe¢nostnich divodud se ohfev vypne po
nastaveném case bez dalsi uzivatelské interakce (lze nastavit)

- ukazatel spotreby energie: ukazuje spotiebu elektfiny posledniho
procesu vareni.

Instalace

2/



Serie 8, Elektricka varna deska, 60
cm, Cerna, instalace na pracovni
desku s rameckem

PKN675DP1D

rozméry v mm

527 AN 606

44 (B) |

A: Minimalni vzdalenost vyfezu pro varnou
desku od stény.

B: Hloubka zapusténi

C: U vestavné trouby musi byt spodni mezera
min. 20, pfipadné vétsi — viz pozadavky
na rozméry dané trouby.
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