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speedMatic kompaktni mycka nadobi
stolni spotiebic - bila

extrémé tichy Drying Extra Dry Plus iQdrive

davkovaci
asistent 29 minut

zvlastni prisluSenstvi

Kos$ na pfibory
ProdlouZeni aquaStop

Vyrobeno BSH viicenci kibchranné zndmce Siemens AG.
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Kompaktni mycka nadobi speedMatic s nizkou spotiebou energie

a vody diky energetické tiidé A+ a spotiebé vody 8 litri na jedno
myti.

v Usporné myti v energetické t¥d& A+.

v Vlysoka Uspora vody diky spotfebé pouhych 8 litrd.

v 48 dB - tiché myti s osInivym leskem.

v Nékolikandsobna ochrana proti sSkoddm zplsobenych vodou.

v Velmi Setrné myti choulostivych sklenic¢ek diky modernimu systému
glassCare.

Technické udaje

Spotreba vody () : 8,0

Konstrukce : Volné stojici

Vyska bez pracovni desky (mm) : O

Hloubka pfi otevienych dvitkach (mm) : 845

Vyskové nastavitelné nozicky : Ne

Vyskové nastavitelny sokl : Zadny

Hmotnost netto (kg) : 21,420

Hmotnost brutto (kg) : 24,0

Prikon (W) : 2400

Jisténi (A) : 10

Napéti (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

Délka pfivodniho kabelu (cm) : 175

Typ zastreky : Zalitd zastréka s uzemnénim

Délka pfivodni hadice (cm) : 150

Délka odpadni hadice (cm) : 215

EAN : 4242003706343

Pocet sad nadobi : 6

Trida energetické ucinnosti (2010/30/EC) : A+

Vézena rocni spotieba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 174,00
Spotieba energie (kWh) : 0,61

Spotieba energie v reZimu ponechdni v zapnutém stavu - 2010/30/EC
(W):0,10

Ptikon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10
Vézena ro¢ni spotieba vody (l/rok) - 2010/30/EC : 2240
Trida Gcinnosti suseni : A

Referenéni program : Eco

Délka srovnéavaciho programu (min) : 225

Hlu¢nost dB : 48

Zplsob montaze : MoZnost postavit na pracovni desku
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speedMatic kompaktni mycka nadobi
stolni spotrebic - bila

Vykon a spotieba

e pocet jidelnich sad: 6

e tfida spotfeby energie: A+ (na stupnici tfidy energetické Gcinnosti
od A+++ do D)

e spotfeba energie v programu eco 50 °C: 174 kWh/rok na zékladé
280 standardnich mycich cykld (napojeni na studenou vodu) a
spotfebé v rezimech s nizkou spotfebou energie; skutec¢nd spotfeba
energie zavisi na zplsobu pouzivani spotiebice

e spotfeba energie pfi programu eco 50 °C: 0.61 kWh

e spotfeba energie ve vypnutém stavu a v reZimu ponechani v
zapnutém stavu: 0.1 W/ 0.1 W

® spotfeba vody v programu eco 50 °C: 2240 litrd/rok, na zékladé
280 standardnich mycich cykll; skutecna spotfeba vody zavisi na
zpUsobu pouzivani spotiebice

e spotfeba vody v programu eco 50 °C: 8 |

e tfida Gcinnosti suseni: A; na stupnici od G (nejhofsi i¢innost) do A
(nejlepsi Gcinnost)

e uvedené hodnoty se vztahuji na program eco 50 °C; tento program
je vhodny pro myti béZné znecisténého nddobi a jedna se o
nejucinnéjsi program z hlediska kombinované spotteby vody a
energie

e doba trvani programu eco 50 °C: 225 min

® trvani rezimu ponechdani

e v zapnutém stavu: 0 min

e hlu¢nost: 48 dB(A) re 1 pW, podstavna

Programy a specialni funkce

e pocet programd 5: intenzivni 70 °C, normalni 65 °C, eco 50 °C,
jemny 40 °C, rychly 45 °C

e specialni funkce: extra susenf

® 5 mycich teplot

Technologie oplachovani a suseni

o speedMatic hydraulicky systém

® iQdrive

e senzor naplnéni

e auto 3in1

e regeneracni elektronika

e samocistici systém filtru s trojndsobné vinitym filtrem
e ostfikovaci ramena ve tvaru viny

e material vnitfni vany: nerez/polinox

Ukazatele stavu a obsluhy

e LED indikator prabéhu programu

e barva LED-ukazatele: bernstein oranzova

e elektronicky ukazatel nedostatku soli

o elektronicky ukazatel nedostatku lestidla

e otoCny voli¢ s integrovanym "start" tlacitkem

Komfort
o flexibilni ko$ na nadobi

Bezpecnost

e nékolikandsobnd ochrana proti vodé

® pripojeni na teplou vodu mozné, max do 25 °C
L]

® systém ochrany skla

Rozméry

e rozméry spotiebice (V x S x H): 45 x 55.1 x 50 cm
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