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Serie | 4, PIné vestavna mycka nadobi, VytvoFi pro vas zvlasté klidné prostredi.
60 cm Nase vyjimec¢né ticha mycka SuperSilence.
SME46MXO03E

« Extra suseni: pridavna funkce pro zvlasté ucinné suseni $patné
oy schnouciho nadobi.
A « SuperSilence: pozoruhodné ticha pri 44 dB.

» Sklo 40 °C: ochranny program pro Setrné myti a suseni skla.

» Kose VarioFlex a pfriborova zasuvka Vario: rozsifrené moznosti
nastaveni s vice mistem na v§ech urovnich.

« InfoLight: Cervené svétlo promitané na zem informuje, zda je
mycka zapnuta nebo vypnuta.

Technické udaje

Spotreba vody (I) : 9,5
Konstrukce : Vestavny
Vyska bez pracovni desky (mm) : 0
Rozméry niky (mm) : 815-875 x 600 x 550
Hloubka pfi otevienych dvirkach (mm) : 1150
Vyskové nastavitelné nozicky : Ano - pouze predni
Max. vy$kové nastaveni nozicek (mm) : 60
Vys$kové nastavitelny sokl : horizontalni a vertikalni
/ Hmotnost netto (kg) : 38,259
Hmotnost brutto (kg) : 40,5
Prikon (W) : 2400
Jisténi (A) : 10
Water @ [w]w)) @ Napéti (V) : 220-240
E % » Frekvence (Hz) : 50; 60
2 44dB quastopy (ariose Délka pFivodniho kabelu (cm) : 175
+ [HI Tr C\ YD’ Ty’p zéstvryéky :’ . Zalita zastrcka s uzemnénim
l 0 Lhour | |N——~ Délka privodni hadice (cm) : 165
s | (vaiovine | (NS _pogm | (1242 Délka odpadni hadice (cm) : 190
EAN : 4242002958842
Pocet sad nadobi : 14
Trida energetické ucinnosti (2010/30/EC) : A++
zvlastni pfislusenstvi Vazena roéni spotfeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 266,00
SGZ1010 : Prodlouzeni odpadni a privodni hadice Spotfeba energie (kWh) : 0,93
SMZ2014 : Set pro myti skleni¢ek na stopce Spotieba energie v rezimu ponechani v zapnutém stavu -
SMZ5005 : Vyrovnavaci + upevfiovaci sada 2010/30/EC (W) : 0,10
SMZ5035 : Sada nerezovych dekoracnich list Pfikon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10
SMZ5100 : Pfiborovy kos vario Vazena roéni spotfeba vody (I/rok) - 2010/30/EC : 2660
SMZ5300 : Drzak na sklenice Trida u&innosti sueni : A
Referencni program : Eco
Délka srovnavaciho programu (min) : 210
Hlu¢nost dB : 44
ZplGsob montaze : PIné integrovatelny
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Serie | 4, PIné vestavna mycka nadobi, 60 cm Technologie myti a senzory

SME46MXO03E - ActiveWater hydraulicky systém
- davkovaci asistent

Vytvofri pro vas zvlasté klidné prostredi. - EcoSilence Drive

Nase vyjimecné ticha mycka SuperSilence. - AquaSenzor, senzor naplnéni
- auto 3inl

- vymeénik tepla

Vykon a spotieba - technika stfidavého myti
- naplfi: 14 jidelnich sad - regeneraéni elektronika
- tfida spotfeby energie: A++ (na stupnici tfidy energetické - 5. ostfikovaci rovina pro samociéténi plochého sitka s
acinnosti od A+++ do D) trojnasobné vinitym filtrem
- spotfeba energie v programu eco 50 °C: 266 kWh/rok na - material vnitfni vany: nerez
zakladé 280 standardnich mycich cykld (napojeni na studenou
vodu) a spotiebé v rezimech s nizkou spotifebou energie; Ukazatele stavu a obsluhy
skutec¢na spotreba energie zavisi na zplsobu pouzivani

- ukazatel zbytkového ¢asu v minutach
spotiebice
- akusticky signal ukonceni programu

- spotieba energie pfi programu eco 50 °C: 0.93 kWh
- InfoLight

- spotieba energie ve vypnutém stavu a v rezimu ponechani v o
zapnutém stavu: 0.1 W/ 0.1 W - ovladani shora

- spotfeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litri/rok, na - barva ukazatele: Cervena

zékladé 280 standardnich mycich cykl(; skute¢na spotieba - Casova piedvolba 1-24 hod

vody zavisi na zplsobu pouzivani spotfebice - elektronicky ukazatel nedostatku soli
- spotfeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 | - elektronicky ukazatel nedostatku lestidla
- tfida ucinnosti suseni: A; na stupnici od G (nejhofsi ucinnost)

do A (nejlepsi G¢innost) Systém kosu
- uvedené hodnoty se vztahuji na program eco 50 °C; tento - systém koS0 VarioFlex

program je vhodny pro myti bézné znecisténého nadobi a - pfiborova zasuvka Vario

jedna se o nejucinnéjsi program z hlediska kombinované
spotieby vody a energie

- stfibrné XXL myci koSe s madlem

- 3 vy$kové nastavitelné polohy horniho koSe pomoci systému
- doba trvani programu eco 50 °C: 210 min RackMatic

- trvani rezimu ponechani
v zapnutém stavu: O min
- hlu¢nost: 44 dB(A) re 1 pW

- spotreba energie pri pripojeni na teplou vodu (program eco 50
°C): 0.7 kWh - odkladaci plocha na hrnec¢ky ve spodnim kosi (2x)

- sklopné fady trnd na talife v hornim kosi (2x)
- sklopné fady trnd na talife v dolnim kos$i (4x)

- 2 vyklopné etazéry v hornim kosi

- spotfeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 |, v zavislosti na

e , Bezpecnost
stupni zaspinéni nadobi

- AquaStop: zaruka znac¢ky Bosch v pripadé poskozeni vodou -
Programy a specialni funkce po celou dobu Zivotnosti spotrebice*

- pocet program( 6: intenzivni 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C,

sklo 40 °C, hodinovy 65 °C, predmyti - systém Setrného myti skla
- 3 specialni funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra suSeni - zpredu nastavitelné nozicky
- program péce o mycku - v¢. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana pred parou)

- 5 mycich teplot
Rozméry

- rozméry spotfebi¢e (V x § x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm
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Serie | 4, PIné vestavna mycka nadobi, 60 cm
SME46MXO03E

~—815-875—

rozméry v mm
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