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Serie | 6, Volné stojici mycka nadobi, Jemna, a to dokonce i k vasim usim.
60 cm, nerez Nase mycka nadobi SilencePlus s tichym
SMS68IIO7E programem.

» Sklo 40 °C: ochranny program pro Setrné myti a suseni skla.

» Systém kosu VarioFlex: rozsifené moznosti nastaveni kost pro
vice mista na vase nadobi.

» LED displej: snadny vybér programu se zobrazenim zbyvajiciho
Casu a strucnych stavovych informaci.

» AquaStop: 100% ochrana pred skodami zplsobenymi vodou,
garantovana po celou dobu zZivotnosti spotrebice.

» Ochrana skla: jemné zachazeni se sklenicemi a choulostivym
nadobim.
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Technické udaje
Trida energetické ucinnosti: D
Spotreba energie na 100 cyklt Eko program: 84 kWh
Maximalni pocet prostirani: 13
Spotreba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus: 9,5 |
Doba trvani programu: 3:15 h
Emise hluku $ifeného vzduchem: 46 dB(A) re 1 pW
Trida emisi hluku $ifeného vzduchem: C
Konstrukce: Volné stojici
Vyska bez pracovni desky: 30 mm
Rozméry spotrebice: 845 x 600 x 600 mm
? Aprobacni certifikaty: CE, VDE
U Hloubka pri otevienych dvirkach: 1155 mm
Vyskové nastavitelné nozi¢ky: Ano - vSechny
Max. vy$kové nastaveni nozi¢ek: 20 mm
Vys$kové nastavitelny sokl: zadny
Hmotnost netto: 52,2 kg

Glass 400
Program ] | AquaStop

zvlastni pfislusenstvi Hmotnost brutto: 54,5 kg
S$GZ1010 : Prodlouzeni odpadni a pfivodni hadice prikon: 2400 W
SMZ2014 : Set pro myti skleni¢ek na stopce Jigténi: 10 A

SMZ5002 : Stfibrna kazeta na pfibory Napéti: 220-240 V
SMZ5300 : Drzak na sklenice Frekvence: 50; 60 Hz

Délka privodniho kabelu: 175 cm

Typ zastrcky: zalita zastréka s uzemnénim
Délka privodni hadice: 165 cm

Délka odpadni hadice: 190 cm

EAN: 4242002995410

Zplsob montaze: Podstavny spotrebic
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Serie | 6, Volné stojici my¢ka nadobi, 60 cm, Technologie myti a senzory

nerez - ActiveWater hydraulicky systém
SMS68IIO7E - systém suseni Zeolith®
- davkovaci asistent
Jemna, a to dokonce i k vasim usim. - EcoSilence Drive
Nase mycka nadobi SilencePlus s tichym - AquaSenzor,senzor naplnéni
programem. - automatické prizplsobeni dle druhu myciho prostredku

- vymeénik tepla

- technika stridavého myti

Vykon a spotfeba - regeneracni elektronika

- kapacita:13sad nadobi - samocistici filtra¢ni systéms trivrstvym zvinénym filtrem

- tfida spotreby energie:A+++(na stupnici tfidy energetické

. : - material vnitfni vany: nerezova ocel
ucinnosti od A+++ do D)

- spotreba energie v programueco50 °C:234 kWh/rok na Ukazatele stavu a obsluhy
zakladé 280 standardnich mycich cykld (napojeni na studenou
vodu) a spotrebé v rezimech s nizkou spotifebou energie;
skutec¢na spotreba energie zavisi na zplsobu pouzivani

- dotykové ovladani (cerné)

- ukazatel zbyvajiciho ¢asu programu v minutach

spottebice - ukazatel priibéhu programu
- spotieba energie pfi programueco50 °C:0.82 kWh - barva ukazatele: Cervena/bila
- spotfeba energie ve vypnutém stavu a v rezimu ponechani v - Casova predvolba 1-24 hod
zapnutém stavu:0.5 W/0.5 W - elektronicky ukazatel nedostatku soli
- spotieba vody v programueco50 °C:2660litrd/rok, na zakladé - elektronicky ukazatel nedostatku lestidla

280 standardnich mycich cykl(; skutecna spotreba vody zavisi
na zpUsobu pouzivani spotrebice

- AntiFingerprint - ochrana proti otisklim prst(

- spotfeba vody v programueco50 °C:9.5 | Systém koS

- tfida uc¢innosti suseni:A; na stupnici od G (nejhorsi uc¢innost) - barva dolniho kos$e:stfibrno/tmavé seda

do A (nejlepsi dcinnost) - 3 vyskové nastavitelné polohy horniho kose pomoci systému

- uvedené hodnoty se vztahuji na program eco50 °C; tento Rackmatic
program je vhodny pro myti bézné znecisténého nadobi a
jedna se o nejucinnéjsi program z hlediska kombinované
spotieby vody a energie

- 2 rady sklopnych trni na talife v hornim kosi
- 4 rady sklopnych trni na talife ve spodnim kosi

., . - etazér na pribory v hornim kosi
- doba trvani programuEco50 °C:195 min

VI L - variabilni ko$§ na pfibory ve spodnim koSi
- trvani rezimu ponechani

v zapnutém stavu:0 min
- hlu¢nost:46 dB(A) re 1 pW
- hlu¢nost (Tichy program):44(A) re 1 pW

Bezpecénost

- AquaStop: zaruka znac¢ky Bosch v pripadé poskozeni vodou -
po celou dobu Zivotnosti spotiebice*

- spotreba energie pfi pripojeni na teplou vodu (programeco50
°C):0.6 kWh

- spotieba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 |, v zavislosti na
stupni zaspinéni nadobi

- elektronicka blokace tlacitek

- systém Setrného myti skla

Rozméry

Programy a specilni funkce - rozméry spotiebite (V x S x H):84.5x60x60cm

- 8program:intenzivni70 °C,auto45-65 °C,eco50 °C,tichy
program50 °C,sklo40 °C,hodinovy65 °C,rychly45 °C,predmyti

- 4 specialni funkce:Intensive
Zone,VarioSpeedPlus,HygienePlus,Extra Trocknen

- program péce o mycku

- 5 mycich teplot
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Serie | 6, Volné stojici mycka nadobi, 60 cm,
nerez
SMS68IIO7E
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