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varioSpeed
Plus

zvlastni prislusenstvi

SZ73640 Set pro myti sklenicek na stopce
SZ73300 Drzék sklenic

S773125 Dekoracni dvere + sokl

SZ73035 Sada nerezovych dekoracnich list
S7Z73010 Sklopné panty

SZ73005 Vyrovnavaci + upevriovaci sada
SZ73001 Stfibrna kazeta na pfibory
SZ73000 Myci set pro vézy a dozy
SZ72010 ProdlouZeni aquaStop

Vyrobeno BSH viicenci kibchranné zndmce Siemens AG.
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v S varioSpeed Plus je myti a suSeni nadobi az 3x rychlejsi, pfi
zachovani zarivych vysledkd.

v Vice volného prostoru pfi pInéni mycky diky kosam varioFlex se
sklopnymi trny a etazéry.
v Ve tfech trovnich vyskové nastavitelny horni kos - rackMatic.

v Automatickd optimalizace celého myciho procesu pro dosazeni
nejlepsich moznych vysledkd a maximalni efektivity - Automaticky
program.

v Trida energetické Gcinnosti A+++: velmi Usporné myti nadobi.

Vybaveni

Technické udaje

Trida energetické Gcinnosti: D

Spotteba energie na 100 cykld Eko program: 84 kWh
Maximalni pocet prostirani: 13

Spotreba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus: 9,5 |
Doba trvani programu: 3:55 h

Emise hluku Siteného vzduchem: 44 dB(A) re 1 pW
Ttida emisi hluku Sifeného vzduchem: B

Konstrukce: Vestavny spotiebic

Vyska bez pracovni desky: 0 mm

Rozméry spottebice: 815 x 598 x 573 mm
PoZadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): 815-875 x 600 x
550 mm

Aprobacni certifikaty: CE, VDE

Hloubka pfi otevienych dvitkach: 1150 mm

Vyskové nastavitelné noZicky: ano - vdechny zepfedu
Max. vySkové nastaveni noZicek: 60 mm

Vyskové nastavitelny sokl: horizontélni a vertikalni
Hmotnost netto: 36,2 kg

Hmotnost brutto: 38,5 kg

ptikon: 2400 W

Jisténi: 10 A

Napéti: 220-240 V

Frekvence: 50; 60 Hz

Délka pfivodniho kabelu: 175 cm

Typ zastrcky: zalitd zastréka s uzemnénim

Délka pfivodni hadice: 165 cm

Délka odpadni hadice: 190 cm

EAN: 4242003776834

Zplsob montéaze: Integrovatelny
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Vykon a spotieba

e kapacita:13sad nadobi

o tfida spotfeby energie:A+++(na stupnici tfidy energetické ucinnosti
od A+++ do D)

e spotfeba energie v programueco50 °C:234 kWh/rok na zakladé 280
standardnich mycich cykld (napojeni na studenou vodu) a spotrebé
v rezimech s nizkou spotfebou energie; skute¢nd spotfeba energie
zavisi na zplsobu pouzivani spotiebice

e spotfeba energie pfi programueco50 °C:0.82 kWh

e spotfeba energie ve vypnutém stavu a v reZimu ponechani v
zapnutém stavu:0.1 W/0.1 W

® spotfeba vody v programueco50 °C:2660litri/rok, na zakladé
280 standardnich mycich cykll; skutecna spotfeba vody zavisi na
zpUsobu pouzivani spotiebice

e spotfeba vody v programueco50 °C:9.5 |

e tfida Gcinnosti suseni:A; na stupnici od G (nejhoisi Gcinnost) do A
(nejlepsi Gcinnost)

e uvedené hodnoty se vztahuji na program eco50 °C; tento program
je vhodny pro myti béZné znecisténého nddobi a jedna se o
nejucinnéjsi program z hlediska kombinované spotteby vody a
energie

e doba trvani programuEco50 °C:235 min

® trvani rezimu ponechdani

e v zapnutém stavu:0 min

e hlu¢nost:44 dB(A) re 1 pW

® spotfeba energie pfi pfipojeni na teplou vodu (programeco50
°(C):0.7 kWh

® spotfeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 |, v zavislosti na
stupni zaspinéni naddobi

Programy a specialni funkce

e 6programu:intenzivni70 °C,auto45-65 °C,eco50 °C,sklo40
°C,hodinovy65 °C,pfedmyti

® 3 specialni funkce:VarioSpeedPlus,intensiveZone,Extra suseni

e program péce o mycku

® 5 mycich teplot

Technologie oplachovani a suseni

e speedMatic hydraulicky systém

e davkovaci asistent

® iQdrive

e aquaSenzor,senzor naplnéni

® automatické prizpsobeni dle druhu myciho prostredku

e vyménik tepla

e ecoDrying - automatické otevreni dvifek po konci programu eco 50
°C,vyménik tepla

o technika stfidavého myti

e regeneracni elektronika

e samodistici filtracni systéms t¥ivrstvym zvinénym filtrem

e material vnitfni vany: nerezova ocel

Bezpecnost

o ukazatel zbyvajiciho ¢asu programu v minutach
e barva ukazatele: modro/bila

e ¢asova predvolba 1-24 hod

o elektronicky ukazatel nedostatku soli

o elektronicky ukazatel nedostatku lestidla

Ukazatele stavu a obsluha

e barva dolniho koSe:stfibrno/tmavé Seda

o 3 vyskové nastavitelné polohy horniho koSe pomoci systému
rackMatic

e 2 fady sklopnych trnd na talife v hornim kosi

e 4 fady sklopnych trnd na talife ve spodnim kosi

® etazér na pribory v hornim kosi

e variabilni ko3 na pfibory ve spodnim kosi

e odkladaci plocha na Salky v hornim kosi

Komfort

® aquaStop®: zdruka znacky Siemens domdci spotrebice v pfipade
poskozeni vodou - po celou dobu Zivotnosti spotfebice*

o elektronicka deaktivace tlacitek

e systém ochrany skla

e zpfedu nastavitelné nozicky

e v¢. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana pred parou)

Rozméry
e rozméry spottebice (V x § x H):81.5x59.8x57.3cm
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Rozmérové vykresy
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