SIEMENS

IQSOOI VeStavné myE ka nédobl', Mycka nadobi s energetickym Stitkem A - diky nasim

60 cm Brou§ené Ocel inteligentnim feSenim pro Usporu energie bez omezujicich
I

SN55ES12CE

kompromist pro dokonalé vysledky.

v smartStart: vylad'te svou myc¢ku, aby upfednostnila obnovitelnou

v Automatické otevirani dvefi pro dokonale ususené nadobi:
autoOpen dry.

v Kose a priborové zasuvky flexComfort - snadné pouziti, Gc¢inna
ochrana skla a rychlé nakladani a vykladani nadobi.

v glassZone: specialni zéna ve vasi mycce vyhrazend pro kfehké
sklenéné nadobi.

v emotionLight — nasvitte svou mycku uklidriujicim modrym
svétlem.

>
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Technické udaje

Trida energetické GEINNOSTI™: ....cooiiieiiiieeiieeeiee e A
Spotreba energie na 100 cykll eco programu?: ... 54 kWh/100 cycles
Maximalni pocet sad NAAODI: ....oeuiiieiiiieeiie e 14
Spotreba vody eco programu v litrech na cyklus®: ..................... 9.01
Doba trvani programu®: .........eeoriieiiiiiiinieeeiee e 4:30 h
Emise hluku Siteného vzduchem: ........cccoeeveeeeennnn. 42 dB(A) re 1pW
Trida emisi hluku Sifeného vzduchem: .............ccccoeiiiiiiiinnninnnn. B
Konstrukce spotrebiCe: ......coueiieiriierieeiieiieiie e vestavny

Vyska bez pracovni desky: .......cc.cccevuennee.
PoZzadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): 815-875 x 600 x
Made in 550 mm

Germany

Hloubka s otevienymi dvitky 90 StUPRC: .e.eevververieeieiennens 1150 mm
Vyskové nastavitelné noZicky: .......ccccceeeeunees Ano — vSechny zepfedu
Max. vySkové nastaveni NOZICEK: ........ccooueeervuieeanueeeniieenee. 60 mm
Vyskove nastavitelny sokl: .........coceeeeiniiiiinicnnncnne Horizontalné a
vertikalné
HMOTNOST NETLO: ..eeeiiiiiiiiiice e 37.1kg
HMONOSE BIULLO: ..covviiiiieiiiiiiceiicciecececeecece e 39.5 kg
Prikon: ............. .2400 W
i
Napéti: . 220-240V
SZ30BI01 nerezové dekorativni listy, 81,5 cm Frekvence: .................. .50; 60 Hz
SZ36BHO0 Drzak na lahve Max. mozna tvrdost vody: . ..50°DH

S7Z72010 Prodlouzeni aquaStop INAEX OPTAV: c.eiiiieeiiiie ettt etee et eetee et e e et eeeeneeesnaeeennes 9.4
SZ73000 Myci set pro vazy a dozy Délka pfivodniho kabelu: ..........c.ccccoiiiiiiiiiiiiieee. 175 cm
S773010 Sklopné panty TYP ZASEIEKY: weeeiiieiaiiee e zalitd zéstrcka s
SZ73035 Sada nerezovych dekoracnich list uzemnénim

SZ73100 Kos na pribory Délka privodni hadice: ......eeeviuieiiiiiiiiiieeiieecee e 165 cm
SZ73125 Dekoracni dvere + sokl Délka odpadni hadice: .......cceevieiiiiiiiiiienieeceee e

SZ73300 Drzak sklenic EAN: .............
S773640 Set pro myti sklenicek na stopce Zpusob montaze: .

4 242003 964088

" stupnice tfid energetické ucinnosti od A do G

2 spotreba energie v kWh na 100 cyklt (v programu Eco 50 °C)
3 v programu Eco 50 °C

4 doba trvani programu Eco 50 °C
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SIEMENS

iQ500, Vestavna mycka nadobi,
60 cm, BrousSena ocel
SN55ES12CE

Vykon a spotfeba

« tfida energetické ucinnosti:' A

* energie? / voda3: 54 kWh / 9 |

* kapacita: 14 sad nadobf

« doba trvani programu:* 4:30 h:min

« hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW

« tfida hlu¢nosti: B

* hlu¢nost (Tichy program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a specialni funkce

* 8 program(: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivni 70 °C, Rychly 60 °C,
Kratky 45 °C, Sklo 40 °C, Tichy 50 °C, Oblibeny

« vychozi Oblibeny program: Pfedmyti
* 4 specialni funkce: Vzdalené zapnuti, intensiveZone, Polovi¢ni naplr,
varioSpeed Plus on demand

* program péce o mycku nadobi: Machine Care

« doplrikové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus,
Silence on demand

Technologie oplachovani a suseni

* autoOpen dry a vyménik tepla

* aquaSenzor

* davkovaci asistent

* iQdrive

 automatické pfizptsobeni dle druhu myciho prostredku

* samodistici filtracni systém s tfivrstvym zvinénym filtrem

« material vnitfni vany: nerezova ocel

Komfort

* ko3e flexComfort s modfe oznacenymi uchopovacimi ¢astmi

* glassZone

* ptiborova zasuvka varioDrawer

* 3 vyskové nastavitelné polohy horniho kose pomoci systému
rackMatic

« easyGlide kolecka (s kulickovymi loZisky) v hornim kosi

* kolecka s nizkym tfenim ve spodnim kosi

« zarazka proti vykolejeni spodniho kose

« 2 fady sklopnych trnd na talite v hornim kosi

« 8 fad sklopnych trn{ na talite ve spodnim kosi

* 2 vyklopné etazéry na 3alky s predni ¢asti z mékkého silikonu v
hornim kosi

* 2 vyklopné etazéry na 3alky ve spodnim kosi

* protiskluzovy ochranny pések pro sklenice na vino v hornim kosi

« specialni drzak na skleni¢ky ve spodnim kosi

Ukazatele stavu a obsluha

* pfipojeni Home Connect pfes Wi-Fi

* dotykové ovladani (¢erné)

* popisky na panelu: anglicky text

* emotionLight

« ukazatel zbyvajiciho ¢asu programu v minutach

* ukazatel pribéhu programu
« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost

¢ aquaStop®: zaruka znacky Siemens domaci spotrebice v pfipadé
poskozeni vodou - po celou dobu Zivotnosti spotrebice*

« elektronickd deaktivace tlacitek

* systém ochrany skla

Prislusenstvi

« v¢. nasypky na sdl

¢ v¢. ochrany pracovni desky pred parou

Rozméry

* rozméry spotrebice (V x Sx H):81.5%x59.8 x57.3 cm

1 stupnice tfid energetické Gcinnosti od A do G

2 spotteba energie v kWh na 100 cykll (v programu Eco 50 °C)
3 spotteba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

4 doba trvéni programu Eco 50 °C

* zaru¢ni podminky najdete na https://www.siemens-home.bsh-group.
com/cz/zakaznicky-servis/zaruka
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SIEMENS

iQ500, Vestavna mycka nadobi,

60 cm, Brousena ocel
SN55ES12CE

Rozmérové vykresy

rozméry v mm

600

7 zésuvka
() hodnoty s prodiuzovaci sadou

1500 (3500)

815-875
»

/~655-725

/
;
;

f—

min. 90
max. 220

»

—_—————V

rozméry v mm
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