SIEMENS

iQ700, PIné vestavna mycka nadobi,
60 cm
SN678X02TE

Zeolith®-
Drying emotionLight

zvlastni prislusenstvi

SZ73640 Set pro myti sklenicek na stopce
SZ73300 Drzék sklenic

SZ73100 Kos$ na pfibory

SZ73035 Sada nerezovych dekoracnich list
S7Z73010 Sklopné panty

SZ73005 Vyrovnavaci + upevriovaci sada
SZ73000 Myci set pro vézy a dozy
S772010 ProdlouZeni aquaStop

Vyrobeno BSH viicenci kibchranné zndmce Siemens AG.
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varioSpeed Plus - mycka nadobi zkrati myti aZ o 66%, navic je ve

tridé spotreby energie A+++ diky technologii Zeolith.

v Zeolith® suseni — rychlejsi suseni nddobi v mycce, které spotfebuje
méné energie.

v emotionLight — nasvit'te svou mycku uklidriujicim modrym svétlem.

v timeLight promita na podlahu zbyvajici ¢as nebo fazi myciho cyklu.

v Ve tfech trovnich vyskové nastavitelny horni kos - rackMatic.

v Automatické optimalizace celého myciho procesu pro dosazeni
nejlepsich moznych vysledkd a maximalni efektivity - Automaticky
program.

Vybaveni

Technické udaje

Trida energetické Ucinnosti: D

Spotieba energie na 100 cykld Eko program: 85 kWh
Maximalni pocet prostirani: 14

Spotreba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus: 9,5 |
Doba trvani programu: 3:15 h

Emise hluku sifeného vzduchem: 42 dB(A) re 1 pW
Trida emisi hluku Sifeného vzduchem: B

Konstrukce: Vestavny spotrebic

Vyska bez pracovni desky: 0 mm

Rozméry spottebice: 815 x 598 x 550 mm
PoZadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): 815-875 x 600 x
550 mm

Aprobacni certifikaty: CE, VDE

Hloubka pfi otevienych dvitkdch: 1150 mm

Vyskové nastavitelné nozicky: ano - viechny zepredu
Max. vySkové nastaveni noZicek: 60 mm

Vyskové nastavitelny sokl: horizontalni a vertikalni
Hmotnost netto: 47,2 kg

Hmotnost brutto: 49,5 kg

pfikon: 2400 W

Jisténi: 10 A

Napéti: 220-240 V

Frekvence: 50; 60 Hz

Délka pfivodniho kabelu: 175 cm

Typ zéstrcky: zalitd zastréka s uzemnénim

Délka pfivodni hadice: 165 cm

Délka odpadni hadice: 190 cm

EAN: 4242003682708

ZpUsob montaze: PIné integrovatelny
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e kapacita: 14 sad nadobi

e tfida spotieby energie: A+++ (na stupnici tfidy energetické
Gcinnosti od A+++ do D)

e spotfeba energie v programu eco 50 °C: 237 kWh/rok na zakladé
280 standardnich mycich cykld (napojeni na studenou vodu) a
spotiebé v reZzimech s nizkou spotfebou energie; skute¢nd spotfeba
energie zavisi na zplsobu pouzivani spotrebice

® spotfeba energie pfi programu eco 50 °C: 0.83 kWh

e spotfeba energie ve vypnutém stavu a v rezimu ponechdni v
zapnutém stavu: 0.5 W /0.5 W

e spotfeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litrd/rok, na zakladé
280 standardnich mycich cykll; skute¢na spotfeba vody zavisi na
zplsobu pouzivani spotrebice

® spotfeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 |

e tfida Gcinnosti suseni: A; na stupnici od G (nejhofsi Gi¢innost) do A
(nejlepsi icinnost)

e uvedené hodnoty se vztahuji na program eco 50 °C; tento program
je vhodny pro myti bézné znecisténého nadobi a jednd se o
nejucinnéjsi program z hlediska kombinované spotfeby vody a
energie

e doba trvani programu Eco 50 °C: 195 min

e trvani reZimu ponechani

e v zapnutém stavu: 0 min

e hlu¢nost: 42 dB(A) re 1 pW

® hlu¢nost pfi no¢nim programu: 40 dB(A) re 1 pW

® plné vestavna

® spotfeba energie pfi pfipojeni na teplou vodu (program eco 50 °C):
0.6 kWh

® spotfeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 |, v zavislosti na
stupni zaspinéni nadobi

® 8 programU: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C,

® auto 65-75 °C, eco 50 °C, no¢ni program 50 °C, Glass 40 °C, rychly
45 °C, predmyti

® 5 specidlnich funkci: shine&dry, intensiveZone, varioSpeed Plus,
1/2 naplii, hygienaPlus

® 6 mycich teplot

o speedMatic hydraulicky systém

® systém suseni Zeolith®

e davkovaci asistent

® iQdrive

e aquaSenzor, senzor naplnéni

e automatické prizplsobeni dle druhu myciho prostredku

e vyménik tepla

e technika stfidavého myti

o regeneracni elektronika

e samocistici filtracni systém s tfivrstvym zvinénym filtrem

e material vnitfni vany: nerezova ocel

o dotykové ovladani (¢erné)

e emotionLight

o tlacitka ovladani nahore

e barevny TFT displej s vysokym rozlisenim (vcetné cestiny)

o akusticky signal ukonéeni programu

e timeLight

e zobrazeni skute¢ného casu

e ¢erny displej s bilym znacenim

e barva LED-ukazatele: modrd

e ¢asova predvolba 1-24 hod

o elektronicky ukazatel nedostatku soli

o elektronicky ukazatel nedostatku lestidla

o systém kosu varioFlex Pro s modfe oznacenymi uchopovacimi
¢astmi

e piiborova zasuvka varioDrawer Pro

¢ barva dolniho koSe: stfibrna

o 3 vyskoveé nastavitelné polohy horniho koSe pomoci systému
rackMatic

® 6 fad sklopnych trnd na talite v hornim kosi

® 8 fad sklopnych trnd na talite ve spodnim koSi

o 2 vyklopné etazéry na $alky v hornim kosi

o 2 vyklopné etazéry na $élky ve spodnim koSi

e specialni drzak na skleni¢ky ve spodnim koSi

® aquaStop®: zéruka znacky Siemens domdci spotrebice v pfipade
poskozeni vodou - po celou dobu Zivotnosti spotfebice*

® mechanickd détska pojistka proti otevieni dvifek

o systém ochrany skla

e zpfedu nastavitelné nozicky

e v¢. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana pred parou)

e rozméry spottebic¢e (V x § x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Vykon a spotifeba

Programy a specialni funkce
Technologie oplachovani a suseni
Komfort

Ukazatele stavu a obsluha
Bezpecnost

Rozméry

Doplriky
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Rozmérové vykresy
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