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Serie | 6, Vestavna mycka nadobi, 45 Uzijte si obzvlast' klidnou domacnost: s nasi
cm, nerez extrémné tichou SuperSilence myckou s
SPI66TSOOE tichym programem.

« Extra suseni: volitelna funkce pro pridavné suseni.

* Program Sklo 40 °C pro Setrné myti kfehkého skla.

vQ 3 = =
=0 -0 = 3___._(? » Rackmatic: vySkové nastavitelny ko$ do mycky pro vysoké
! = predméty.

« 7 zénovy displej: zobrazuje zbyvajici ¢as a bézné informace,
jako napriklad chybéjici prostredky.

» Funkce AquaStop zajistuje ochranu pred Unikem vody se 100%
dozivotni zarukou.

Technické udaje
Trida energetické ucinnosti: E
Spotreba energie na 100 cyklt Eko program: 76 kWh
Maximalni pocet prostirani: 10
Spotfeba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus: 9,5 |
Doba trvani programu: 3:15 h
Emise hluku $ifeného vzduchem: 44 dB
TFida emisi hluku Sifeného vzduchem: B
Konstrukce: Vestavny
Vys$ka bez pracovni desky: 0 mm
Rozméry spotiebice: 815 x 448 x 573 mm
Pozadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): 815-875 x
sss_,_ ?D 450 x 550 mm
Aprobacni certifikaty: CE, VDE

Glass 400
Extrabry Program AquaStop

Hloubka pfi otevfenych dvifkach: 1150 mm

Vyskové nastavitelné nozi¢ky: ano - vSechny zepredu
Max. vy$kové nastaveni nozi¢ek: 60 mm

Vyskové nastavitelny sokl: horizontalni a vertikalni

zvlastni pfislusenstvi Hmotnost netto: 33,222 kg
S$GZ1010 : Prodlouzeni odpadni a pfivodni hadice Hmotnost brutto: 35,0 kg
SMZ5000 : Pridavna sada pro mycky nadobi PFikon: 2400 W

SMZ5003 : Sklopné panty Jisténi: 10 A

SMZ5005 : Vyrovnavaci + upeviovaci sada Napéti: 220-240 V
SMZ5300 : DrZék na sklenice Frekvence: 50; 60 Hz

Délka privodniho kabelu: 175 cm

Typ zastrcky: zalita zastrcka s uzemnénim
Délka privodni hadice: 165 cm

Délka odpadni hadice: 205 cm

EAN: 4242005060054

ZpGsob montaze: Integrovatelny
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Serie | 6, Vestavna mycka nadobi, 45 cm, Technologie myti a senzory
nerez - ActiveWater hydraulicky systém
SPI66TSO0E - davkovaci asistent

- EcoSilence Drive
Uzijte si obzvlast’ klidnou domacnost: s nasi - ostiikovaci rameno DuoPower v hornim kosi
extrémné tichou SuperSilence myckou s - AquaSenzor, senzor naplnéni
t|Chym programem. - automatické prizplsobeni dle druhu myciho prostredku

- vymeénik tepla

- EcoDrying - automatické otevieni dvifek po konci programu

Vykon a spotieba eco 50 °C, vymeénik tepla
- kapacita: 10 sad nadobi - technika stridavého myti
- tfida spotreby energie: A++ (na stupnici tridy energetické - regeneracni elektronika

ucinnosti od A+++ do D) - samocistici filtracni systém s trivrstvym zvinénym filtrem

- spotreba energie v programu eco 50 °C: 211 kWh/rok na
zakladé 280 standardnich mycich cykld (napojeni na studenou
vodu) a spotrebé v rezimech s nizkou spotifebou energie;
skutec¢na spotreba energie zavisi na zplsobu pouzivani
spotrebice

- materidl vnitfni vany: nerezova ocel

Ukazatele stavu a obsluhy
- EmotionLight

- spotfeba energie pfi programu eco 50 °C: 0.75 kWh - ukazatel zbyvajiciho ¢asu programu v minutach

. . . " (. - ukazatel pribéhu programu
- spotfeba energie ve vypnutém stavu a v rezimu ponechani v

zapnutém stavu: 0.1 W/ 0.1 W - barva ukazatele: ¢ervena
- spotFeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litrii/rok, na - ¢asova predvolba 1-24 hod
zakladé 280 standardnich mycich cykld; skutecna spotreba - elektronicky ukazatel nedostatku soli

vody zavisi na zpisobu pouzivani spotfebice - elektronicky ukazatel nedostatku lestidla

- spotfeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 |
- tfida ucinnosti suseni: A; na stupnici od G (nejhofsi ucinnost) Systém kosi
do A (nejlepsi ucinnost) - systém kosU VarioFlex Pro s Cervené oznacenymi

- uvedené hodnoty se vztahuji na program eco 50 °C; tento uchopovacimi Castmi

program je vhodny pro myti bézné znecisténého nadobi a - pfiborova zasuvka VarioDrawer Pro
jedna se o nejucinnéjsi program z hlediska kombinované - barva dolniho ko&e: stfibrna

spotieby vody a energie
P y y & - 3 vyskové nastavitelné polohy horniho koSe pomoci systému

- doba trvani programu Eco 50 °C: 195 min Rackmatic

- trvani reZimu ponechani - 3 Fady sklopnych trn{ na talife v hornim kosi
v zapnutém stavu: O min
- hlu¢nost: 44 dB(A) re 1 pW

- spotreba energie pri pripojeni na teplou vodu (program eco 50
°C): 0.6 kWh - vyklopny etazér na Salky ve spodnim kosi

- 4 rady sklopnych trni na talife ve spodnim kosi

- odkladaci prihradka na malé hrnecky v hornim kosi

- spotfeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 |, v zavislosti na
stupni zaspinéni nadobi

Bezpecnost

- AquaStop: zaruka znacky Bosch v pripadé poskozeni vodou -

Programy a specialni funkce po celou dobu Zivotnosti spotrebice*

- pocet program( 6: intenzivni 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, - specidini drzak na sklenicky ve spodnim kosi

tichy program 50 °C, sklo 40 °C, hodinovy 65 °C - elektronicka blokace tlacitek
- 3 specialni funkce: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra suseni - systém Setrného myti skla
- program péce o mycku - zpfedu nastavitelné nozicky
- 5 mycich teplot - v¢. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana pred parou)
Rozméry

- rozméry spotiebice (V x S x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

* zaruéni podminky najdete na https://www.bosch-home.com/cz/
servis/zarucni-podminky
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Serie | 6, Vestavna mycka nadobi, 45 cm,

nerez
SPI66TSO0OE

rozméry v mm

rozméry v mm
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