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SPU53NO5EU »SuperSilence«
ActiveWater mycka nadobi, 45
cm

podstavny spotiebic - nerez
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Mycka nadobi ActiveWater SuperSilence

45 cm umyje nadobi mimoradné Gc¢inné pri
obzvlast nizké hluénosti pouze 44dB.

» mimofadné tichy provoz: pouhych 44 dB.

« systém kosu VarioFlex: vysoka flexibilita vyuziti prostoru v
hornim i dolnim kosi

» Funkce VarioSpeed Plus: az trikrat rychlejsi myti nadobi s
optimalnim vysledkem myti a suseni.

» AquaStop: 100% dozivotni zaruka na skody zplisobené vodou

» Technologie Setrného myti skla: extra Setrné myti vhodné pro
choulostivé sklo

Technické udaje

Intensiv

senzor Drying
naplnéni_ Performance G
—_
Intensive 700
Program

zvlastni prislusenstvi

SGZ1010:
SMZ5000 :
SMZ5005 :
SMZ5300 :

Prodlouzeni odpadni a privodni hadice
Pridavna sada pro mycky nadobi
Vyrovnavaci + upeviiovaci sada

Drzak na sklenice

Spotreba vody (I) : 8,5
Konstrukce : Vestavny
Vyska bez pracovni desky (mm) : 0
Rozméry niky (mm) : 815-875 x 450 x 550
Hloubka pfi otevienych dvirkach (mm) : 1150
Vyskové nastavitelné nozicky : Ano - pouze predni
Max. vy$kové nastaveni nozicek (mm) : 60
Vys$kové nastavitelny sokl : horizontalni a vertikalni
Hmotnost netto (kg) : 34,222
Hmotnost brutto (kg) : 36,0
Prikon (W) : 2400
Jisténi (A) : 10
Napéti (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50; 60
Délka privodniho kabelu (cm) : 175
Typ zastréky : Zalita zastrcka s uzemnénim
Délka privodni hadice (cm) : 140
Délka odpadni hadice (cm) : 190
EAN : 4242002901824
Pocet sad nadobi : 9
Trida energetické ucinnosti (2010/30/EC) : A+
Vazenaroc¢ni spotreba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 220,00
Spotieba energie (kWh) : 0,78
Spotfeba energie v rezimu ponechdni v zapnutém stavu -
2010/30/EC (W) : 0,10
Prikon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10
Vazena rocni spotieba vody (l/rok) - 2010/30/EC : 2380
TFida Uc¢innosti suseni : A
Referencni program : Eco
Délka srovnavaciho programu (min) : 195
Hlu¢nost dB : 44

Zpusob montaze :

Podstavny spotrebic

2420027901824
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SPU53NO5EU »SuperSilence«

ActiveWater mycka nadobi, 45 cm
podstavny spotiebic - nerez

Mycka nadobi ActiveWater SuperSilence

45 cm umyje nadobi mimoradné ucinné pri
obzvlast’ nizké hluénosti pouze 44dB.

- napli: 9 jidelnich sad

- tfida spotreby energie: A+ (na stupnici tridy energetické
ucinnosti od A+++ do D)

- spotfeba energie v programu eco 50 °C: 220 kWh/rok na
zakladé 280 standardnich mycich cyklG (napojeni na studenou
vodu) a spotrebé v rezimech s nizkou spotifebou energie;
skutecna spotreba energie zavisi na zplsobu pouzivani
spotrebice

- spotfeba energie pfi programu eco 50 °C: 0.78 kWh

- spotreba energie ve vypnutém stavu a v rezimu ponechani v
zapnutém stavu: 0.1 W/ 0.1 W

- spotfeba vody v programu eco 50 °C: 2380 litri/rok, na
zakladé 280 standardnich mycich cykld; skute¢na spotreba
vody zavisi na zplsobu pouzivani spotrebice

- spotfeba vody v programu eco 50 °C: 8.5 |

- tfida ucinnosti suseni: A; na stupnici od G (nejhorsi ucinnost)
do A (nejlepsi ucinnost)

- uvedené hodnoty se vztahuji na program eco 50 °C; tento
program je vhodny pro myti bézné znecisténého nadobi a
jedna se o nejucinnéjsi program z hlediska kombinované
spotfeby vody a energie

- doba trvani programu eco 50 °C: 195 min

- trvani rezimu ponechani
v zapnutém stavu: 0 min

- hlu¢nost: 44 dB(A) re 1 pW

- podstavny spotrebic

- spotreba energie pfi pripojeni na teplou vodu (program eco 50
°C): 0.6 kWh

- spotieba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 |, v zavislosti na
stupni zaspinéni nadobi

- pocet program 5: intenzivni 70 °C, Auto Plus 45-65 °C, eco
50 °C, Glass 40 °C, rychly 45 °C

- 3 specialni funkce: IntenzivZone, VarioSpeed Plus, 1/2 néapln

- 5 mycich teplot

- ActiveWater hydraulicky systém

- davkovaci asistent

- EcoSilence Drive

- ostfikovaci rameno DuoPower v hornim kosi

- AquaSenzor, senzor naplnéni

- auto 3inl

- vyménik tepla

- technika stridavého myti

- regeneracni elektronika

- 5. ostrikovaci rovina pro samocisténi plochého sitka s
trojnasobné vinitym filtrem

- material vnitfni vany: nerez

- elektronicky ukazatel zbytkového ¢asu v minutach

- barva ukazatele: ¢ervena

- ¢asova predvolba 1-24 hod

- elektronicky ukazatel nedostatku soli

- elektronicky ukazatel nedostatku lestidla

- VarioFlex systém kos(

- stfibrné XXL myci kose s madlem

- 3 vy$kové nastavitelné polohy horniho koSe pomoci systému
RackMatic

- sklopné fady trnd na talife v hornim kosi (2x)

- sklopné prihradky na talife v dolnim kosi (2x)

- etazér na pribory v hornim koSi

- ko$ na pribory v dolnim kosi

- odkladaci plocha pro hrnec¢ky v hornim mycim kosi (2x)

- AquaStop: zaruka znacky Bosch v pripadé poskozeni vodou -
po celou dobu Zivotnosti spotfebice*

- mechanicka détska pojistka proti otevreni dvifek

- elektronicka blokace tlacitek

- servo-zamek

- systém Setrného myti skla

- zpredu nastavitelné nozicky

- v¢. nerezového soklu

- v¢. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana pred parou)

- rozméry spotiebice (V x S x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

Vykon a spotieba

Programy a specialni funkce
Technologie myti a senzory
Systém kosu

Ukazatele stavu a obsluhy
Bezpecénost

Rozméry

Technologie a vybava
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nastavitelnych Sroubovacich nozicek

VVyska podstavce pfi vySce spotfebice 815: 95 mm

V/ySka podstavce pfi vy$ce spotfebice 875: 155 mm
rozméry v mm
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