SIEMENS

IQSOOI PI ne vestavna mkaa Vynikajici mycka nadobi Zeolith® s pIné osvétlenym interiérem.
nadobi, 45 cm
SR652X22 ME v smartStart: mycka prioritizuje bud’ pouzivani obnovitelné energie,
nebo nejlevnéjsi ceny energie.
v Suseni Zeolith®: nadobi dokonale suché a pfipravné rovnou k
ulozZeni do skfinék, véetné plastu.
v Kose Slimline varioFlex Pro a zasuvka varioDrawer Pro: efektivn{
fizeni transformace.
v Drzak na ldhve Slimline: aby se vysoké sklenice a karafy pfi
dakladném myti nehnuly ani o pid".
v emotionLight — nasvit'te svou mycku uklidriujicim modrym
© A svétlem.
G
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Technické udaje

Trida energetické GEINNOSTI™: ....cooiiieiiiieeiieeeiee e C
Spotreba energie na 100 cykl eco programu?: ... 59 kWh/100 cycles
Maximalni pocet sad NAAODI: ....oovuveieiiiieeiieecie e 10
Spotreba vody eco programu v litrech na cyklus®: ..................... 891
Doba trvani programu®: .........eeoriieiiiiiiinieeeiee e 3:15h
Emise hluku Siteného vzduchem: ........cccoeeeeeeeennnn. 42 dB(A) re 1pW
Trida emisi hluku Sifeného vzduchem: .............cccceeiiiiiiiinnninnn. B
Konstrukce spotfebice: ........ccueeiiiiiiiiiiiniiiiiicceieceeeee vestavny
Vyska bez pracovni desky: .......cocceereerieenienieniieieenieeieeeene 0 mm
PoZadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): 815-875 x 450 x
550 mm

Hloubka s otevienymi dvitky 90 StUPRT: ...eevevvereerieiennenn 1150 mm
Vyskové nastavitelné noZicky: ..........cceeeneen. Ano — vSechny zepfedu
Max. vySkové nastaveni noZicek:

Vyskove nastavitelny sokl: .........coceeeeiriciiiincnncnne Horizontalné a
vertikalné

Hmotnost netto: ... .38.5kg
Hmotnost brutto .40.0 kg

Prikon: .2400 W
zvlastni prislusenstvi B 0= o TSP 10A
..220-240V

Napéti: .

SZ30BI02 nerezové dekorativni listy, 81,5 cm Frekvence: -50; 60 Hz

S7Z34CB0OO Kos na piibory Max. mozna tvrdost vody: . ..50°DH

$772010 Prodlouzeni aquaStop Délka privodniho kabelu: ........ccooviiieiiiieniiieeiieeiee e 175 cm

$773000 Myci set pro vazy a dozy Typ zastreky: ............ .. zalitd zastrcka s

5773010 Sklopné panty uzemnénim

$773300 Drzak sklenic Délka privodni hadiCe: ...ccuveeviiieeiieeeiieecee e 165 cm
Délka odpadni hadiCe: .......cccuveeeiiiiiiiiie e 205 cm
EAN . 4242003944158
ZPUSOD MONTAZE: ..eocviieiieeiieeieeetee e plné vestavny

4 242003 944158

" stupnice tfid energetické ucinnosti od A do G

2 spotreba energie v kWh na 100 cyklt (v programu Eco 50 °C)
3 v programu Eco 50 °C

4 doba trvani programu Eco 50 °C
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SIEMENS

iQ500, PIné vestavna mycka
nadobi, 45 cm
SR65ZX22ME

Vykon a spotfeba

* tfida energetické ucinnosti:' C

* energie?/ voda3: 59 kWh / 8.9 |

* kapacita: 10 sad nadobf

« doba trvani programu:* 3:15 h:min
« hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW

« tfida hlu¢nosti: B

Programy a specialni funkce

* 6 program0: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivni 70 °C, Rychly 60 °C,
brilliantShine 40 °C, Oblibeny

« vychozi Oblibeny program: Pfredmyti

* 4 specialni funkce: Vzdalené zapnuti, Shine & Dry, intensiveZone,
varioSpeed Plus on demand

* program péce o mycku nadobi: Machine Care

« doplrikové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus,
Silence on demand

Technologie oplachovani a suseni

* systém suseni Zeolith®

* vyménik tepla

* aquaSenzor

* davkovaci asistent

* iQdrive

« ostfikovaci ramena duoPower v hornim koSi

 automatické pfizptsobeni dle druhu myciho prostfedku

« samodistici filtracni systém s tfivrstvym zvinénym filtrem

¢ materidl vnitfni vany: nerezova ocel

Komfort

* systém kosu varioFlex Pro s modfe ozna¢enymi uchopovacimi ¢astmi

« ptiborova zasuvka varioDrawer Pro

* 3 vyskové nastavitelné polohy horniho kose pomoci systému
rackMatic

* kolecka s nizkym tfenim ve spodnim kosi

* barevné protiskluzové ochranné pasky v hornim kosi
« zarazka proti vykolejeni spodniho kose

« 3 fady sklopnych trnd na talite v hornim kosi

* 4 fady sklopnych trnd na talife ve spodnim koSi
« vyklopny etazér na $alky v hornim kosi

« vyklopny etazér na $alky ve spodnim kosi

* specialni drzék na sklenitky ve spodnim kosi
Ukazatele stavu a obsluha

* pfipojeni Home Connect pres Wi-Fi

« dotykové ovladani (¢erné)

« tlacitka ovladani nahore

* popisky na panelu: anglicky text

* emotionLight

* timeLight

* ukazatel zbytkového ¢asu v minutach

« akusticky signdl ukoncéeni programu

« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost

¢ aquaStop®: zaruka znacky Siemens domaci spotrebice v pfipadé
poskozeni vodou - po celou dobu Zivotnosti spotrebice*

« technologie Setrného myti skla diky ventilu na nemékéenou vodu

Prislusenstvi

e v¢. drzéku lahve

« v¢. nasypky na sdl

¢ v¢. ochrany pracovni desky pred parou

Rozméry

* rozméry spotrebice (V x Sx H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

1 stupnice tfid energetické Gcinnosti od A do G

2 spotteba energie v kWh na 100 cykll (v programu Eco 50 °C)
3 spotteba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

4 doba trvéni programu Eco 50 °C

* zaru¢ni podminky najdete na https://www.siemens-home.bsh-group.

com/cz/zakaznicky-servis/zaruka
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SIEMENS

iQ500, PIné vestavna mycka
nadobi, 45 cm
SR65ZX22ME

Rozmérové vykresy
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