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v Prikon 2900 watts max.

v Zzehlici plocha titaniumGlissée s parnimi kanaly a 3 fazovym
designem pro optimalni rozlozeni proudu a dokonalé klouzani

v Pokrocily systém pary: lepsi rozlozeni proudu diky
optimalizovanému designu a usporadani otevieni odpadni pary
v Soft touch material na drzadle zajisti pohodIny tchyt

Vybaveni

Technické udaje

Rozméry spotiebice (mm) : 155 x 125 x 290

Rozméry zabaleného spotiebice (mm) : 165 x 130 x 325
Dimensions of the master case (mm) : 340 x 280 x 335
Rozméry palety : 190 x 80 x 120

MnoZstvi obalu na kartén : 4

Pocet spotiebitl na paleté : 180

Hmotnost netto (kg) : 1,429

Hmotnost brutto (kg) : 1,6

EAN : 4242003570173

Max. elektricky piikon (W) : 2900

Napéti (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50/60

Délka pfivodniho kabelu (cm) : 200,0

Typ zastrcky : Zalita zastrcka s uzemnénim

Aprobacni certifikdty : CE, ROSTEST, VDE
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Naparovaci zehlicka
TB56XTRM

Vybaveni

Ukazatele vykonu

+ prikon: max. 2900 W W

+ Zehlici plocha "titanium-glissée" s parnimi kandlky a 3-z6novym
designem - pro optimalni rozdéleni pary a lepsi kluznost

+ advanced steam system: skvéla distribuce pary diky novému tvaru
a usporadani parnich kanalkl

Funkce:

+ konstantni para: 45 g/min.

# parni raz 200 g/min.

+ vertikdIni para , zastaveni kapani - funkce Dripstop

+ variabilné nastavitelné mnozstvi pary (0/1/2) variabilni nastaveni
permanentni pary

+ plynuld regulace teploty oto¢nym regulatorem

Vybava:

+ Anticalc: Cistici funkce self-clean a vestavny systém anti-calc

+ Tlacitko Calc N Clean: rychlejsi a jednodussi ¢isténi spafovaci
komory

+ zastaveni kapani funkce Dripstop

+ extra dlouhy textilni kabel (2 m) s klipem kabelu

+ velky transparentni zasobnik na vodu (300 ml)

+ rukojet’z materialu "soft touch"

+ LED ukazatel provozu

#+ Fuknce sprej

+ plnici poharek

PrisluSenstvi

# zvlastni pfislusenstvi: textilni ochrana Zehlici plochy TDZ1510



