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Serie | 6, pfredem pInéna pracka, uzka,
6 kg, 1200 otacek za minutu
WLK24261BY
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zvlastni prislusenstvi
WMZ2200 : Set pro upevnéni k podlaze
WMZ2380 : Privod studené vody/prodl. AquaStopu

Pracka Serie | 6 s VarioPerfect™: volba
mezi super rychlym a nebo super tispornym
pranim.

« VarioPerfect™: zkrati dobu prani o 60% nebo snizi spotiebu
energie 0 40% - volitelna programova funkce.

« ActiveWater™: dvojstuprnovd mnozstevni automatika
optimalizuje spotfebu vody a energie.

« AntiVibration™ Design: mimoradné stabilni a neuvéritelné
ticha diky specialnimu antivibracnimu designu.

» 6 kg VarioSoft™ buben: Setrné a intenzivni prani diky unikatni
strukture bubnu a jeho pohybdm.

» Program AlergiePlus: specialné vyvinut pro potreby alergikd.

Technické udaje

Konstrukce : Volné stojici
Vyska bez pracovni desky (mm) : 848
Rozmeéry spotiebice (mm) : 848 x 598 x 446
Hmotnost netto (kg) : 63,951
Prikon (W) : 2300
Jisténi (A) : 10
Napéti (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50
Aprobacni certifikaty : CE, UA, Ukraine grounding sign, VDE
Délka privodniho kabelu (cm) : 175
Trida ucinnosti prani : A
Zavés dveri : Vlevo
Kolecka : Ne
EAN : 4242002805436
Jmenovita kapacita u standardniho programu pro bavinu s celou
naplni baviny (kg) - 2010/30/EC : 6,0
Trida energetické ucinnosti (2010/30/EC) : A+++

Vazenaroc¢ni spotreba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 153,00
Prikon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,16
Rezimu ponechaniv zapnutém stavu - NEW (2010/30/EC) : 1,45
Vazena rocni spotreba vody (I/rok) - 2010/30/EC : 10120
Trida ucinnosti odstredovani : C
Maximalni rychlost odstfedovani (ot./min) - 2010/30/EC: 1200
@ doba prani baviny na 40 °C (¢astecna napln) - 2010/30/EC :

270
@ doba prani baviny na 60 °C (plna napln) - 2010/30/EC: 270
@ doba prani baviny na 60 °C (¢aste¢na napln) - 2010/30/EC :

270
Hlucnost pri prani (dB(A) re 1 pW) : 56
Hlucnost pfi odstfedovani (dB(A) re 1 pW) : 73
Zplsob montaze : Volné stojici
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Serie | 6, pfedem plnéna pracka, uzka, 6 kg, Specialni funkce a nastaveni

1200 otacek za minutu - VarioPerfect: moznost volby, zda praci program bude

WLK24261BY optimalizovan z hlediska Uspory ¢asu nebo Uspory energie.
Vysledkem je vzdy perfektné Cisté pradlo.

- tlacditka pro volitelné funkce: start/pauza s reload funkci
(moznost doplnéni pradla), voda plus, EcoPerfect,
SpeedPerfect, nastaveni po¢tu otacek/stop machani

Pracka Serie | 6 s VarioPerfect™: volba
mezi super rychlym a nebo super tispornym

pranim.
Komfort a bezpecénost
- funkce Reload: mate moznost pridat pradlo dokonce i po
Spotfeba zacatku praciho cyklu
- kapacita: 6 kg - objem bubnu: 46 |
- tfida spotieby energie: A+++ v rozsahu tiid energetické - nékolikanasobna ochrana proti $kodam zpisobenym vodou
ucinnosti od A+++ do D - velky displej s ukazateli: pribéhu programu, nastavené
- roéni spotifeba energie 153 kWh na zakladé 220 standardnich teploty, poctu otacek, ukazatel zbytkového ¢asu v minutach a
pracich cykld v programech pro bavinu pfi 60 °C a40 °C s nastaveni konce prani az za 24 hod.
celou a ¢astec¢nou naplni a spotreby v Uspornych rezimech; - elektronické ovladani jednim oto¢nym voli¢em v8ech pracich a
skutecna spotreba energie bude zaviset na zplsobu pouziti specialnich programd
spotfebice

- jednoduse Cistitelna prihradka na praci prostredky

spotieba energie ve standardnim programu bavina 60 °C

pri pIné naplni 0.69 kWh a pri ¢astecné naplni 0.68 kWh a
spotreba energie ve standardnim programu bavina 40 °C pfi
¢astecné naplni 0.62 kWh

- nastaveni konce prani az 24 hod. a ukazatel zbytkového ¢asu

- VarioSoft nerezovy buben: elipsovité prolisy a mékéené
asymetrické unasece

- 3D AquaSpar systém prani pro rychlejsi prinik vody

vazena spotreba energie ve vypnutém stavu / v rezimu

ponechani v zapnutém stavu: 0.16 W / 1.45 W - mnozstevni automatika
- ro¢ni spotreba vody 10120 litr(i na zakladé 220 standardnich - systém rozpoznani pény k odstranéni nadmeérné pény
pracich cykld v programech pro bavinu pfi 60 °C a 40 °C - kontrola nevyvazenosti

s celou a ¢astec¢nou naplni; skute¢na spotreba vody bude
zaviset na zplsobu pouziti spotrebice

- détsky zamek ovladani

- ukazatel predavkovani detergentem

tfida U¢innosti odstfedéni: C o L
- akusticky signal ukonceni programu

max. pocet otacek: 1200 ot./min; zbytkova vihkost: 57 % . . . . . .
- protihlukova izolace: izolace i ve spodni ¢asti pracky

Standardni programy bavina 60°C + funkce EcoPerfect a

. L , - kruhovy prizor o priméru 32 cm, s thlem otevirani dvifek
bavina eco 40 °C, na které se vztahuji informace uvedené ye P

- . T . . S ws o x 165°

na stitku a v informacnim listu, jsou vhodné pro prani bézné 65

znetigténého bavinéného pradla a jedna se o nejucinné&jsi - kovovy hacek zavirani dvifek
programy z hlediska kombinované spotreby energie a vody. - elektromagneticky zamek

Skutecna teplota se mize lisit v zavislosti na kombinaci

zvoleného programu a teploty. Délka praciho cyklu maze
byt prodlouzena ve prospéch nizsi spotfeby energie. Tfida Technické informace
ucinnosti prani A je vzdy zarucena.

- funkce Reload / pauza

- rozméry (V x 8 x H): 84,8 cm x 59,8 cm x 44,6 cm
- trvani standardniho programu bavina 60 °C 270 min pfi plné

naplni a 270 min pfi ¢aste¢né naplni a trvani standardniho
programu bavina 40 °C 270 min pfi ¢aste¢né naplni

- hlu¢nost prani ve standardnim programu bavina 60 °C s plnou
naplini v dB (A) re 1 pW: 56

- hlu¢nost odstiedéni ve standardnim programu bavina 60 °C s
plnou naplni v dB (A) re 1 pW: 73

- moznost podstavby pfi vy$ce niky 85 cm

Programy

- specialni programy: machani, peri, tmavé pradlo, mix, kosile/
halenky, sport/fitness, odstfedéni/odcerpani, AlergiePlus,
super 15'/30', vina/ruéni prani, jemné/hedvabi
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Serie | 6, predem pInéna pracka, uzka, 6 kg,
1200 otacek za minutu
WLK24261BY
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