SIEMENS 13

|Q700, Pfedem pl néna praéka: 9 kg: Automaticka pracka iQ 700 Premium v novém, elegantnim
1600 otacek za minutu
WM16W640EU

designu s inteligentnim systémem automatického davkovani i-
Dos.

v Precizni automaticky davkovaci systém i-Dos za vas odméfi
mnoZstvi detergentu a zaroveri Setfi vodou a pracim prostfedkem.

v S technologii speedPack L pro automatické pracky muzete urychlit
praci programy nebo vyprat za pouhych 15 minut.

+++
v Vynikajici Citelnost a pohodIna a intuitivni navigaci v menu - LED
displej directTouch.

v Program outdoor/impregnace pro jemnou ochranu outdoor textilii.

v Inteligentni, odolny a tichy iQdrive motor zaru€uje vysoce efektivni
a Uspornou péci o pradlo.

Vybaveni

Technické udaje

Konstrukce : VoIné stojici

VySka bez pracovni desky : 850 mm

Rozméry spotiebice : 848 x 598 x 590 mm

Vyska pro podstavbu : 850,00 mm

Hmotnost netto : 81,874 kg

PFikon : 2300 W

Jisténi : 10 A

Napéti : 220-240 V

Frekvence : 50 Hz

Aprobacni certifikaty : CE, Ukraine, Ukraine grounding sign, VDE
Délka pfivodniho kabelu : 160 cm

T roroorace N iqdrive Trida G¢innosti prani : A

Zavés dvefi : Vlevo

Kolecka : Ne

EAN : 4242003680735

Jmenovita kapacita u standardniho programu pro bavinu s celou naplnf

zvlastni prisluenstvi baviny - 2010/30/EC : 9,0 kg
Vézena rocni spotieba energie - 2010/30/EC : 152,00 kWh/ro¢né
WZ10131 Prodl. pfivodu studené vody/aquaStopu Ptikon ve vypnutém stavu - NEW (2010/30/EC) : 0,12 W
WX975600 Set pro upevnéni k podlaze Spotfeba energie v reZimu ponechéani v zapnutém stavu - 2010/30/EC :
0,43 W

Vézena rocni spotieba vody (l/rok) - 2010/30/EC : 11220 Liro¢né

Ttida cinnosti odstfedovani : A

MaximalIni rychlost odstred'ovani - 2010/30/EC : 1556 otacek za
minutu

@ doba prani baviny na 40 °C (¢astecna naplni) - 2010/30/EC : 285 min
@ doba prani baviny na 60 °C (pIna néplri) - 2010/30/EC : 285 min

@ doba prani baviny na 60 °C (¢astecnda naplri) - 2010/30/EC : 285 min
: 20 sec

Hlu¢nost pfi prani : 48

Hlué€nost pfi odstfed'ovani : 74

ZpUsob montaze : Volné stojici
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Vyrobeno BSH viicenci kibchranné zndmce Siemens AG.



SIEMENS

iQ700, Predem pInéna pracka, 9 kg,
1600 otacek za minutu
WM16W640EU

® 9kg iQdrive

Spotreba

® jmenovita kapacita:9 kg

o tfida spotfeby energie:A+++v rozsahu tfid energetické ucinnosti od
A+++do D

e ro¢ni spotfeba energie152kWh na zékladé 220 standardnich

pracich cykl( v programech pro bavinu pfi 60 °C a 40 °C s celou

a ¢astecnou ndplni a spotfeby v Uspornych rezimech; skute¢na

spotieba energie bude zaviset na zplsobu pouziti spotiebice

030 %uspornéjsi (152kWh/rok) nez je standardni hodnota (217

kWh/rok) tfidy spotfeby A+++ v kategorii 9 kg dle smérnice EU

1061/2010

spotieba energie ve standardnim programu bavina 60 °C pfi pIné

naplni0.92 kWha pfi ¢astecné naplni0.6 kWha spotfeba energie ve

standardnim programu bavina 40 °C pfi ¢astecné naplni0.42 kWh

vazena spotfeba energie ve vypnutém stavu / v rezimu ponechéni v

zapnutém stavu:0.12 W/0.43 W

ro¢ni spotfeba vody11220litrd na zakladé 220 standardnich

pracich cykl( v programech pro bavinu pfi 60 °C a 40 °C s celou a

¢astecnou naplni; skutecna spotteba vody bude zaviset na zplsobu

pouZiti spotfebice

tfida Ucinnosti odstredéni:A

max. pocet otacek:16000t./min**

Standardni programybavina 60°C + funkce ecoPerfectabavina

40°C + funkce ecoPerfect, na které se vztahuji informace uvedené

na Stitku a v informacénim listu, jsou vhodné pro prani bézné
znecisténého bavinéného pradla a jednad se o nejucinnéjsi
programy z hlediska kombinované spotieby energie a vody.

Skute¢na teplota se muze lisit v zavislosti na kombinaci zvoleného

programu a teploty. Délka praciho cyklu mize byt prodlouzena ve

prospéch nizsi spotieby energie. Tfida Ucinnosti prani A je vzdy
zarucena.

e trvani standardniho programu bavina 60 °C285 minpfi pIné naplni
a285 minpfi ¢aste¢né naplni a trvani standardniho programu
bavina 40 °C285 minpfi ¢aste¢né naplni

e doba trvani reZimu ponechani v zapnutém stavu:20 min

e hlu¢nost prani ve standardnim programu bavina 60 °C s plnou
napliniv dB (A) re 1 pwW:48

® hlu¢nost odstfedéni ve standardnim programu bavina 60 °C s
plnou napini v dB (A) re 1 pW:74

Programy

® specialni programy:odcerpdni,cisténi bubnu s funkci
pfipomenuti,super 15',outdoor/impregnace, mix,machanil
odstfedéni,hygiena,automaticky program intenzivni,automaticky
program jemny,automaticky program, jemné/hedvabi, vina/ru¢ni
prani

Specialni funkce a nastaveni

o varioPerfect: optimalizované programy z hlediska ¢asu nebo
spotreby energie pro vzdy perfektni vysledek

e touchControl tlacitka:ochrana proti zmackani,ecoPerfect,zap./
vyp.,i-Dos 1,i-Dos 2,extra machani,speedPerfect/varioSpeed,start/
pauza,teplota,pfedpirka,regulace poctu otacek,odloZeni konce
programua24 hod.odloZeni konce programu; i-Dos 1: tekuty praci
prostfedek, i-Dos 2: avivaz
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¢ i-Dos: inteligentni systém automatického davkovani tekutého
praciho prostredku a avivéze

Komfort a bezpecnost

o funkce reload: preruste jiz bézici program, abyste do bubnu pfidali
jakékoli zapomenuté pradlo

® XXL objem bubnu:65 |

e vnitini LED osvétleni bubnu

e inovativni a nerezovy praci buben waveDrum: vysoce efektivni a
velmi Setrna péce o pradlo

e ¢isténi bubnu s funkci pfipomenuti

e plnici otvor o priméru 32 cm, barvachromova, bilas thlem
otevirani dvifek171°

o komfortni zavirani

e funkce reload/ pauza

e antiVibration design: zarucuje vétsi stabilitu a tis$i chod

e protihlukova izolace ve spodni ¢asti pracky

® aquaSensor pro optimalni vysledky machani

o prdtokovy senzor pro optimalni spotfebu vody

o waterPerfect Plus: optimélni distribuce vody pro dokonale ¢isté
pradlo a maximalni Usporu vody

® aquaStop®: zéruka znacky Siemens domdci spotrebice v pfipadé
poskozeni vodou - po celou dobu Zivotnosti spotfebice*

® bezstupriova mnoZstevni automatika

o ukazatel spotieby vody a energie pred zacatkem programu

L]

® otocny voli¢ programi s integrovanym tlacitkem zap./vyp.

o velky LED displej s ukazateli: prlibéhu programu, nastavené teploty,
poctu otacek, ukazatele zbytkového ¢asu v minutach a nastaveni
konce prani az za24 hod., nastaveni i-Dos a ukazatel spotfeby

o systém rozpoznani pényk odstranéni nadmérné pény

o détsky zdmek ovladani

e akusticky signal ukonceni programu

¢ jednoduse cistitelna ptihradka na praci prostredky

Technické informace

o rozméry (V x S x H):84.8 cmx59.8 cmx59.0 cm

® mozZnost podstavby pfi vysce niky 85 cm

e * zaru¢ni podminky najdete nahttps://www.siemens-home.bsh-
group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka

** hodnoty jsou zaokrouhleny
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iQ700, Pfredem pInéna pracka, 9 kg,
1600 otacek za minutu
WM16W640EU

Rozmérové vykresy

A

598

rozmeéry v mm



