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|Q300, Susicka préd|a S tepe|n)'/m Susicka s funkci iSensoric pro velmi i¢inné suseni v tfidé
cerpadlem, 8 kg

WT45 H 200 BY v Trida spotieby energie A++. Vyjimecné nizka spotteba energie.

v Senzoricky ovladana technologie autoDry zabrariuje srézeni pradla
béhem suseni.

spotieby A++.

v Specialni susici program pro funkéni textilie jako je sportovni a
outdoorové obleceni.

At

v Rychly 40 min trvajici susici program.

SIEMENS

L |

v easyClean filtr pro pohodIné odstranéni textilnich vldken a Zmolkd
z filtru kondenzatoru.

Vybaveni

Technické udaje

Konstrukce : VoIné stojici

Odnimatelna pracovni deska : Ne

Z4vés dvefi : Vpravo

Délka pfivodniho kabelu (cm) : 145,0

Viyska bez pracovni desky (mm) : 842
Rozméry spotiebice (mm) : 842 x 598 x 599
Hmotnost netto (kg) : 49,804

Fluorované sklenikové plyny : Ano

Druh chladiva : R134a

Hermeticky uzavieny systém : Ano

Mnozstvi fluorovanych plynd (kg) : 0,330
MnozZstvi vyjadiené ekvivalentem CO2 (t) : 0,472
EAN : 4242003702017

anti-vibration

Design Pfikon (W) : 600

Jisténi (A) : 10

Napéti (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50

Aprobacni certifikaty : CE, Eurasian, UA, Ukraine grounding sign, VDE

zvlastni prislusenstvi Jmenovita kapacita u standardniho programu pro bavinu s celou naplnf
baviny (kg) - 2010/30/EC : 8,0

WZ20600  Kos na vinu Standardni program pro bavinu : Bavina suché do skiiné

WZ20400  Spojovaci sada s vysuvem Trida energetické ucinnosti (2010/30/EC) : A++

WZ20160  Sada pro odtok kondenzatu Spotfeba energie u standardniho programu pro bavinu s celou naplni -

WZ11410  Spojovaci sada 2010/30/EC : 1,90

Doba trvani standardniho programu pro bavinu s celou naplni (min) :
203
Spotieba energie u standardniho programu pro bavinu s ¢astecnou
naplini - 2010/30/EC (kWh) : 1,12
Doba trvani standardniho programu pro bavinu s ¢aste¢nou naplni
(min) : 122
Vézena rocni spotieba energie - NEW 2010/30/EC (kWh) : 236,0
Vézena doba trvani programu (min) : 157
Primérna ucinnost kondenzace u standardniho programu pro bavinu s
celou naplni (%) : 87
Primérna ucinnost kondenzace u standardniho programu pro bavinu s
¢astecnou naplni (%) : 88
Vazena uc¢innost kondenzace (%) : 88
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SIEMENS

iQ300, Susicka pradla s tepelnym
Cerpadlem, 8 kg
WT45H200BY

Spotieba

® jmenovitd kapacita standardniho programu pro bavinu pfi plné
néplni: 8 kg bavinéného pradla

e druh suseni: kondenzac¢ni

e tfida spotieby energie: A++ v rozsahu tfid energetické G¢innosti od
A+++do D

o ro¢ni spotieba energie 236 kWh na zakladé 160 cykll ve
standardnim programu pro bavinu s plnou a ¢aste¢nou néplini a
spotieby v Uspornych rezimech; skute¢nd spotfeba energie bude
zaviset na zpUsobu pouZiti spotiebice

e spotfeba energie ve standardnim programu pro bavinu s plnou
naplIni 1.9 kWh a spotieba energie ve standardnim programu pro
bavinu s polovi¢ni népini 1.12 kWh

® spotfeba energie ve vypnutém stavu 0.1 W a v reZimu ponechani v
zapnutém stavu 0.5 W

e doba trvani reZimu ponechéni v zapnutém stavu: NO_FEATURE

e program bavlna suché do skfiné pouzivany pfi pIlné a ¢astecné
néplni je standardni susici program, na ktery se vztahuji informace
uvedené na Stitku a v informacnim listu; tento program je vhodny
pro suseni béZné mokrého bavinéného pradla a je nejefektivnéjsi z
hlediska spotfeby energie pro bavinu

e vazend délka trvéni standarniho programu pro bavinu s plnou a
¢astecnou naplni: 157 min

e délka trvani standardniho programu pro bavinu s plnou napini 203
min a ¢astec¢nou ndplni 122 min

e tfida Gcinnosti suseni: B na stupnici od G (nejméné Gcinny) do A
(nejucinnéjsi)

e primérnd Ucinnost suseni ve standardnim programu pro bavinu
s plnou naplni 87 % a primérna ucinnost suseni ve standardnim
programu pro bavina s ¢astec¢nou naplni 88 %

e vaZzena Gcinnost suseni ve standardnim programu pro bavinu s
plnou a ¢aste¢nou naplini: 88 %

e hlu¢nost: 65 dB (A) re 1 pW

Programy

® specialni programy: bavina a snadno udrZovatelné, vina krétky,
mix, ru¢niky, ¢asovy program teply, ¢asovy program studeny,
outdoor, spodni pradlo, super 40', kosile/halenky

Specialni funkce a nastaveni

e cyklus nacechravani: 120 min na konci programu (Ize kdykoliv
béhem suseni prerusit a pradlo vyjmout)

e touchControl tlacitka: start/pauza, Setrny, ochrana proti zmackanti,
délka programu, jemné nastaveni stupné suseni, 24 hod. nastaveni
konce suseni

Komfort a bezpecnost

e ochranny filtr kondenzétoru

e autoDry technologie

o komfortni nastaveni susicich ¢asovych a senzorovych a specialnich
program jednim oto¢nym volicem

o LED displej s ukazatelem zbyvajiciho ¢asu a nastaveni konce
programu az za 24 hod., ukazatel pribéhu programu a specialnich
funkci

o systém suseni softDry: velky nerezovy buben se specidlni
strukturou a unaseci s mékkym povrchem pro jemnou péci o pradlo

e antiVibration design: zarucuje vétsi stabilitu a tissi chod

e indikace pIlné kondenzac¢ni nadrzky
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e indikace pro vycisténi filtru

o détsky zdmek ovladani

 signal na konci programu

o sklenénéd dvitka s rdmem v barvé stfibrno-bila
e komfortni zavirani

e Zavés dvitek: vpravo

o kovovy hacek zavirani dvifek

Technické informace
o rozméry (V x S x H): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm
e moznost podstavby pfi vysce niky 85 cm
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