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coolGlass BO@rnesikring Illumination softMove

Pizza setting heating coolStart Sabbat-Mode 4D hotAir

1 x Stegerist
1 x Universalpande

HZ66X650 Dekorationsliste

HZ66X600 Dekoliste, sort

Hz638108 Teleskopudtraek x 1, fuldt udtraek, 45cm
HZ634000 Bage- og stegerist

HZ632070 Bradepande, taler pyrolyse

HZ632010 Bradepande, anti-stick

Hz631070 Bageplade, emaljeret, taler pyrolyse
HZ631010 Bageplade, anti-stick

HZ617000 Pizzaform 35 cm @

HZ327000 Pizzasten med bredspade af bagetrae

Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG
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v Med coolStart kan du tilberede frosne retter uden forvarmning.
v TFT-display: Let at laese fra alle vinkler.

v ecoClean Plus: Invendig belzegning der absorberer og nedbryder
snavs, mindsker darlig lugt og letter rengeringen.

v cookControl Plus: garanteret succes med talrige retter.
v Energiklasse A+, meget energivenlig bagning og stegning.

Teknisk data

Farve | Materiale : rustfrit stal

Installation : Indbygning

Integreret renggringssystem : Nej

Nichemal ved indbygning, mm (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550
Produktmal, mm : 455 x 594 x 548

Dimension af pakket produkt (mm) : 520 x 710 x 650
Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stal

Dermateriale : Glas

Nettovaegt (kg) : 29,414

Anvendelig volumen (af hulrum) : 47

Tilberedningsmetode :, 4D hot air, Deep-frozen food special, forvarme,
holde varm, Lille grill, Over-lundervarme, Pizza setting, Skansom
tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/
impulsgrill, Varmluft @ko

Ovnrumsmateriale : Emaljeret

Temperaturkontrol : elektronisk

Antal indvendige lamper : 1

Godkendelse af certifikater : CE, VDE

Laengde pa elledning (cm) : 150

EAN-kode : 4242003672341

Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,61

Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 81,3
Tilslutningseffekt (W) : 2990

Stremstyrke (A) : 13

Elementspanding (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 60; 50

Stiktype : Schukostik med jord
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Ovntype / Ovnfunktioner

e Volumen: 47|

e Energiklasse A+ (pa en skala fra A+++ til D)

e 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, gko varmluft, over-lundervarme,
Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille
variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidsstegning,
Forvarmning af tallerkener, Holde varm

o Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur,
Opvarmningskontrol, cookControl, Sabbatfunktion

o Fleksibel madlavningshjaelp med bage- og
madlavningsprogrammer

Design

e 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
e Fuldt glas i inderdgren

e Elektronikur

Komfort

e ecoClean renggring

* Halogenbelysning, ovnbelysningen kan slukkes
¢ Indbygget keleblaeser

o Teleskopudtraek kan eftermonteres

Miljg og sikkerhed

e Fronttemperatur maks. 40°C

o @vrige sikkerhedsfunktioner: Barnesikring med neglefunktion,
sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, start-/
stopagent, lageafbryder
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Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.
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Hvis det kompakte apparat bygges ind under
en kogesektion, skal felgende bordplade-
tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion)

averholdes.

Kogesektions-

min. bordplade-

type tykkelse
overflade- o

Induktions- monteret | planlimning

kogesektion 42 mm 43 mm

Fuldfladeinduktions-

kogesektion 52 mm 53 mm

Gasblus 32 mm 43 mm

Elektrisk

kogesektion 32 mm 35 mm



