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|Q700, sort Ovn med integreret mikrofunktion, hurtigstart, og varioSpeed
: . : : : .
C N 8 78G 4B 65 der forkorter tilberedningstiden med op til 50%. activeClean

pyrolytisk rengering ger rengeringen nem og enkelt, og du kan
fiernstyre ovnen tradlgst med Home Connect.

v varioSpeed: op til 50% hurtigere madtilberedning, takket vaere
integreret mikrofunktion og hurtig opvarmning.

v activeClean®: Pyrolytisk rengering forvandler snavs til aske, som
derefter nemt kan tarres af med en klud.

v Med addedSteam-funktion, far du spred skorpe og en mer steg.
v TFT-touchdisplay Plus: let at afleese og nem at betjene.
v Med den brugervenlige Home Connect app kan du betjene ovnen

uanset hvor du er enten via smartphone eller tablet (tilgaengeligt
for iOS og Android).

Teknisk data
Mikroovnstype : Kombi mikrobglgeovn
Kontroltype : elektronisk
Farve | Materiale : sort
Produktmal, mm : 455 x 594 x 548
Mal ovhrum (Hx B x D imm) :237.0 x 480 x 392.0
Laengde pa elledning (cm) : 150
Nettovaegt (kg) : 42,307
Bruttovaegt (kg) : 44,6
- vectonn EAN-kode : 4242003789735
solidrails coolclass ! Maksimal mikrobglgeeffekt (W) : 900
A Tilslutningseffekt (W) : 3600
A

roastin

Stremstyrke (A) : 16
o Elementspaending (V) : 220-240
Sensor Plus pulseSteam { activeClean® softMove FrekVenS (HZ) . 60, 50
Stiktype : Schukostik med jord, uden stik

Medfgelgende tilbehar
1 x Emaljeret bageplade
1 x Stegerist
1 x Universalpande
4 242003"789735

Tilbehar

HZ6RCCO

HZ6BMAOO Mellembund tlovnmontering 1Q700
HZ66X650 Dekorationsliste

HZ66X600 Dekoliste, sort

HZ634080 Bage- og stegerist, mikro

HZ632070 Bradepande, taler pyrolyse
HZ631070 Bageplade, emaljeret, taler pyrolyse
HZ617000  Pizzaform 35 cm @

HZ327000 Pizzasten med bredspade af bagetrae

Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG
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Ovntype / Ovnfunktioner

e Volumen: 45 |

¢ 15 ovnfunktioner: 4D-varmluft, gko varmluft, over-/undervarme,
Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille
variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, Intensivvarme,
langtidsstegning, Forvarmning af tallerkener, Terring, Holde varm

o Tillegsprogrammer med damp: PulseSteam — damptilfersel for de
bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner
(se manual for mere detaljeret information), genopvarmning,,
haevning

e Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i
kombination med mikrofunktion - op til 50% hurtigere tilberedning

e Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C

o Inverter teknologi: skansom opvarmning

e 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

e Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til
600 watt over lzengere tid.

o Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur,
Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion

e cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle
anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat

e bakingSensor - bagesensor som leverer et perfekt bageresultat

e roastingSensor Plus - stegetermometer med 3 malepunkter

® Home Connect: trddlgs betjening via smartphone eller tablet

Design

e Stort 5,7" TFT-touchdisplay Plus med klartekst og grafik
® Elektronikur

e Ovnrum i antracitemalje

e Vandtank til 1 | vand

Komfort

e activeClean® - automatisk selvrens med pyrolyse

o LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes

o Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tarrefunktion
o Automatisk lynopvarmning

e Indikator for tom vandtank

o Teleskopudtraek, 1 niveau, taler pyrolyse

¢ Indbygget keleblaeser

Miljg og sikkerhed

e Fronttemperatur maks. 30 °C

o @vrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk derlas, Barnesikring
med ngglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn,
restvarmeindikering, start-/stopagent, lageafbryder
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Stregtegninger

Hvis det kompakte apparat bygges ind under
en kogesektion, skal felgende bordplade-
tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion)
averholdes.

Kogesektions- min. bordplade-

type tykkelse
overflade-

Induktions- monteret | planlimning

kogesektion 42 mm 43 mm

Fuldfladeinduktions-

kogesektion 52 mm 53 mm

Gasblus 32 mm 43 mm

Elektrisk

kogesektion 32mm  [35mm

Indbygning med en kogesektion.

Forseenkningsdybde, se
maltegning for kagesektion
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Afstand min.: 442 =
Induktionskogesektion: 5 mm £
Gasblus: 5 mm E

Elektrisk kogesektion: 2 mm
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Mal i mm

Plads til
apparattilsiutning

B20X 11D

min. 550
&

 Plads il

: apparattilslutning
:320x 115
Mal i mm




