SIEMENS

|Q3001 KOgesektion, 60 cm, Stilren glaskeramisk kogesektion - nyd madlavningen, renger
kontrolpanel pa ovnen, Sort, nemt bagefter.

overflademontering med ramme

v Den variable dobbelte kogezone giver god plads til de store

EA645G N 1 7 gryder og pander.

v Indstil kogezonerne med betjeningsknapperne pa
indbygningsovnen.

Teknisk data
Produktfamilie: .......coovuiiiiieiiiiiiiieceeeccee Kongestion
glaskeramik
Type af installation: ......cccveeviieeiriieerieeeee e Indbyggede
ENErgiinpuUL: ..coeiiiieiiiieiiieee e Elektrisk
kogesektion

siEmeNs s B ANtal KOGEZONEN: ..c.uviiiiiiiiiiiiiiiie ettt 4
Nichemal ved indbygning (H x B x D): ..43 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde: ..o 583 mm

Produktmal (HxBxD): ..
Dimension af pakket produkt:

43 x583x513 mm
..100 x 750 x 590 mm

NETEOVERGE: 1ottt 7.4 kg
BrUtTOVERGL: oottt 8.2kg
Restvarmeindikator: .....ooueeeiiieeiiiie e ja
Placering af kontrolpanel: .........ccccccceevieniennne. Betjening via komfur
Ekstern kontrolmulighed: .........ccccocevviiniiininnen. Kombineret med

HZ390090 Wok til induktion, zoner p& 16cm @ ovn/komfur
HZ9FE280 Pande, 228 non-stick Grundlzeggende overflademateriale: ..........ccoceevuennens Glaskeramik
HZ9SE030 : Farve, overflade: ........ccccooviiniiniiiniiniiiiecicnieeane Sort, rustfrit stal
RamMmMeEfarve: .....ooouiiiiiiiiicc e rustfrit stal
EAN-KOGE: ..coeiiiiiiiiiieiiiceiiceec e 4242003611845
Elementspaending: ......oocueeueenieniiniiienienieeieceeeieeieene 220-240V
FrEKVENS: oot 50; 60 Hz

4 242003 611845
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SIEMENS

iQ300, Kogesektion, 60 cm,
kontrolpanel pa ovnen, Sort,

overflademontering med ramme
EA645GN17

Stregtegninger

Mal i mm

A: Mindste afstand fra udskaering
til kogesektion til veeg.

B: Forsaenkningsdybde

C: Evt. mere, hvis der er indbygget en ovn
nedenunder. Se angivelserne for ovnhens
pladsbehov.
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