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iQ300, Kogesektion, 60 cm, sort
EF645HN17

v God plads til store pander, kasseroller og gryder takket vaere 21 cm
oval variabel kogezone.

E— — v Digital indstilling med meget praecis varmeregulering pa 16
forskellige effektniveauer for hver kogezone.

v Med barnesikring spaerres alle kogezoner for ugnsket teending.

v Indstil kogezonerne med betjeningsknapperne pa
indbygningsovnen.

Teknisk data

Produktfamilie : Kongestion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes pa samme tid : 4
Nichemal ved indbygning, mm (H x B x D) : 43 x 560-560 x 490-500
Bredde pa produktet : 583

Produktmal, mm : 43 x 583 x 513

Dimension af pakket produkt (mm) : 100 x 750 x 590
Nettovaegt (kg) : 7,859

Bruttovaegt (kg) : 9,0

Restvarmeindikator : Separat

W@ Placering af kontrolpanel : Front

Ekstern kontrolmulighed : Kombineret med ovn/komfur
Grundlaeggende overflademateriale : Glaskeramik
Farve, overflade : rustfrit stal, sort

Rammefarve : rustfrit stal

Godkendelse af certifikater : CE, VDE

EAN-kode : 4242003611463

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7500
Elementspaending (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60
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Bredde BOmesikring

HZ390090 Wok til induktion, zoner pa 16cm @
HZ390042 St 3 gryder og 1 pande induktion
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Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG
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Design

Komfort

® 4 highSpeed kogezoner

o 1 oval variabel kogezone
e 1 rund variabel zone

e Sensortaster

o 17 effekttrin

e Digitalt funktionsdisplay

Milje og sikkerhed

e 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
® Bgrnesikring

o Sikkerhedsafbryder

Hurtighed
e Ankogningselektronik
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Stregtegninger

—£min. i
50 min. 600

*  Mindste afstand fra
udskaering til vaeg 20
** Forsankningsdybde

Mal i mm



