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iQ100, Induktionskogeplade, 80 cm,
Sort, overflademontering med ramme
EH875LEC1E

Medfølgende tilbehør

1 x Tilpasningslister 750 - 780 mm

Tilbehør

HZ9SE060 Grydesæt
HZ9SE040 Grydesæt
HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick
HZ394301 Domino samleliste
HZ390250 Stegepande t/stegesensor,zoner på 28cm Ø
HZ390230 Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø
HZ390210 Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø
HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø

✓ Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.

✓ fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.

✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50
%.

✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter
den indstillede tid er udløbet.

✓ For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i
display.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik
Installation : Indbygning
Energiinput : El
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredde på produktet : 812 mm
Produktmål (HxBxD) : 51 x 812 x 520 mm
Dimension af pakket produkt : 126 x 953 x 603 mm
Nettovægt : 13,0 kg
Bruttovægt : 16,7 kg
Restvarmeindikator : Separat
Placering af kontrolpanel : Front
Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik
Farve, overflade : Sort
Længde på elledning : 110 cm
EAN-kode : 4242003698204
Elektrisk tilslutningseffekt : 7400 W
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
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Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG
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Stregtegninger


