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iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm,
EH879SP17E
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flexinduction flexinduction Bredde BO@rnesikring

Medfglgende tilbehor

1 x Tilpasningslister 750 - 780 mm

Tilbehar

HZ390522  Grillpande

HZ390512  Teppan Yaki, stor

HZ390042 Szt 3 gryder og 1 pande induktion
HZ390012 Dampindsats til HZ390011
HZ390011  Gryde til flexinduction

Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG
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flexInduction-kogesektion - seneste teknik, som giver mere

fleksibel madlavning.

v Den seneste induktionsteknik ggr madlavningen hurtigere og mere
sikker.

v Oplev glaeden ved at lave mad pa en ekstra stor overflade, der er
plads til alt pa flexInduktion-kogezonerne.

v Hurtigere tilberedning med op til 50 % mere effekt ved hjzelp af
Booster-funktionen.

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes pa samme tid : 5
Nichemal ved indbygning, mm (H x Bx D) : 51 x 750-780 x 490-500
Bredde pa produktet : 812

Produktmal, mm : 51 x 812 x 520

Dimension af pakket produkt (mm) : 117 x 938 x 625
Nettovaegt (kg) : 15,284

Bruttovaegt (kg) : 17,0

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlaeggende overflademateriale : Glaskeramik
Farve, overflade : rustfrit stal, rustfrit stal
Rammefarve : rustfrit stal

Godkendelse af certifikater : AENOR, CE

Lengde pa elledning (cm) : 110

EAN-kode : 4242003627501

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7200
Elementspaending (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 60; 50
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Komfort
e Multi touchSlider-betjening

Professionelt udstyr

e controlPanel Pause: laser betjeningspanelet i 35 sekunder for let
renggring

e Booster-funktion for alle induktionszoner

® powerManagement funktion, ger det muligt at reducere
kogezonernes maksimale effekt

Specifikationer kogesektion

o 1 flexinduction kogezone 40 x 21 cm — kan anvendes som en stor
zone eller to separate zoner

¢ 5 induktionskogezoner med gryderegistrering

e Timer med stopfunktion pa hver enkelt zone

e Minutur

e 17 effekttrin

Design
® metalLook
o Glaskeramik uden dekoration

Sikkerhed

o Restvarmeindikatorer for alle kogezoner
® Barnesikring

o Sikkerhedsafbryder
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