
iQ500, Kogesektion, 80 cm, Sort,
overflademontering med ramme
ET875LMP1D

Tilbehør

HZ9SE030 :
HZ390011 Stegeso, 308 mm.
HZ390012 Dampindsats til HZ390011
HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ390512 Teppan Yaki, stor
HZ390522 Grillpande
HZ392800 Berøringsbeskyttelse til kogesektioner
HZ394301 Domino samleliste
HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick

✓ Den moderne combiZone tilbyder flere alternativer når du laver
mad.

✓ Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
✓ powerBoost-funktionen yder 20% mere power, og derved en

kortere opvarmningstid.
✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter

den indstillede tid er udløbet.
✓ For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i

display.

Udstyr

Teknisk data
Produktfamilie: ........................................................... Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: ...................................................... Indbyggede
Energiinput: ...................................................................... Elektrisk
kogesektion
Antal kogezoner: .......................................................................... 5
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..45 x 780-780 x 500-500 mm
Bredde: ..............................................................................812 mm
Produktmål (HxBxD): .........................................45 x 812 x 520 mm
Dimension af pakket produkt: ........................100 x 1020 x 620 mm
Nettovægt: ..........................................................................10.7 kg
Bruttovægt: .........................................................................12.4 kg
Restvarmeindikator: ..................................................................... ja
Placering af kontrolpanel: ....................................................... Front
Grundlæggende overflademateriale: ............................ Glaskeramik
Farve, overflade: ......................................................... Sort, børstet
aluminium
EAN-kode: ............................................................ 4242003694381
Elementspænding: ..........................................................220-240 V
Frekvens: ......................................................................... 50; 60 Hz

1 /



iQ500, Kogesektion, 80 cm, Sort,
overflademontering med ramme
ET875LMP1D

iQ500, Kogesektion, 80 cm, Sort,
overflademontering med ramme
ET875LMP1D

Stregtegninger
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