
iQ100, Induktionskogeplade, 60
cm, Sort, overflademontering
med ramme
EU645BEB2E

Tilbehør

HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick
HZ9SE030 :
HZ9SE040 Grydesæt 4 stk.
HZ9SE060 Grydesæt 6 stk.

✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på
touchpanelet på glasfladen.

✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50
%.

✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter
den indstillede tid er udløbet.

✓ Den seneste induktionsteknik gør madlavningen hurtigere og
mere sikker.

Udstyr

Teknisk data
Produktfamilie: ........................................................... Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: ...................................................... Indbyggede
Energiinput: ...................................................................... Elektrisk
kogesektion
Antal kogezoner: .......................................................................... 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..55 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde: ..............................................................................583 mm
Produktmål (HxBxD): .........................................55 x 583 x 513 mm
Dimension af pakket produkt: ..........................126 x 753 x 603 mm
Nettovægt: ..........................................................................10.6 kg
Bruttovægt: .........................................................................12.8 kg
Restvarmeindikator: ..................................................................... ja
Placering af kontrolpanel: ....................................................... Front
Grundlæggende overflademateriale: ............................ Glaskeramik
Farve, overflade: .................................................... Sort, rustfrit stål
Rammefarve: ..................................................................rustfrit stål
Længde på elledning: ....................................................... 110.0 cm
EAN-kode: ............................................................ 4242003716656
Elementspænding: ..........................................................380-415 V
Frekvens: ......................................................................... 50; 60 Hz
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