SIEMENS 13

|Q7001 Integ rerbar fl’yser, 177.2 x 55.6 Premium fryseskab, energibesparende energiklasse A++, noFrost
cm ger afrimning unedvendig.

G |38N P60 v noFrost modvirker isdannelse og ger afrimning ungdvendig.

v Den indvendige LED-belysning lyser jaevnt og kraftigt, og giver det
fulde overblik i fryseren.

v bigBox, ekstra meget plads til effektiv opbevaring af store
A+t frysevarer.
v softClose, lagen lukker automatisk og deempet fra en abningsvinkel
pa 20° eller mindre.

v Superindfrysning seenker temperaturen i en angiven tid, sa nye
madvarer kan fryses ind ekstra hurtigt.

v multiAlarm funktionen advarer optisk og akustisk, hvis
temperaturen i skabet stiger.

v Energiklasse A++, meget energieffektivt.

v softClose, lagen lukker automatisk og deempet fra en abningsvinkel
pa 20° eller mindre.

v Sensorer hjzlper til at fryseprocessen sker hurtigere, nar nye ferske
fodevarer bliver lagt i fryseren.

v bigBox, ekstra meget plads til effektiv opbevaring af store
frysevarer.

>
g v freshSense - sensorer reagerer pa temperaturforandringer og

holder maden frisk lzengere.

- .
1775mm um - Teknisk data

v

Temperaturdisplay, fryser : Digitalt
Lys : Ja

Produktkategori : Opretstaende fryser
Installation : Indbygning

Mulighed for dekoplade : Ikke muligt
Frostfrit system : Fuld

Hojde pa produktet : 1772

Dybde pd produkt : 545

2 x Kaleaggregat Dimension af pakket produkt (mm) : 1980 x 660 x 630
Nettovaegt (kg) : 78,319
Bruttovaegt (kg) : 83,8
Tilslutningseffekt (W) : 120
Stremstyrke (A) : 10
Frekvens (Hz) : 50
Godkendelse af certifikater : CE, Ukraine, VDE
Laengde pa elledning (cm) : 230
Derhaengsling : Venstrehaengt og vendbar
Lagerperiode i tilfaelde af stramsvigt (h) : 20
Farve/materiale kabinet : hvid
Varselssignal / funktionsfejl : Visuel og akustisk
Lasbar der : Nej
Antal skuffer/kurve : 5
Antal fryseklapper : 2
EAN-kode : 4242003462119
Maerke : Siemens
Kommerciel produktangivelse : GI38NP60
Produktkategori : Opretstaende fryser
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
Arligt energiforbrug (kWh/érligt) - NY (2010/30/EC) : 242,00
Nettokapacitet, fryser () (2010/30/EC) : 210
Frostfrit system : Fuld
Tid for temperaturstigning (t) : 20
Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC) : 18
Klimaklasse : SN-T
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 42
Installation : Fuldintegreret

Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG HHW“N ”H‘H “H‘“H‘

Niche height freshSense superFreezing [l softLuk lige bigBox

noFrost

1 x Isterningsbakke



SIEMENS 213

iQ700, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.6
cm
GI38NP60

Forbrug og ydelse

e Energiklasse A++, meget energieffektiv. pa en skala fra A+++ til D,
242 kWh kWh/ar

e Nettovolumen total: 210 |

Design og komfort

o Elektronisk temperaturstyring, kan aflaeses via LED-display

o Akustisk og optisk advarselssystem

® Dgrabningshjaelp med ventil

o Med fladhaengsler til kekkenfront

o Lage med dempesystem og derlukningshjaelp med softClose
e LED belysning

Fryser

o superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig
nedfrysning af ferskvarer

¢ Indfrysningskapacitet: 18 kg pr. degn

® Opbevaringstid ved stremafbrydelse: 20 timer

o 2 frysehylder med transparent front

e 5 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox

Teknisk information

e venstrehaengt, vendbar

o De ydre mal passer kun pa skabskabinettet. Kompressor og
ventilator skal have plads under fryseskabet i soklen
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iQ700, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.6
cm
GI38NP60

Stregtegninger
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