SIEMENS 13

|Q1 00, Komfu r med |nd u ktion, thd Komfur med energibesparende induktions kogesektion, perfekt
HA62821 1 U til kogning, stegning og bagning.

v Moderne induktionsteknik ger madlavningen hurtigere, renere og

mere sikker.
— v Energiklasse A for effektiv stegning og bagning

Teknisk data

Installation : Fritstdende

Produktmal, mm : 900 x 600 x 600

Lengde pa elledning (cm) : 120

Nettovaegt (kg) : 59,281

Bruttovaegt (kg) : 64,0

EAN-kode : 4242003818435

Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1

Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF) : 66
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,96
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,88

Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 106,0
Elementspanding (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50

l;] Stiktype : uden stik

Full width
coolGlass BOmesikring surface grill Hotair heating

Bottom

Medfelgende tilbehar

1 x Emaljeret bageplade
1 x Rist
1 x Universalpande

Tilbehor

HZ915001 Stegesoiglas 5,1 liter

HZ334000 Rist

HZ333003  Profi bradepande

HZ333001 Lag til profi bradepande

HZ332011 Bradepande med anti-stick belaegning
HZ331011 Bageplade med anti-stick belaegning
HZ331003 Bageplade emaljeret

HZ327000 Pizzasten med brgdspade af bagetrae
HZ325000  Grillrist, 2 delt

HZ317000 Pizzaform, 35cm @

HZ10420 Barnesikring til komfur 50/60/70 cm

Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG



SIEMENS 213

iQ100, Komfur med induktion, hvid
HA628211U

o Energiklasse A (pa en skala fra A+++ til D)

Type kogsektion / Funktioner

e touchControl-betjening - enkel betjening af kogepladerne
® 4 induktionskogezoner

e Booster-funktion pa alle induktionszoner

e quickStart funktion

e reStart funktion

o 17 effekttrin

Ovntype / Ovnfunktioner

e Volumen: 66 |

e 7 ovnfunktioner: Over-lundervarme, undervarme, varmluft,
optening, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill

Komfort

e Ovnbelysning: 1 stk (40 W) placering i loftet

e Timer med afbryder-funktion pa alle kogezoner
e Udtageligt haengegitter

Design

e Digitalt funktionsdisplay
o Cylinderknapper

e Fuldt glas i inderdgren

Milje og sikkerhed

e 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

o Sikkerhed kogeplader: Barnesikring, sikkerhedsafbryder,
gryderegistrering, powerManagement funktion

o Sikkerhed: mekanisk derlas, indbygget keleblaeser

e Fronttemperatur maks. 40°C

Installation / Montering
e Magasinskuffe
e Justerbare ben
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iQ100, Komfur med induktion, hvid
HA628211U

Stregtegninger

Mal 1 mm



