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Full width Bottom
surface grill heating fast preheat

1 x Emaljeret bageplade
1 x Stegerist
1 x Universalpande

Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG
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v Perfekt bagvaerk med bagningen pa op til 2 plader samtidig takket
veaere optimal varmefordeling med 3D-varmluft.

Teknisk data

Farve | Materiale : rustfrit stal

Installation : Indbygning

Integreret rengeringssystem : Nej

Nichemal ved indbygning, mm (H x B x D) : 575-597 x 560-568 x 550
Produktmal, mm : 595 x 595 x 548

Dimension af pakket produkt (mm) : 660 x 680 x 645
Kontrolpanelmateriale : Metal

Dermateriale : Glas

Nettovaegt (kg) : 33,181

Anvendelig volumen (af hulrum) : 66

Tilberedningsmetode : 3D-Varmluft, Over-/undervarme, Stor Vario-grill,
Undervarme, Varmluft/impulsgrill

Ovnrumsmateriale : Emaljeret

Temperaturkontrol : mekanisk

Antal indvendige lamper : 1

Godkendelse af certifikater : CE, KEMA

Laengde pa elledning (cm) : 100

EAN-kode : 4242003674581

Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,82

Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 98,8

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 3600

Stremstyrke (A) : 16

Elementspanding (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 60; 50

Stiktype : Schukostik med jord
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Ovntype / Ovnfunktioner

e Volumen: 66 |

e Energiklasse A (pa en skala fra A+++ til D)

e 5 ovnfunktioner: 3D-varmluft, over-/undervarme, undervarme,
varmluft/impulsgrill, stor variogrill

e Temperaturinterval 50 °C - 270 °C

Design
e Fuldt glas i inderderen
e Betjeningspanel i metal

Komfort

e Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
e Lynopvarmning

o Aftagelig ovnlage

Milje og sikkerhed

o Sikkerhed: mekanisk derlas, indbygget keleblaeser
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e Fronttemperatur maks. 50°C, malt midt pa deren ved 180° C over-/
undervarme efter 1 time
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Stregtegninger
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