SIEMENS

iQ100, Indbygningsovn, 60 x 60
cm, Rustfrit stal
HB510ABROS

)

fast preheat

2 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

HZ531010 Bagepande anti-stick belaegning, HZ532010 Bradepande
anti-stick belaegning, HZ538000 varioClip teleskopudtraek 1 niveau,
HZ617000 Pizzaform 35 cm @, HZ629070 Air Fry og grill rist,
HZ631070 Bageplade, emaljeret, taler pyrolyse, HZ632070
Bradepande, taler pyrolyse, HZ633001 L&g til profi bradepande,
HZ633070 Profi bradepande, taler pyrolyse, HZ634000 Bage- og
stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638000 varioClip
teleskopudtraek 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp,
HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter,
HZ327000 Pizzasten med bradspade af begetrae, HZ32WAO0O0
Tradlgst stegetermometer 150x19x52 mm

v Med den effektive lynopvarmning, opnar du den gnskede
temperatur hurtigt.

v Ovnrum med emaljebelzegning af hgj og robust kvalitet.

¥ 3D hotAir Plus — jeevn fordeling af varmen i op til tre forskellige
niveauer giver dig perfekte resultater.

Teknisk data

Type af installation: .........ccooeeriiiiiiniiniiieecieeeens Indbyggede
Integreret reng@ringssySteM: .....ccoveeevrieeeriieerieeeieeeeeiieeeeieeens Nej
Nichemal ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmal (HXBXD): «...covveeriveeieiniiiniienieenieenne 595 x 594 x 548 mm
Dimension af pakket produkt: ..........ccccevvneennne 675 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: .......cocueeiiiiiiiiiiiiniieeiieceiecceeee e Glas
Darmateriale: ........coooieiiiiiiiiiiiicc Glas
NettOVERGE: ..o 34.0 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): ......coocooiiiiiiiiiiieeee 711
Varmeelementtype: ............. Stor grill, skdnsom varmluft, Varmluft,
Over-lundervarme

Temperaturkontrol: ........cooocuveiiiiiiiniieeiieeeeeeeeeeeee mekanisk
Antal indvendige [ampPer: .....coceivieiiiinienieceeiceeeeceeeeeee e 1
Laengde pd elledning: .....ocveeeeeriierieeieeee e 120.0 cm
EAN-KOQE: ..ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiec e 4242003802762
Antal hulrum = (20T0/30/EF): w.eueeee e 1
ENErgiklasse: ...coouieeeiiieeeiieeeiee e A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ......0.97
kWhlcycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.81 kWh/cycle

Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): ......cccveevueennnennne. 95.3 %
Tilslutningseffekt: ......c..coceeviinienncnncns 3600 W
SETBMSTYIKE: ettt 16 A
Elementspaending: ...220-240V
FIEKVENS: ..ot 60; 50 Hz
SHKEYPE! weeiiiee it Schukostik med jord
Medleveret tilbehar: ........cccccoviiniiiiiiiiiniciiceeceee 2 x Emaljeret

bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande
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iQ100, Indbygningsovn, 60 x 60
cm, Rustfrit stal
HB510ABROS

Ovntype / Ovnfunktioner

* 4 ovnfunktioner: stor variogrill, skansom varmluft, 3D varmluft plus,
Over-/undervarme

e Temperaturinterval 50 °C - 275 °C
e Ovnvolumen: 71 |

Teleskopskinner/Ribber
* Antal ribber: 5 stk
* Teleskopudtraek kan eftermonteres

Design

* Drejevaelger, Cylinderknapper
* Ovnrum: antracit emalje
Renggring

Komfort

« Stanggreb

* Lynopvarmning

* Halogenbelysning

« Indbygget keleblaeser

Tilbehar
* 2 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljg og sikkerhed
 Dgrtemperatur pa front maks. 40°C
* @vrige sikkerhedsfunktioner: mekanisk derlas

Teknisk info

* Laengde pa ledning: 120 cm

* Nominel spaending 220-240 V

« Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW

* Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A

* Energiforbrug i standard drift:0.97 kWh

* Energiforbrug i varmluftsdrift:0.81 kWh

¢ Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum:71 |

Dimensioner
* Mal pa produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm

e Nichemal (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550
mm

* Se venligst indbygningsmalene i stregtegningerne.

* Vi anbefaler at du vaelger komplementaere produkter indenfor n
1Q100 for sikre et optimal kombination i design med dine
indbygningsapparater.
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Stregtegninger

i apparattilslutning
: 320 x 115

Mal i mm

Mal i mm

A: 19,5 mm
B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115
mm
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Indbygning med en kogesektion.

Forsaenkningsdybde se
maltegning kogesektion
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Induktionskogesektion: 5 mm 570
Gasblus: 5 mm
Elektrisk kogesektion: 2 mm
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Mal i mm

«—— min.
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