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coolGlass Sensor activeClean® BOmesikring 3D hotAir Plus
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Full width Bottom
Hot air plus surface grill heating fast preheat

2 x Emaljeret bageplade

pyrolyse
1 x Stegerist
1 x Universalpande

pyrolyse

HZ390010 Stegegryde til Flex-Induktion, 175x285mm
HZz338357  Teleskopudtraek x 3, fuldt udtraek
HZ338352  Teleskopudtraek 3 dobbelt

HZ338250 Teleskopudtraek x 2

HZ334000 Rist

HZ333072  Profi bradepande

HZ333001 Lag til profi bradepande

HZ331072 Bageplade emaljeret, egnet til pyrolyse
HZ327000 Pizzasten med bredspade af bagetrae
HZ317000 Pizzaform, 35cm @

HZ24D300 Dampindsats til ovne

Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG

113

v activeClean® — med automatisk selvrens skal ovnen ikke rengeres
manuelt.

v Energibesparende madlavning og bagning pa et niveau med
varmluftprogrammet hotAir Eco.

v Perfekt bagvaerk - bagningen pa op til 3 plader samtidig takket
vare innovativ varmefordeling med 3D-varmluft Plus.

v Elektronisk ur med timer for ngjagtig tidstagning under
madlavningen.

v Energiklasse A for effektiv stegning og bagning.

Teknisk data

Farve | Materiale : sort

Installation : Indbygning

Integreret renggringssystem : Pyrolytisk

Nichemal ved indbygning, mm (H x B x D) : 575-597 x 560-568 x 550
Produktmal, mm : 595 x 595 x 548

Dimension af pakket produkt (mm) : 670 x 680 x 670
Kontrolpanelmateriale : metal lakeret

Dermateriale : Glas

Nettovaegt (kg) : 40,336

Anvendelig volumen (af hulrum) : 63

Tilberedningsmetode : Over-/lundervarme, Stor Vario-grill, Undervarme,
Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft @ko

Ovnrumsmateriale : Emaljeret

Temperaturkontrol : elektronisk

Antal indvendige lamper : 1

Godkendelse af certifikater : CE, VDE

Laengde pa elledning (cm) : 120

EAN-kode : 4242003666692

Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,93
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,70

Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 86,4

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 3650

Streamstyrke (A) : 16

Elementspaending (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 60; 50

Stiktype :, Schukostik med jord, uden stik
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Ovntype / Ovnfunktioner

e Ovnvolumen: 63 |

e Energiklasse A

o 6 ovnfunktioner: varmluft/impulsgrill, stor variogrill, gko varmluft,
3D varmluft Plus, over-flundervarme, undervarme

e Temperaturregulering fra 50 - 300° C

e Stegetermometer

Design

® Forsaenkbar(e) betjeningsknap(per), Cylinderknapper
e Displayfarve hvid og bla lysdioder

e Fuldt glas i inderderen

o Betjeningspanel: metallakeret

e Elektronikur

Komfort

e activeClean - automatisk selvrens
e Automatisk lynopvarmning

e Ovnbelysning med 1 lampe i loftet

Miljg og sikkerhed

o Sikkerhed ovn: barnesikring med neglefunktion, mekanisk derlas,
sikkerhedsafbryder for bageovn, indbygget keleblaeser

o Dorlds aktiveres ved pyrolyserenggring

o Fronttemperatur maks. 30 °C, malt midt pa deren ved 180° C over-/
undervarme efter 1 time
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Stregtegninger

| AL

548 Plads ti
komfurtilslutning

*19 320x115

* Ved metalfronter 20 mm

Mal i mm

19*

25

587

v

595

|« maks.548 -i

* Ved metalfronter 20 mm

‘s

M

ali mm



