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iQ500, Indbygningsovn, 90 cm, rustfrit
stål
HV541ANS0

Medfølgende tilbehør

2 x Emaljeret bageplade

1 x Stegerist

90 cm indbygningsovn mere flekibel og god plads til
pladskrævende madvarer

✓ 77 l ovnkapacitet god plads til ovnstegning og bagning

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål
Installation : Indbygning
Integreret rengøringssystem : Nej
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 467-470 x 860-864 x 560
Produktmål, mm : 478 x 896 x 568
Dimension af pakket produkt (mm) : 610 x 660 x 980
Kontrolpanelmateriale : Glas, Rustfrit stål
Dørmateriale : Glas
Nettovægt (kg) : 49,939
Anvendelig volumen (af hulrum) : 77
Tilberedningsmetode : Lille grill, Over-/undervarme, Pizza setting,
recirkulation, Stor grill, Undervarme, Varmluft/impulsgrill, Varmluft
Standard, Varmluft Øko
Ovnrumsmateriale : Emaljeret
Temperaturkontrol : mekanisk
Antal indvendige lamper : 2
Godkendelse af certifikater : CE, G-Mark, IMQ
Længde på elledning (cm) : 115
EAN-kode : 4242003666555
Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 1,25
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,90
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 103,4
Tilslutningseffekt (W) : 3000
Strømstyrke (A) : 16
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 60; 50
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Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG
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iQ500, Indbygningsovn, 90 cm, rustfrit
stål
HV541ANS0

Udstyr

Ovntype / Ovnfunktioner
● Volumen: 77 l
● Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
● 9 ovnfunktioner: stor variogrill, øko varmluft, varmluft, lille

variogrill, over-/undervarme, pizzafunktion, undervarme, varmluft,
varmluft/impulsgrill

● Temperaturregulering fra 50 - 250° C

Design
● Betjeningspanel i glas, rustfrit stål
● Fuldt glas i inderdøren

Komfort
● Elektronikur
● Ovnbelysning, 2 lamper
● Teleskopudtræk, 1 niveau

Miljø og sikkerhed
● Indbygget køleblæser
● Aftagelig ovnlåge
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Stregtegninger


