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Recirkulationssæt
HZ9VRPD0 Udstyr

Teknisk data

Dimension af pakket produkt : 110 x 440 x 240
Palledimensioner : 100.0 x 80.0 x 120.0
Standardantal enheder pr. palle : 51
Nettovægt : 0,7
Bruttovægt : 1,0
EAN-kode : 4242003878286
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Recirkulationssæt
HZ9VRPD0

Udstyr

# Nødvendigt tilbehør til recirkulation. Indeholder: CleanAir-
filter med optimeret lugtreduktion, når der tilberedes kraftig
lugtende retter f.eks. fisk. Stor filteroverflade giver en ekstra
kraftig lugtreduktion - Ved 1 times madlavning om dagen,
holder filteret i 1 år. Kan ikke regenereres. Filteret er med til at
reducere lydniveauet. Et diffuserelement kan forbindes direkte til
rørkanalerne, som spreder luften ind i sokkelområdet. Diffuseren
kan også tilsluttes direkte til aftrækselementet med tape. Det skal
være selvklæbende tape for at sikre direkte forbindelse mellem
diffuseren og luftudgangselementet, f.eks. stikkontakter, der
kommer fra køkkenproducenterne. En tætningspakning, der kan
fastgøres til en flad kanal, inden elementet sættes i apparatet for
at sikre lufttæthed (Luftudløbet på apparatets bagside kan nås
med en fladkanal (DN 150). Elementerne giver mulighed for meget
fleksible og tilpassede installationer - alle yderligere nødvendige
flade kanaler (DN 150) skal bestilles separat. En returstrømåbning
på ≥ 400 cm² skal være placeret i basisområdet.
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Stregtegninger


