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Sikkerheds- multiAirflow

system
§§§ separate

noFrost control freshSense

Medfgelgende tilbehar

1 x Tilkoblingsslange
1 x /£ggebakke

Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG
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Premium kale-/fryseskab med hyperFresh plus €0°C» skuffe
individuel temperaturregulering fra 0-4°C sa madvarerne

holder sig friske laengere. noFrost teknologien ger afrimning
ungdvendig.

v Uanset kaleskabets gvrige temperatur sa kan temperaturen i
hyperFresh plus €0°C» skuffen indstilles pa 4 °C, 2 °C eller 0 °C —
optimalt for frugt, grent, mejeriprodukter, fisk eller kad.

v Is- og vanddispenser med tilslutning til vandhanen — koldt
drikkevand og is er altid ved handen.

v noFrost modvirker isdannelse derfor er afrimning ungdvendig.

v multiAirflow-system, optimal luftcirkulation og jeevn kulde pa alle
hylder.

v Let at fa et overblik med perfekt indvendig belysning.
v Kagleskab med energiklasse A+, energieffektiv

Teknisk data

Installation : Fritstdende

Mulighed for dekoplade : Ikke muligt

Hejde (mm) : 1808

Bredde pa produktet : 903

Dybde pa produkt : 682

Nettovaegt (kg) : 144,738

Tilslutningseffekt (W) : 300

Stremstyrke (A) : 10

Derhangsling : Venstre- og hgjrehangt
Elementspaending (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50

Godkendelse af certifikater : CE

Lengde pa elledning (cm) : 240
Lagerperiode i tilfeelde af stramsvigt (h) : 5
Antal kompressorer : 1

Antal uafhangige kelesystemer : 1
Indvendig ventilator keleafsnit : Ja

Vendbar dor : Nej

Antal justerbare hylder i kgleafsnit : 2
Hylder til flasker : Nej

Capacity of Water Tank [I] : 2,0

EAN-kode : 4242003406618

Maerke : Siemens

Kommerciel produktangivelse : KAS8NP95
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+
Arligt energiforbrug (kwWh/arligt) - NY (2010/30/EC) : 422,00
Nettokapacitet, keleskab (I) - (2010/30/EC) : 333
Nettokapacitet, fryser () (2010/30/EC) : 164
Frostfrit system : Fuld

Tid for temperaturstigning (t) : 5
Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC) : 10
Klimaklasse : SN-T

Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 45

Installation : Ikke tilgeengelig
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Forbrug og ydelse
e Energiklasse: A+ pa en skala fra A+++ til D, 422 kWh/ar
o Nettovolumen total: 497 |

Design og komfort

e Dor i stal, sider i stal

o Elektronisk delt temperaturregulering for kel og frys med digitale
indikeringer for temperaturer og las

o Dispenser for isterninger, knust is eller drikkevand med et enkelt
tastetryk, automatisk aktivering af belysning

o Akustisk advarselssignal ved dben der

Koleafdeling

e Nettoindhold kel: 333 |

o superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig
nedkeling af madvarer

e multiAirflow system, skaber en jaevn temperatur i hele koledelen

e 3 hylder af sikkerhedsglas, deraf 2 hgjdejusterbare og udtraekkelige

o FreshProtectBox med individuel temperaturstyrning

e 2-delt indvendig belysning

Fryser

® noFrost - aldrig mere afrimning

o Nettovolumen frys: 164 |: 155 | **** g | **

e superFrys - ekstra hurtig nedfrysning af madvarer
o Indfrysningskapacitet: 10 kg pr. degn

e Opbevaringstid ved stremafbrydelse: 5 timer

e 2 transparente fryseskuffer

¢ Indvendig belysning

Teknisk information

o Tilslutningsslange, 5 m lang med 3/4" omlgber
e Hjul for- og bagtil

e Leveres med 1,5 m armeret tillabsslange

o Kraever reduktionsventil ved vandtryk over 8 bar
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Skalene kan : 't
traekkes ud, nar deren er abnet 90°,
Skalene kan tages ud, nar deren

er abnet helt. Mal i mm
4 _min. 5*
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* Hvis apparatet placeres direkte
ved siden af et komfur, skal side-
afstanden vaere min. 76mm.

** Hvis vandtilslutningen ligger lige bag
apparatet, skal der tages hensyn til
tilslutningens dybde. .

Mal i mm



