
iQ700, Vario bordemfang, Klart
glas med sort tryk
LF16VA570

Tilbehør

HZG9AS00S Adapter
LZ58000 Long Life recirkulationssæt, eksternt
LZ58010 Gas deflektor t/LF16VA570

Bordemfang fjerner effektivt damp der hvor den opstår - på
kogesektionen. Giver individuel frihed og størst mulige
fleksibilitet i køkkenet.

✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte
og damp fjernes lynhurtigt.

✓ Mere opbevaringsplads: Få plads til smarte hylder, der kan
trækkes ud, takket være emhættens pladsbesparende
installering.

✓ Intensivt niveau med automatisk tilbagestilling

Udstyr

Teknisk data
Typologi: ..................................................................... Bordemfang
Længde på elledning: ....................................................... 130.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..................... 900-1050mm x
543.0mm x 500mm mm
Nettovægt: ..........................................................................13.7 kg
Kontroltype: ...................................................................elektronisk
Antal hastighedsindstillinger: ................................. 3 trin + intensiv
indstilling
Maks. udsugning: ............................................................. 540 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: ..............480.0 m³/h
Maks. udsugning recirkulation: ......................................... 430 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: ................................... 600 m³/h
Luftgennemstrømning: .....................................................540 m³/h
Lydniveau: ............................................................67 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag: ........................................................150 mm
Fedtfiltermateriale: ...........................................Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode: ............................................................ 4242003761595
Tilslutningseffekt: ................................................................. 145 W
Strømstyrke: ............................................................................ 16 A
Elementspænding: ..........................................................220-240 V
Frekvens: ............................................................................... 50 Hz
Stiktype: .......................................................... Schukostik med jord
Produkttype: ..................................................................Indbygning
Udsæt indstillinger for slukning: ........................................... 15 min
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Ydelse og effekt
• Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
• Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 540 m3/t, Intensiv 600 m3/t
• Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks.

normaltrin aftræk: 67 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 70 dB dB(A) re 1
pW.

• 3 hastigheder og 1 intensivtrin
• Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
• Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling

Design
• Til montering i bordplade
• Effektiv, energibesparende og stille IQ-drive motor

Komfort
• Elektronisk styring via touchControl med digital indikering
• Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
• Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Installation
• Til aftræk eller recirkulation
• Til kulfilterdrift behøves et kulfiltersæt (ekstra tilbehør)
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