SIEMENS 13

|Q800, KondenStﬂrretu m bler med Terretumbler i luksusklassen med varmepumpe, selvrensende
varmepumpe, 9 kg
WT47Y749DN v Selvrensende kondensator- konstant lavt energiforbrug.

v Energiklasse A++, meget energieffektivt.

kondensator og effektiv lynterring.

v Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer at tejet krymper under
terringen.

A+t v Kan terre en fuld maskine 35 minutter hurtigere end tidligere.
v Bedre oversigt og sterre brugervenlighed med TFT-display.

Teknisk data

Installation : Fritstdende
Aftagelig topplade : Nej
Derhaengsling : hgjrehaengt
Laengde pa elledning (cm) : 145,0
Hejde pa aftagelig topplade (mm) : 842
Produktmal, mm : 842 x 598 x 599
Nettovaegt (kg) : 54,982
Fluorholdige drivhusgasser : Ja
Kelemiddel : R407C
Luftteet enhed : Ja
EAN-kode : 4242003737552
Tilslutningseffekt (W) : 1000
S El-tilslutning (A) : 10
QQ\gg§ @ @ Elementspzanding (V) : 220-240
Selvrensende softDry- Frekvens (HZ) 150
Lo el S Creloc Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 9,0
Standard bomuldsprogram : Bomuld, skabstert
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++

anti-vibration

Design Energiforbrug for elektrisk tarretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/
EC):2,13

Tvattid standardprogram bomull, full maskin (min) : 157

o °
Stu d I o LI n e Energiforbrug for elektrisk terretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/
EC) (kwh) : 1,21

Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) : 97
Arligt energiforbrug, gns., elektronisk terretumbler - NY (2010/30/EC)
(kwh) : 258,0

Gennemsnitlig terretid (min) : 123

Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 87

Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 94

Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 91

Tilbeher m HH“
412 52

WZ20600  Kurv t/uldtgj og sko 4200377375
WZ20500  Forhgjningssokkel med udtraeksskuffe

WZ20400  Monteringssaet til vaskesgjle med udtraek

WZ11410  Monteringssaet til vaskesgjle

Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG
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iQ800, Kondenstarretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WT47Y749DN
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Forbrug og ydelse

o Kapacitet: 9 kg

e Energiklasse: A++

o Arligt energiforbrug 258 kWh, baseret pa 160 normale tarringer for
bomuld skabstert ved fyldt og halv maskine

Programmer og specialfunktioner

e autoClean kondensator - Selvrensende

® autoDry: elektronisk fugtkontrol

® Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Handklaeder, Syntetiske
teepper, Tidsprogram 30 min. kold, Tidsprogram. 60 min. varm,
Tidsprogram 30 min. varm, Lingeri, superLyn 40, Skjorter

o Antikral, op til 120 minutter ved programslut

Design og komfort

® Hojtoplest TFT tekstdisplay for enkel betjening

e touchControl-taster: Start/pause, antiKrel, 24 t forskudt starttid

o softDry-system: Stor unik tromle i rustfri stal. Medbringere i soft-
design

e antiVibration Design: @get stabilitet og mere stille gang

e LED belysning i tromlen

Sikkerhed
e Elektronisk barnesikring

Installation
e Slange til direkte aflgb af kondensvand medfalger
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iQ800, Kondenstarretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WT47Y749DN

Stregtegninger

Mal | mm



