Gas hob, 60 cm, Stainless steel
CA114253

Lonstructa

Die Constructa Gas-Kochstelle in Edelstahl
mit 4 Kochstellen-Brennern und integrierten
Schaltern fiir komfortables Kochen.

* 4 Kochstellen-Brenner: Optimale Auswahl mit 1x Starkbrenner, 1x
Sparbrenner und 2x Normalbrenner.

» Thermoelektrische Zindsicherung: Verlassliche Absicherung gegen
unabsichtliches Ausstrémen von Gas.

« Edelstahl-Design mit durchgehenden Topftragern aus Stahl fir Stabilitat
beim Kochen.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: ..o Gas-Schaltermulde
Bauform: ... .. Integrierbar
Energiequelle: .

Anzahl der Kochzonen fiir gleichzeitige Nutzung: ...

Bedienelemente: ...........ccooociiiiiiiiiiin ... Schwertknebel
Nischenmalfe fir Installation (Hx B x T): ........... 45 x 560-562 x 480-492 mm
GErAtEDIEIte: .....oeiiiiiciciic e 580 mm
Abmessungen des Gerates: ...........ccoovrveeenineneeeneneenens 56 x 580 x 510 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ..........c.ccceveenuees 141 x 651 x 578 mm
NEttOGEWICHL: ... 6.1kg
Bruttogewicht: ..........ccccoiiiiiiiiiii s 7.0 kg
REStWArMEaANZEIGE: .....oiueiiiiiiiiee e Ohne
Lage der Steuerung: .. ..Seitlich
Hauptoberflachenmaterial: Edelstahl
Oberflachenfarbe: ............ Edelstahl
Lénge Anschlusskabel: .... 100.0 cm
EAN-NUMMET ..ottt 4242004214687
GasaANSChIUSSWETL: .......ciiiiiiiiiieiie e 7400 W
Absicherung: ...

Spannung: ....... ...220-240 V
FrEQUENZ: ...t et 60; 50 Hz
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Gas hob, 60 cm, Stainless steel
CA114253

Die Constructa Gas-Kochstelle in Edelstahl
mit 4 Kochstellen-Brennern und integrierten
Schaltern fiir komfortables Kochen.

Leistung / Verbrauch
- Anschlusswert Gas: 7.4 kW

Ausstattung / Komfort

- 4 Kochstellen-Brenner

- 1 Normalbrenner 1.7 kW

- 1 Starkbrenner 3 kW

- 1 Normalbrenner 1.7 kW

- 1 Sparbrenner 1 kW

- Einhandig bedienbare elektrische Taktfunkenziindung

- Thermoelektrische Ziindsicherung (Sicherung gegen unabsichtliches
Ausstromen von Gas)

- Integrierte Schalter seitlich
- Stahltopftrager
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar), auf Flissiggas (50mbar) umstellbar

Zubehor
- Flussiggas-Duisen (28-30/37mbar) beiliegend

Technische Daten und MaRe
- GeratemaRe: (H/B/T) 56 x 580 x 510 mm
- EinbaumaRe: (H/B/T) 45 x 560 x 480-490 mm

Lonstructa
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Lonstructa

Gas hob, 60 cm, Stainless steel
CA114253
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A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt
bis zur Wand

B: Position des Gasanschlusses im
Ausschnitt

C: Bei Einbau des Backofens darunter
eventuell mehr; siehe Platzbedarf fiir
den Backofen
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