Lonstructa

Gefriertruhe, 112 cm

CE260T00
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CE260T00

» Energieeffizienzklasse: A+

» Energieverbrauch: 245 kWh/Jahr
* Nutzinhalt gesamt: 225 |

o ***.Gefrierraum: 225 | Nutzinhalt
» Lagerzeit bei Stérung: 50 Std.

» Gefriervermdgen: 20 kg in 24 Std.
* Klimaklasse SN-T

» Gerauschwert: 40 dB(A) re 1 pW
» Solo >= 60 cm Breite

Umwelt und Sicherheit

o ****_Gefrierraum: 225 | Nutzinhalt
« Klimaklasse SN-T

* Anschlusswert: 90 W

Komfort

» Truhendeckel gewichtsentlastet

» Gerat abschlief3bar

» Drehwaéhler fir Temperaturregelung

» Energie-Sparschaltung

* Innenbeleuchtung

» Herausnehmbare Trennwand, zugleich

Tauwasser-Auffangschale
» Tauwasserablauf
Gefrierteil

» Super-Gefrieren
MaRe

» Geratemale (H xB x T): 88,5 cm x 112,0 cm x 64,2 cm
Zubehor

» 2 Korbe (gesamt 5 Kérbe maoglich)

Integriertes Zubehor

4242004139348



Lonstructa

Gefriertruhe, 112 cm
CE260T00

Ausstattungsmerkmale
Thermometer-Gefrierteil: Ohne
Beleuchtung: Ja

Produktkategorie: Gefriertruhe
Bauform: Standgerat

Dekorrahmen/ - platte: Nicht moéglich
Frostfree System: Nein

Gerateh6he (mm): 885

Geratebreite (mm): 1120

Geratetiefe (mm): 642

Abmessungen des verpackten Gerates (mm): 920 x 720 x
1150

Nettogewicht (kg): 37,387
Bruttogewicht (kg): 39,0
Anschlusswert (W): 90

Absicherung (A): 10

Frequenz (Hz): 50
Approbationszertifikate: VDE

Lange Anschlusskabel (cm): 200
Tiiranschlag: Andere

Lagerung bei Stromausfall (h): 50
Gehéausefarbe/-material: Weil}
Abtauvorgang: manuell

Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar
AbschlieBbare Tiir: Ja

Anzahl Ausziige (Stck): 2

Anzahl Gefrierfacher mit Klappen (Stck): 0
EAN-Nummer: 4242004139348

Verbrauchs und Anschlusswerte

Marke: Constructa

Internationale Bestellbezeichnung: CE260T00
Produktkategorie: Gefriertruhe

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A+

Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC): 245,00
Nettofassungsvermogen Gefrierteil (I) - neu (2010/30/EC): 225
Frostfree System: Nein

Lagerzeit bei Stérung (h): 50

Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC): 20

Klimaklasse: SN-T

Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 40

Art der Installation: nicht zutreffend
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