Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,
Silber
DEMG63AC00
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Sonderzubehér

DWZOIMOAO Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Die Zwischenbauhaube: wird zwischen
Oberschranken mit gleichem Dekor
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in
lhre Kiichenzeile ein.

« Leise: maximale Abzugsleistung, wenig Larm
« LED-Beleuchtung: helles, gleichméaBiges Licht fiir dein Kochfeld.

» Metall-Fettfilter: reinigt die Luft, fangt Fett auf, einfache
monatliche Reinigung.

Technische Daten

Bauart: .c...o.ocveeeiiiinnnnnnns Lifterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Lange Anschlusskabel: .........cooiiiiiiiiiiiiiiiiee e 150 cm
NischenmaBe fiir Installation (Hx B X T): ceeeeeeeeennn. GENERAL.N_A mm
Hohe des Kamins: .....oouuueiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiieeeee e GENERAL.N_A mm
GerateNONE: «iiiiiiiiiiiee e 402 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ........cccccccceeeriinnnnnnnnns 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .........uuuuiiieeeieeiiiiiiiiinnnnne. 650 mm
NETEOZEWICHT: Luvviiiieei e 10.3 kg
S CTU =Y V] o = S TURPPNY mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: ... 3
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Abluft: ................... 368 m3/h
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Umluft: .. 272 m®/h
MaX. LUFEME@NEE: ©oiiviiiiiiieeieeee et 368 m3/h
Anzahl der Lampen (STCK): cooeeeeeieiiiiiiiiiiieee e 2
SChallleiStUNG: wuvveeerieeeeeeee e 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .......ccoooevveiieiiiieiinnnns 150 / 120 mm
Material des Fettfilters: ......ccccccceveivniniiiiniiiineenens Aluminium waschbar
EAN-NUMMET: .oiiiiiiiiiiiee et 4242005041091
ANSCRLUSSWETL: ittt 126 W
ADSICNEIUNE: coeiiiiiiiiie e e e e e e e e e e eeeaaeee 10 A
SPANNUNE: weiiieeiiiie ettt ettt e et e et e e e etbi e e e etbieeeenaans 220-240 V
FrEQUENZ: ettt e e e e e e e e e e een 50; 60 Hz
Steckerart: ..oooooeiiiiiiiiiiieiee e Schuko-/Gardy mit Erdung
GEIATELYP: wevvviiiiiieeee et e ettt e e e e e e e e e et eeeeeeaes Wandmontage
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Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,
Silber
DEMG63AC00

Die Zwischenbauhaube: wird zwischen
Oberschranken mit gleichem Dekor
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in
lhre Kiichenzeile ein.

Betriebsart und Leistung

- Gerauschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Gerdusch, hochste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1
pW

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m®/h

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr*
- Lufter-Effizienzklasse: E*

- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

- Gerausch min./max. Normalstufe: 52/62 dB

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14

- Beleuchtungsstarke: 188 lux

- Farbtemperatur: 2700 K

Komfort

- Drucktasten

- 3 Leistungsstufen

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

- Abluftbetrieb nach hinten oder oben méglich
Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spiilmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Zur Montage zwischen zwei Oberschranken

MaBe

- Abluftstutzen @ 150 mm, 120 mm inkl. Rickstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 126 W

* GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014
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Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,

Silber
DEMG63ACO00
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