Serie 4, Liifterbaustein, 75 cm,
Silber, metallisch
DHL755BM
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Sonderzubehor

Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Montagehilfe fir Lifterbausteine

Der Liifterbaustein bietet
Gestaltungsfreiraum - fiir die Montage an
der Wand oder iiber einer Kochinsel.

» LED-Beleuchtung: helles, gleichméaBiges Licht fiir dein Kochfeld.

- Metall-Fettfilter: reinigt die Luft, fangt Fett auf, einfache
monatliche Reinigung.

« Leise: maximale Abzugsleistung, wenig Larm

Technische Daten

Bauart: ..o...ooveeeiiiiinnns Lifterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Lange Anschlusskabel: ........oooiiiiiiiiiiiiiiiiee e 130 cm
NischenmaBe fir Installation (Hx B x T): . ..215 x 700.0 x 350 mm
Hohe des Kamins: ......ouuueiiiiieinieiiiiiiiiiiiiiieee e GENERAL.N_A mm
GeratenONe: «oiiiiiiii e 215 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ...650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .........euveiierieeiiiiiiiiiinnnne. 650 mm
NETEOZEWICHT: Levviiiieee e e 8.0 kg
STEUEBTUNE: ettt et mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: ........... 3 Lifterstufen und 1 Intensivstufe
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Abluft: ................... 468 m3/h
Lifterleistung bei Intensivstufe Umluft: .......ccoooeeiieiiiiiin. 324.0 m*/h
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Umluft: ................. 281 m3/h
Lifterleistung bei Intensivstufe Abluft: .........ooovviiiiiieennnnnns 614 m3/h
MaX. LUFEM@NEE: ©oiiviiiiiii ettt 468 m3/h
Anzahl der Lampen (STCK): cooeeeeeieiiiiieiiiiiie e 2
SChallleiStUNG: wevveeeeeeeeeeeiieiee e 63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..........ccccoeeeiiiiiieeennnnn, 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: ......ccccccceveevvniiiiiiiiinneenens Aluminium waschbar
EAN-NUMMET: ©.oiiiiiiiiiiiieeeeeee et e e 4242005538058
ANSCLUSSWETT: ..o 206 W
ADSICREIUNE: et 10 A
SPANNUNE: weiiieeiitie ettt e et e et e ettt e e ettt e e e etbi e eeestaeeeennans 220-240 V
FrEQUENZ: et 50 Hz
Steckerart: ..ovoeeiiieiiieeee Schuko-/Gardy mit Erdung
(T =N =T A TS SUUPPPPON einbaufahig
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Serie 4, Liifterbaustein, 75 cm,

- Angaben zum Verbrauch:

Silbers metauiSCh - Gesamtanschlusswert: 206 W
DHL755BM - Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
Der Lﬁfterbaustein bietet - Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen

Produktionsanlage

Gestaltungsfreiraum - fiir die Montage an
der Wand oder iiber einer Kochinsel.

Informationen zur Planung und Installation:
- GeratemaBe (HxBxT): 215 x 730 x 380 mm
- EinbaumafBe (HxBxT): 215 x 700 x 350 mm
- Lange Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

- Abluftausgang @ 150 mm

Design:

- Lufterbaustein, grau-metallic

- Fiur vorbereitete Schranke lGber einem Kochfeld
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K

- Beleuchtungsstarke: 410 lux

- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Komfort bei der Reinigung:
- Metallfettfilter, spilmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- GemaB EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerat im
Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 1: Lifterleistung 229 m3/h; Gerduschwert 46 dB(A)
relpW

- Leistungsstufe 2: Lifterleistung 371 m3/h; Gerdauschwert 57 dB (A)
relpW

- Leistungsstufe 3: Liifterleistung 468 m3/h; Gerduschwert 63 dB (A)
relpW

- Intensivstufe 1: Lifterleistung 614 m3/h; Gerduschwert 68 dB (A)
relpW

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 88.1 kWh/Jahr*

- Lufter-Effizienzklasse: D*

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Leistung Umluft:
- Fir Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benétigt
(Sonderzubehor)

- GemaB EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann |hr Gerat im
Umluftbetrieb mit dem standardméaBigen Umluftset (als optionales
Zubehor erhaltlich) folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 1: Liifterleistung 140 m3/h; Gerduschwert 56 dB(A)
relpW

- Leistungsstufe 2: Liifterleistung 231 m3/h; Gerdauschwert 67 dB(A)
relpW

- Leistungsstufe 3: Lifterleistung 281 m3/h ; Gerduschwert 70 dB(A)
relpW

- Intensivstufe 1: Lifterleistung 324 m3/h; Gerduschwert 73 dB (A)
relpW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:
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Serie 4, Liifterbaustein, 75 cm,
Silber, metallisch
DHL755BM
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