BOSCH

Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt, Klarglas schwarz
bedruckt, Schwarz

DWK85DK60
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Sonderzubehéor

DWZ1GK1A2 Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
DWZ1GK1U2 Standard Umluftset

Die Schragesse mit DirectSelect
Bedienung und einem leisen Motor fiir
eine geruchs- und gerdauscharme Kiiche.

- Leiser Motor: GenieBe ein ruhiges Kocherlebnis mit maximaler
Absaugleistung und geringem Gerduschpegel.

- Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch
zuriick auf Normalgeschwindigkeit.

» Touch Select Basic: schnelle Auswahl der Einstellungen (ber die
Touchbedienung.

« LED-Beleuchtung: helles, gleichmaBiges Licht fur dein Kochfeld.

- Filtersattigung: automatische Erinnerungen an die Reinigung und
den Austausch der Filter.

Technische Daten

Farbe des Kamins: .....coeeeeiieiiiiiiiiiiiiiieee e Schwarz
BAUAI: ceiiiiiiiiiee e Wandmontage
Lange Anschlusskabel: ....

NischenmaBe fiir Installation (Hx B X T): ccceeeeeeeenes GENERAL.N_A mm
Hohe des Kamins: .....oouuuiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiieee e GENERAL.N_A mm
GeratehOhe: ...oooiiiiiiiiiiieie e 325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ........cccccccceeiriinnnnnnns 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ........uuuuuiiiiieieeiiiiiiiiinnnnn. 650 mm
NettOEWICHE: L.uiiiiii e 12.4 kg
STEUEBTUNE: toiiiiiiiiiiie e elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: ........... 3 Lufterstufen und 1 Intensivstufe
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Abluft: ................... 430 m3/h
Lifterleistung bei Intensivstufe Umluft: ......cccoeeeeeeieenninnn. 550.0 m%/h
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Umluft: .................. 445 m3/h
Lifterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..........oovvviiiiieeenenins 550 m®/h
Max. LUFEMENEE: .oiiiiieiiieeiieeiie et 430 m3/h
Anzahl der Lampen (STCK): cooeeeeeiiiiiiiiiiiiiceee e 2
SChallleiStUNG: wuvveeeeeeeeeieieeie e 60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .........cccccceeiiiiinniiiiiiieeeeenes 150 mm
Material des Fettfilters: .......cccccviiiiiiiiinnnnn. Aluminium waschbar
EAN-NUMMET: ..ottt 4242005396283
ANSCRLUSSWETT: ..uieiieieiiiieeeiie e e e e e e 223 W
ADSICREIUNE: ettt 4 A
SPANNUNE: weinieiiiiiee ettt e eetiieeeeetieeeeetieeeestineeeestnneeerstnneeennnnns 220-240V
FreqQUENZ: ..ooiiiiiiiiiiie e 50 Hz
Steckerart: ..ovoeeiieiieee Schuko-/Gardy mit Erdung
[CT=Y - LA=T 1] o EE ORI PPPIN Wandmontage

4 242005 396283
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Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt, Klarglas schwarz
bedruckt, Schwarz

DWK85DK60

Die Schragesse mit DirectSelect
Bedienung und einem leisen Motor fiir
eine geruchs- und gerauscharme Kiiche.

Design:

- Schragessen-Design

- Wandmontage

- Glasscheibe: schwarz bedruckt

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

- Flr Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehor)
bendtigt

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen

- Farbtemperatur: 4000 K

- Beleuchtungsstarke: 127 lux

- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung liber DirectSelect-Bedienung,
hintergrundbeleuchtet

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

- Automatisches Zuriicksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5
Min.

- Sattigungsanzeige fiir Fett - und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflachen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

- Metallfettfilter, spilmaschinengeeignet

Leistung Abluft:
- GemaB EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerat im
Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 1: Lifterleistung 220 m3/h; Gerduschwert 46 dB(A)
relpW

- Leistungsstufe 2: Liifterleistung 315 m3/h; Gerdauschwert 53 dB (A)

relpW

- Leistungsstufe 3: Lifterleistung 430 m3/h; Gerduschwert 60 dB (A)

relpW

- Intensivstufe 1: Lifterleistung 550 m3/h; Gerduschwert 65 dB (A)
relpW

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lufter-Effizienzklasse: A*

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:

- GemaB EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann |hr Gerat im
Umluftbetrieb mit dem standardméaBigen Umluftset (als optionales
Zubehor erhaltlich) folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 1: Lifterleistung 215 m3/h; Gerdauschwert 51 dB(A)

relpW

- Leistungsstufe 2: Lifterleistung 300 m3/h; Gerdauschwert 61 dB(A)
relpW

- Leistungsstufe 3: Lifterleistung 445 m3/h ; Gerduschwert 69 dB(A)
relpW

- Intensivstufe 1: Lifterleistung 550 m3/h; Gerauschwert 72 dB (A)
relpW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:

- Gesamtanschlusswert: 223 W

- Spannung: 220 - 240 V

Informationen zur Planung und Installation:

- GeratemaBe Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- GeratemaBe Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Abluftausgang: @ 150 mm

- Lange Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker

- Lieferung inkl. Riickstauklappe
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Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt, Klarglas schwarz
bedruckt, Schwarz

DWK85DK60

MaRe in mm

A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas — ab Oberkante Topftrager

E: Elektro — fiir Australien und Neuseeland

MafRe in mm
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A: Max. Starke Rickwand

MaRe in mm
Wandinstallation mit Kamin

A: Elektro
B: Gas — ab Oberkante Topftrager

C: Elektro - fiir Australien und Neuseeland

Mafe in mm
Gerat im Abluftbetrieb
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Mafe in mm
Gerat im Umluftbetrieb
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