
Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt, Klarglas schwarz
bedruckt, Schwarz
DWK87FN60

Sonderzubehör

DWZ0BX6K1 Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0BX6L1 Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1KK1B6 Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
DWZ1KK1I6 Clean Air Plus Umluftset
DWZ1KK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

• Alexa-Sprachsteuerung: Bediene deine Geräte mit deiner Stimme
und Amazon Alexa. 1

• Home Connect: Steuere deinen Dunstabzug über die App.

• SilentPowerDrive: der leise und leistungsstarke Motor für
Dunstabzüge.

• Licht mit Farbtemperaturregler: perfektes Küchenambiente dank
einstellbarer LED-Beleuchtung.

Technische Daten
Farbe des Kamins: ................................................................. Schwarz
Bauart: ..........................................................................Wandmontage
Länge Anschlusskabel: ............................................................ 130 cm
Höhe des Kamins: ..............................................420-663/457-750 mm
Gerätehöhe: ........................................................................... 320 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ................................. 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ...................................... 650 mm
Nettogewicht: ..........................................................................13.8 kg
Steuerung: .......................................................................elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: ...........3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ...................431 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ............................... 687 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..................427 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ................................ 768 m³/h
Max. Luftmenge: ...................................................................431 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): ............................................................... 2
Schallleistung: .........................................................56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ...........................................150 mm
Material des Fettfilters: ......................................Aluminium waschbar
EAN-Nummer: ............................................................ 4242005403455
Anschlusswert: ..........................................................................140 W
Absicherung: ................................................................................10 A
Spannung: ........................................................................... 220-240 V
Frequenz: ............................................................................. 50; 60 Hz
Steckerart: .................................................Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .................................................................... Wandmontage

1 Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das
Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem
Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der
Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter
www.home-connect.com.
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- Schräg-Essen-Design
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 753-996 x 790 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 150 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker
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