Serie 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl Dunstabzugshaube Pyramide:
DWP66BC50 Ausgezeichnete Leistung passend zu lhrer
Kiiche.

» LED-Beleuchtung: helles, gleichméaBiges Licht fiir dein Kochfeld.

- Metall-Fettfilter: reinigt die Luft, fangt Fett auf, einfache
monatliche Reinigung.

Technische Daten

Farbe des Kamins: ....cooocimiiiiiiiiieiiieiieeeiiieeeeeceeee e Edelstahl
BAUAIT: ceiiiiiiiiiee e Wandmontage
Lange Anschlusskabel: .......coooiviiieiiiiiiiniiiiiie e 130 cm
NischenmaBe fiir Installation (HX B X T): ceeevvnnnnnn. GENERAL.N_A mm
Hohe des Kamins: ......ccoooevviiieiiiiieeeiiiiie e, 553-730/573-730 mm
GeratehOhe: ..oociiiiiiiiiiiiie e 246 mm
Mindestabstand zur Kochstelle ELektro: ........cccccccceeeeiiinnnnnnnns 550 mm
Sy BTN Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... ..650 mm
SN ’: NETEOZEWICHL: ..t enene 8.7 kg
N I StEUETUNE: wvveeeeeeeeeeeee. mechanisch
Anzahl der LeistungsStufen: ........cooeeiiiiiiiiiiiiiiie e 3
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Abluft: .598 m®/h
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Umluft 406 m3/h
Max. LUFtMenge: ......cooveeueeeveeeiieieeiecieeeieeae .598 m?®/h
Sonderzubehdr Anzahl der Lampen (STCK): cooeeeeeiiiiiiiiiiiiiceie e 2
Schallleistung: ...cccoeeeeeeeeeveeinnnnnnn. .69 dB(A) re 1 pW
DHZ1224 Kaminverlangerung 500 mm Durchmesser des Abluftstutzens: ..........ccceevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnns 150 mm
DHZ1234 Kaminverlangerung 750 mm Material des Fettfilters: ............ .Aluminium waschbar
DHZ5275 Standard Umluftset EAN-NUMMET: ittt e e e 4242005031986
DHZ5276 Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ANSCRLUSSWETT: .ottt 220w
ADSICREIUNE: et 10 A
SPANNMUNE: weieiiitie ettt e et e ettt e et e e eeai e e e eabi e e eetbieeeeanans 220-240V
[ g=Te [V T=Y 2 -2 PP PPORPPRPPNN 50; 60 Hz
Steckerart: ..oooeeiiiiiiieee Schuko-/Gardy mit Erdung
[CT=Y - LA=1 XY o E PP UPPR PPN Wandmontage
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BOSCH

Serie 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWP66BC50

Dunstabzugshaube Pyramide:
Ausgezeichnete Leistung passend zu lhrer
Kiiche.

Betriebsart und Leistung

- Gerauschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Gerausch, héchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1
pW

- Gerduschwert bei Umluftbetrieb:

- max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW

- Max. Liifterleistung 597 m3/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

- Umluftleistung:

- max. Normalbetrieb: 406 m®/h

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42.8 kWh/Jahr*
- Lufter-Effizienzklasse: A*

- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

- Gerausch min./max. Normalstufe: 49/69 dB

- GleichmaBige, helle Beleuchtung mit 2x 1,5 W LED

- Beleuchtungsstarke: 104 lux

- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Drucktasten

- 3 Leistungsstufen

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spiilmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Fir Wandmontage liber Kochstellen

- Flir Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehor)
bendtigt

MaBe

- GeratemaBe Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm

- Abluftausgang @ 150 mm

- GeratemaBe Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm

- Gesamtanschlusswert: 220 W

- Lange Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014
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Serie 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWP66BC50

0]

Bei Verwendung einer Riickwand
muss das Design des Gerates
beachtet werden. MalRe in mm

MalRe in mm

A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Abluft

D: Umluft

E: Elektro

F: Gas — ab Oberkante Topftrager

G: Elektro — fiir Australien und Neuseeland

MaRe in mm

A: Elektro
B: Gas — ab Oberkante Topftrager

C: Elektro — fiir Australien und Neuseeland

799-975

MafRe in mm
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