SIEMENS

|Q700: DominO'KOCthId, Gas, 30 Domino-Gaskochfeld mit Glaskeramik- Oberflache und
cm G IaSke ram | k SChwa rz stepFlame-Technologie zur prazisen Steuerung der Flamme,
I I

abnehmbaren Schwertknebeln und spiilmaschinengeeigneten

ER3A6BI40 Topftragern.

v stepFlame Technologie: prdzise Flammensteuerung mit neun
Einstellungen.

v Abnehmbare Metallknebel: leicht entfernbar fiir einfache
Reinigung und prazise Kochsteuerung.

v Halbdurchgehende Topftrdger aus Gusseisen: leicht zu
handhaben und leicht zu reinigen.

v Glaskeramik-Oberflache: extrem hitzebestandig und leicht zu
reinigen.

v Gas-Sicherheitsverschluss: stoppt den Gasfluss sofort, wenn die
Flamme erlischt.

Ausstattung

Technische Daten

(O] 1 =T [ PSPPIt Vario/Domino
Gas-Schaltermulde

Bauform: . Einbau
ENergieqUEIIE: ..cooiiiie et Gas

Anzahl der KOChZONEN: .....cc.ueiiiiiiiiiiiiiiiiiceieceieceeeee e 2
GEratebreite: «...eouiiiiiiiieeiicicee et 302 mm
Abmessungen des Gerates: ............... 49x302x52045x302x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............... 170x580x360 mm
NEttOGEWICHL: ..cviiiiiiiiiieiiieecetceceecceeee e 7.5kg
Bruttogewicht: ..... ...8.3kg

Restwarmeanzeige: . .... Ohne

Lage der StEUEIUNG: ..cveeruveeiiiniieeiiieiieeitceieeite st Vorne

Hauptoberflaichenmaterial: Glaskeramik

Oberflachenfarbe: ...... . Schwarz, Alu, gebdrstet

Rahmenfarbe: .......cccooiiiriiiiiiiiieeeceeceeeeae Schwarz

Lange Anschlusskabel: ..........ooviieiiiiieeriieerieeeiee e, 100 cm

gl
GasaNSChIUSSWETT: ...c...couiiriiiiiiiieniceiceecee e 4750 W

HZ298105 Simmer Platte ADSICREIUNG: <.t 3A
HZ32WAQO  Kabelloses Speisenthermometer SPANNUNG: «eeiiiiiiiiiiice e 220-240V
HZ394301 Verbindungsleiste BT C] U] € 12 e e RN SRR R e 50; 60 Hz

HZ9SE040 4 teiliges Topfset
HZ9SE060 6 teiliges Topfset
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SIEMENS

iQ700, Domino-Kochfeld, Gas, 30
cm, Glaskeramik, Schwarz
ER3A6BI40

Ausstattung

Design

¢ Glaskeramik-Oberfldche, schwarz

* Designrahmen, Aluminium gebdrstet

* Halbdurchgehende gusseiserne Topftrager
* Edelstahl-Drehwahler

Benutzerfreundlichkeit

« stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen
prazise ein.

* Bedienknebel, vorne: leicht zugangliche und bedienbare Knebel im
Frontbereich fiir miiheloses Drehen.

e Einhand-Ziindung: um die Flamme zu entziinden, driicke und drehe
einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

* 2 Gasbrenner

« Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhangig von der
Gasart)

* Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhédngig von der Gasart)

Reinigung

¢ Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen
den Knebeln.

« Splilmaschinengeeignete Topftrager: einfach im Geschirrspiiler zu
reinigen.

* Halbdurchgehende gusseiserne Topftrager: geringes Gewicht und
kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilitat durch durchgehende
Oberfldche.

Sicherheit

* Zlindsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erl6schen der
Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

 Verwendbar flr: Erdgas L/ILL G25/20 mbar (DE)

* Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar

e Erdgas H 25 mbar (HU)

e Erdgas L 25 mbar (NL)

* Fliissiggas G30, 31 28-30/37 mbar

* Fliissiggas G30 37 mbar (PL)

* Fliissiggas 50 mbar

« Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

« Diisensatz fiir Fliissiggas-Diisen (28-30/37 mbar) beiliegend. Diisen
flr alle anderen Gasarten kdnnen tber den Kundendienst bestellt
werden. Fiir einen Diisenwechsel wende dich bitte an den
Kundendienst.

* Abmessungen des Gerdtes (HxBxT mm): 49 x 302 x 520
¢ Erforderliche NischenmaBe (HXBXT mm): 45 x 270 x (490 - 500)
¢ Minimale Arbeitsplattenstarke: 20 mm

* Flr einen erhohten Einbau ist es méglich, in 12 bis 20 mm starke
Arbeitsplatten zu installieren, indem du einen Abstandhalter
verwendest, der beim Kundendienst erhaltlich ist.

¢ Netzkabel: 1T m
¢ Gesamtanschlusswert: 4.75 kW

» Deutschland, Osterreich, Schweiz: Diisensatz fiir Fliissiggas (50
mbar) beiliegend.
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SIEMENS

iQ700, Domino-Kochfeld, Gas, 30
cm, Glaskeramik, Schwarz
ER3A6BI40

MaBzeichnungen

MaRe in mm

490-500"*

aala 220
P ©Z25

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt
bis zur Wand

: Position des Gasanschlusses im
Ausschnitt

: Bei Einbau des Backofens darunter
eventuell mehr; siehe Platzbedarf fiir den
Backofen

(2]

Bei Arbeitsplattendicken zwischen
12 mm und 20 mm zusétzlicher
Abstandshalter erforderlich, nahere
Details beim Kundendienst erfragen
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