SIEMENS

|Q7001 Gaskochfeld, 90 cm, Gaskochfeld aus Hartglas mit stepFlame-Technologie fiir eine
prazise Steuerung der Flamme, intelligenter

Ha rtg Ias, SChwa rz Dunstabzugsautomatik, abnehmbaren Schwertknebeln und

ER9A6SHA40 halbdurchgehenden Topftrdgern fiir eine miihelose Reinigung.

v stepFlame Technologie: prdzise Flammensteuerung mit neun
Einstellungen.

v cookConnect: Steuerung der Dunstabzugsfunktionen direkt vom
Kochfeld (passender Dunstabzug erforderlich).

v Intelligente Dunstabzugsautomatik: Maximaler Komfort durch
Synchronisation mit dem Dunstabzug.

v Home Connect: mehr Gelassenheit genieBen

v Abnehmbare Metallknebel: leicht entfernbar fiir einfache
Reinigung und prazise Kochsteuerung.

Ausstattung
Sonderzubehor
Technische Daten

. Gerateart: .....ccccceeeiiii Gas-Schaltermulde

2298105 Simmer Platte . BaUFOIM: oo Einbau

RIS Kab.e!loses Sl sy EnergieqUElle: ..ccoouiii it Gas

HZ9SE040 4 te!I!ges Topfset Anzahl der KOChZONEN: ... ...uuuiieiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee 5

HZ9SE060 6 teiliges Topfset NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): ... 45 x 850-850 x 490-500
mm

GEIALEDIEITE: ..viieiiiiieeiii e ettt ae e 915 mm

Abmessungen des GErates: .....c.ceevvvveereiveernueeennnes 45x915x520 mm

Abmessungen des verpackten Gerates: .170x1110x660 mm

Nettogewicht: ... ....24.2 kg
Bruttogewicht: ..... ....27.6 kg
Restwdrmeanzeige: . Getrennt
Lage der STEUBTUNG: ....covuvieiiiieiiiieeeiiee ettt Vorne

Hauptoberfldchenmaterial: Hartglas
Oberfldchenfarbe: ...... Schwarz
Rahmenfarbe: ...... ... Schwarz
Lange Anschlusskabel: .......c.oooviieeiriieeriieerieeeee e 100 cm
EAN-Nummer: ............ ..4242003948408
GasanSChIUSSWert: ......cocuiiiiiiiiiiiciiicecccc e 12500 W
ADSICEIUNG: .ottt 3A
Spannung: .. 220-240V

FrOQUENZ: ..eeiiieieeiiteee e e 50; 60 Hz

4 242003 948408
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SIEMENS

iQ700, Gaskochfeld, 90 cm,
Hartglas, Schwarz
ER9A6SH40

Ausstattung

Design
* Hartglas-Oberflache, schwarz

 Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder
flachenbliindig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte

* Halbdurchgehende gusseiserne Topftrager
* Edelstahl-Drehwahler beleuchtet

Benutzerfreundlichkeit

* stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen
prazise ein.

« Digitales Funktionsdisplay: zeigt die gewahlte Leistungsstufe und
Restwdrme an.

« Bedienknebel, vorne: leicht zugdngliche und bedienbare Knebel im
Frontbereich fiir miiheloses Drehen.

¢ Einhand-Ziindung: um die Flamme zu entziinden, driicke und drehe
einfach den Knebel.

* Timer: ein Alarm ertdnt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. fiir
Pasta).

Brenner und Leistung

5 Gasbrenner

¢ Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: verwende einen besonders groBen
Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.

« Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhangig von der Gasart)

« Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhangig von der
Gasart)

* Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhangig von der
Gasart)

* Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhangig von der Gasart)

« Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhangig von der Gasart)

Reinigung

* Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen
den Knebeln.

« Splilmaschinengeeignete Topftrager: einfach im Geschirrspiiler zu
reinigen.

* Halbdurchgehende gusseiserne Topftrager: geringes Gewicht und
kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilitat durch durchgehende
Oberfldche.

Sicherheit

* Zlindsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erl6schen der
Flamme.

* Restwarmeanzeige 5-fach: zeigt an, welche Brennerteile und
Pfannentrdager noch heif3 sind.

Vernetzung

* Home Connect : tiberpriife von unterwegs, ob das Kochfeld
ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home
Connect App.

 cookConnect System (mit passendem Dunstabzug) : aktiviert
automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der
WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.

* Intelligente Dunstabzugsautomatik: der Dunstabzug passt die
Lufterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an

(mit passendem Dunstabzug und angeschlossenem Home
Connect-Konto).

* Die Lautstdrke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in
der Home Connect App angepasst werden.

Installation (Gasarten & Messungen)

* Verwendbar fiir: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)

* Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar

* Erdgas H 25 mbar (HU)

* Erdgas L 25 mbar (NL)

* Fliissiggas G30, 31 28-30/37 mbar

* Fliissiggas G30 37 mbar (PL)

* Fllissiggas 50 mbar

« Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

 Diisensatz fur Fliissiggas-Duisen (28-30/37 mbar) beiliegend. Diisen
fir alle anderen Gasarten konnen tber den Kundendienst bestellt
werden. Fir einen Disenwechsel wende dich bitte an den
Kundendienst.

¢ Abmessungen des Gerdtes (HXxBXT mm): 54 x 915 x 520

¢ Erforderliche NischenmaBe (HxBxT mm): 45 x 850 x (490 - 500)

« Erforderliche NischenmaBe fiir flaichenbiindige Installation (HXBXT
mm): 45 x 919 x 524

¢ Minimale Arbeitsplattenstarke: 20 mm

« Fiir einen erhdhten Einbau ist es méglich, in 12 bis 20 mm starke
Arbeitsplatten zu installieren, indem du einen Abstandhalter
verwendest, der beim Kundendienst erhéltlich ist.

« Bei flachenbilindigem Einbau betrdgt die minimale
Arbeitsplattenstarke 30 mm.

* Netzkabel: 1 m

* Gesamtanschlusswert: 12.5 kW

* Deutschland: Gaskochfelder mit einer Anschlussleistung von mehr
als 11 kW missen zusatzliche Anforderungen erfiillen, wie z. B. eine
kontrollierte Raumliiftung bei Dunstabziigen im Abluftbetrieb. Diese
muissen moglicherweise mit dem Insallateur besprochen werden.

« Deutschland, Osterreich, Schweiz: Diisensatz fiir Fliissiggas (50
mbar) beiliegend.
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iQ700, Gaskochfeld, 90 cm,
Hartglas, Schwarz
ER9A6SH40

MaBzeichnungen
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A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt

bis zur Wand A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt

B: Der Abstand zwischen der Oberflache bis zur Wand
der Arbeitsplatte und dem oberen . - .
Bereich der Backofenfront muss 30 mm B: Position des Gasanschlusses im
oo i C: Sgls;?:ggﬁ des Backofens darunter
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen “eventuell mehr; siehe Platzbedarf fiir den

C: Fase max. 1 mm

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld
eingebaut wird, muss Belastungen von ca.
60 kg standhalten; gegebenenfalls missen
geeignete Unterkonstruktionen verwendet
werden

Backofen

Bei Arbeitsplattendicken zwischen
12 mm und 20 mm zusétzlicher
Abstandshalter erforderlich, ndhere
Details beim Kundendienst erfragen

3/



