SIEMENS

iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX645FXC1M

|

SIEMENS

Sonderzubehor

HZ390011 Brater aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012
Dampfeinsatz fiir Edelstahlbrater, HZ390090 Wok-Set 3-teilig,
HZ390210 Systempfanne @ 15cm, HZ390220 Systempfanne @
19cm, HZ390230 Systempfanne @ 21cm, HZ390512 Teppan Yaki
(groB), HZ390522 Grillplatte, HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen,
HZ9FE280 Eisenpfanne @ 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pfanne, groB,
HZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HZ9FF040 Flex Pfannen-Set,
4-teilig, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Topfen + 1 Pfanne,
HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset,
HZ9TYO010 Teppan Yaki

Das moderne variolnduktions-Kochfeld - fiir mehr Flexibilitat

beim Kochen.

v variolnduktion — das Kochfeld, das sich an Ihre Topfe und
Pfannen anpasst.

v Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes
Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur
einem Finger gesteuert.

v Bratsensor — hdlt die Pfannentemperatur gleichmaBig, um
Anbrennen zu verhindern.

v powerBoost — Erhohen Sie die Power einzelner Induktionszonen
um bis zu 50 %.

v Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewahlten
Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Ausstattung

Technische Daten

GETATELYP! cuveeiie it Kochstelle
Glaskeramik

BaUFOrM: (e Einbau
EnergiequUelle: ...cocuiiiiiiieiiieeetee e Elektro
Anzahl der KOChZONeN: .........coiviiiiiiiiiiiiiiciieceieceeeeceee e 4
Min. NischenmaBe fiir Installation (Hx B x T): .......... 55 x 560-560 x
490-500 mm

BrEIte: oottt 583 mm
Abmessungen des Gerates: .........ccoceeveveerueenunene 55 x 583 x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 126 x 753 x 603 mm
NEttOGEWICHL: .eeviiiiiiiieiie e 12.8 kg
BruttogeWicht: ....c.c.eoiiiiiiiiiiiiiceccceeeececeee e 15.1 kg
ReStWarmeanzeige: .......cccueecueereiiiieiienieeiieeee e Getrennt
Lage der Steuerung: ......

Hauptoberflachenmaterial: .......cccceeeviiiieiiiieeniiieiienne Glaskeramik
Oberflachenfarbe: .......ccouueeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: .......cooooiiiiiiiiiieeeeee Edelstahl
Ldnge Anschlusskabel: .........cccccooierieniiiiniiniiniecieeieeee. 110.0 cm
EAN-NUMME: ..oiiiiiiiiiiiiiieiiiieeeeeeeiieeeee e 4242003716762
SPANNUNG: ciiiiiiiieeeiiee et 220-240V
FrOQUENZ: ...eiiiiieiiiieee e e 50; 60 Hz

4 242003 716762
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SIEMENS

iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX645FXC1M

Ausstattung

¢ 60 cm: Platz fiir 4 Topfe oder Pfannen.

Flexibilitdt der Kochzonen

* 2 Flex-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und
GroBe innerhalb der 40 cm langen Zone.

 Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung
3.7 kW)

» Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

¢ Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

* Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit
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SIEMENS

iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend

EX645FXC1TM

MaBzeichnungen
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A: Mindestabstand vom Kochplatten-
ausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.
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SIEMENS

MaBzeichnungen
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