Serie 4, freistehender Elektroherd,

Edelstahl
HKR39C250

Sonderzubehér

HEZ327000 Backstein

HEZ431002 Backblech, emailliert
HEZ438201 2fach Teleskopauszug
HEZ438301  3fach Teleskopauszug
HEZ915003 Glasbrater 5,4 |

Der freistehende Herd mit Elektrokochfeld
aus Glaskeramik und 3D HeiBluft: so
erzielen Sie zeitgleich auf mehreren
Ebenen perfekte Back- und
Bratergebnisse.

« Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht Ilhnen das Kochen
und Reinigen besonders einfach.

- Erweiterbare Kochzone: Kochzone fur groBes Kochgeschirr.

» Rote LED-Display-Steuerung: Einfach zu bedienen dank der
Zeitfunktionen.

» Versenkknebel: Fiir eine leicht zu reinigende Front und ein
elegantes Design.

« 2-fach Teleskopauszug: fiir sicheres und bequemes Befiillen und
Entnehmen der Backbleche.

Technische Daten

BaUfOrM: oo Freistehend
Abmessungen des Gerates (HX B X T): ccceennnnnn. 850-865x600x600 mm
Lange Anschlusskabel: .........cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 150 cm
NettogeWICHE: .eeeeiiii e 52.0 kg
BruttogeWICHT: wuvueeiiiee e 54.2 kg
EAN-NUMMET: ittt et e e 4242005042043
Anzahl der Innenrdaume (2010/30/EC): coivvuieeiiiiieeiiiiiieeeeieee e 1
Nutzinhalt (des INNENraUMS): ...uueiiiiiieeeeiiiie e 66 L

Energieeffizienzklasse: .................
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): ....0.98
kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.79 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): veoovuvvrrirrieeeeeeeeeeeeeiiiiiiiinns 95.2 %
ANSCHLUSSWETL: ..evviiiiiiiiiiiieiiieee e 10900 W
ADSICREIUNG: woeiiiiiiiiiiiiii e 3*16 A
SPANNUNE: ettt ettt eeeeeeeeteababe e 220-240 V
Frequenz: ... 50; 60 Hz

Steckerart: ............. Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)

4 242005 042043

1/



Serie 4, freistehender Elektroherd, - Nennspannung: 220 - 240 V

Edelstahl - Gesamtanschlusswert Elektro: 10.9 kW
HKR39C250 MaBe

- GeratemaBe (HxBxT): 850 x 600 x 600mm
Der freistehende Herd mit Elektrokochfeld - Héhenverstellbare FiiBe

aus Glaskeramik und 3D HeiBluft: so
erzielen Sie zeitgleich auf mehreren
Ebenen perfekte Back- und
Bratergebnisse.

Kochfeld:

- Glaskeramik

- vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW

- hinten links: Braterzone 2.4 kW

- hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW
- vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW
- 4-fach

Backofentyp und Heizart

- Elektro-Standherd 60cm mit 7 Beheizungsarten: HeiBluft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, Unterhitze, HeiBluft sanft,
Variabler GroBflachengrill

- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 |

Zubehortriager / Auszugssystem:
- Einhangegestell, 2fach-Teleskop-Auszug

Design

- Versenkknebel

Reinigung

- CleanCoating Riickwand: Fettspritzer werden noch wéahrend des
Zubereitens wie von selbst beseitigt.

- Vollglas-Innentir

Komfort
- Mechanische Backofensteuerung, LED-Display rot
- Elektronik-Uhr

- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne héheren
Energieverbrauch

- Halogen-Innenbeleuchtung
- 21cm Blende (eine Schiene)

Zubehor
- Rost
- Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
- Kindersicherung

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh

- Zahl der Garraume: 1

- Warmequelle: elektrisch

- Innenraumvolumen: 66 |

Technische Info
- Lange des Anschlusskabels: 150 cm
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BOSCH

Serie 4, freistehender Elektroherd,
Edelstahl
HKR39C250

Z|

850-865

~

Maflde in mm
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