SIEMENS

|Q5001 Einbau Kiihl-Gefrierkombination mit 45 Prozent mehr Platz und
H _Kiihl- iar- H H hyperFresh: Ideale Lagerbedingungen fiir alle Lebensmittel und
EI I:‘ ba u Ku h I Gefrler Kom bl nation XXL-Kapazitat fir den GroBeinkauf.
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
70.8 cm, Flachscha rnier mit ¥ Zwei XXL-Kiihl-Gefrier-Kombinationen mit insgesamt 762 Litern
. nutzbarem Raum, fiir maximale Flexibilitat.
SOfteanUg v XXL-Volumen: 45 % mehr Platz fiir deinen kompletten

KB96NADD1 Wocheneinkauf.

v noFrost: Nie wieder abtauen.

v hyperFresh <0°C>: mehr Platz fiir Obst und Gemiise. Und eine
besonders kalte Umgebung fiir Fisch und Fleisch.

v freezerLight: clevere Gefrierfachbeleuchtung.

Ausstattung

Technische Daten

@ IT\ Energieeffizienzklasse': ...........ccccooiiiiiiiiiiiiis D
G Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr

(kWh/a) (EU 2017/1369): ..cevevveviveieiieiinieieieeieeieeenen 205 kWh/Jahr

Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher: ...........
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher und Kihlfacher: ....... 284 |
GEIEAUSCRWETT: ..veviiiiieeeieeee et 33 dB(A) re 1 pW
Gerausch-EffizienzKIasse: ........oovuieeiriiiiniiieiiiieeiic e B
BaUfOrM: (..o Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .......cocevvieeiieniiniinnienieeieens Nicht moglich
HORNE: e 1935 mm
Geratebreite: . .... 708 mm
Gerdtetiefe: ..o 548 mm
NischenmaBe fiir Installation (Hx B x T): ........... 1940x710x560 mm
NEttOGEWICHL: oottt 80.9 kg
EAN-NUMMET: ..o 4242003982693
ADSIChErUNG: ..o 10A
| TUranschlag: ...cooeevveeieenieenieeieeeene ..Rechts wechselbar
Spannung: . .220-240 V
Frequenz: ................ .... 50 Hz
Lange Anschlusskabel: .........ccccoviirieniiiniiniiiiceieenieeeee 230 cm
Anzahl Verdichter: .........ccoooiiiiiiiiiiiie 1
Anzahl unabhangiger Kiihlkreislaufe: ...........cccoccoiiiin. 2
INNENITFLEN: ..ot Ja
Samany Scharniere wechselbar: ........ccccccoveeennne. ..Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kuhlteil (Stck): ]
FIaschenregale: .........cooiiiiiiiiiiiiiieeieeeceee e Ja

Frostfree System: . ... Gefriergerate
Geratetyp: ..o Vollintegriert

Sonderzubehor
RHSREY B UL
4 242003 982693

" auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
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SIEMENS

iQ500,
Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
70.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug

KB96NADD1

Highlights

* Abmessungen des Gerdtes: 1935x708x548 mm

* Energieeffizienzklasse': D

* Nie wieder abtauen mit noFrost

e Summe der Volumen der Kaltlagerfacher und Kiihlfacher: 284 |

* Summe der Volumen der Tiefkihlfacher: 98 |

¢ Gerduschwert: 33 dB(A) re 1 pW

* Frischesystem: hyperFresh

* Liste der Warnmeldungen: Offene Tir Kihlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

* Farbe: Nicht zutreffend

* Tliranschlag: Rechts wechselbar

« Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug

¢ Automatisches Abtauen: noFrost (Gefriergerate)
* Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend

* Bedienelemente:,

* Gesamtvolumen des Produkts: 381 |

* Energieeffizienzklasse?: D

 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWhla) (EU 2017/1369): 205 kWhlJahr

* Summe der Volumen der Kaltlagerfacher und Kiihlfécher: 284 |
¢ Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher: 98 |

 Gerduschwert: 33 dB(A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

« Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemaBigter
Temperaturbereich, GemaBigter Temperaturbereich, Subtropisch,
Tropisch

e Spannung: 220-240 V
* Integriertes Zubehor: 1 x Eiswiirfelschale

GroBe und Gewicht

* Abmessungen des Gerdtes: 1935x708x548 mm
* Abmessungen des verpackten Gerdtes: 2020x770x640 mm
¢ Nischenhéhe minimal: 1940 mm

¢ Maximale Nischenhdhe: 1940 mm

* Nischenbreite minimal: 710 mm

* Nischenbreite maximal: 710 mm

« Nischentiefe: 560 mm

 Nettogewicht: 80,9 kg

* Bruttogewicht: 87,3 kg

 Lange Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
¢ Frischesystem: hyperFresh
* Extrem leise

« Liste der Warnmeldungen: Offene Tiir KiihIfach, Temperaturanstieg
« Art Display: LED

« superKiihlen

* superGefrieren

Kiihlteil

* Anzahl Ablageflachen Kiihlteil: 4

* Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck): 3
¢ Anzahl Turabsteller - Kiihlteil: 4

* Beleuchtung im Kiihlteil: LED mit Softstart

Gefrierteil

« Sternekennzeichnung: 4

« Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h

* Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3

* Anzahl Gefrierfacher mit Klappen (Stck): O
 Anzahl Eiswiirfelschalen: 1

* Premium LED Beleuchtung

Vernetzung
* Vernetzte Hausgerdte mit Home Connect?,

* Home Connect Features: Remote Diagnostics, Remote Monitoring
und Control

* Matter kompatibel

1 auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

2 auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

3 Wir stellen von Zeit zu Zeit funktionserhaltende Aktualisierungen
(insbesondere Sicherheitsaktualisierungen) flr vernetzte Hausgerate
bereit. Solche Updates sind von Smartphones bekannt. Um Gber die
Verfligbarkeit eines solchen Updates flir ein Home Connect-fahiges
Gerét informiert zu werden, kann wie folgt vorgegangen werden:
Home Connect App herunterladen. Gerat in der App registrieren und
verbinden. In der Home Connect App stehen dann weitere
Informationen bereit.

4 Einige der gezeigten Funktionen kénnen nur genutzt werden, wenn
das Gerat lber das Internet mit einem Home Connect Account und
einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein
Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home
Connect unter www.home-connect.com.

2/



SIEMENS

iQ500,
Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
70.8 cm, Flachscharnier mit

Softeinzug
KB96NADD1
IB\: tuff:einllass E 2200000: Zel:i"f:nggsop::nen MaBe in mm
(B) : Luftauslass 2 cm?; Beluftungsoptionen
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SIEMENS

MaBzeichnungen

Maximal zuldssiges Gewicht der
Mébelfronten

8 Gewicht

A2

Montierte Mobelfronten, die das zulassige
Gewicht Uiberschreiten, kénnen zu
Beschéadigungen und zu
Funktionsbeeintrachtigungen der
Scharniere fiihren

[ A1 [20kg

19 kg

Male in mm
Empfehlung Spaltmalie fir Flachscharnier

F R X
16-19| 0-3 | 2,5
20 | 0-1 3
2-3 | 25
21 0-1 3
i 2-3 | 25
E—.0 ! 22 0 4
I+“” ;12 1 3,5
! 2-3 3
P x.=R

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlire zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kiichenmdbel

Zu vermeiden.
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