SIEMENS

IQSOOI LUfte rbaUStelnl 52 cm, Der leistungsstarke Liifterbaustein lasst sich nahtlos in den
Edelsta hl Oberschrank oder einen gemauerten Kamin integrieren.

LB56NAC50

v Intensivstufe mit automatischer Riickschaltung: volle Power -
aber nur, solange du sie brauchst.

v Nahtlos integriert: dank des biindigen Einbaudesigns
verschwindet der Liifterbaustein nahezu unsichtbar im
Oberschrank.

v Druckknopf-Bedienung: stressfreies Kochen dank einfacher
Bedienung.

v LED Beleuchtung: beleuchtet dein Kochfeld hell und zuverldssig.

v cleanAir Plus Geruchsfilter: filtert nahezu alle Kiichengertiche und
Pollen aus der Luft.

Sonderzubehor Ausstattung

LZ10ITPOO Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.) Technische Daten

LZ111TD11 Long Life Umluftset extern Bauart: ..cooeeeeieienns Lifterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
LZ111XB16  Clean Air Plus Filter L&nge ANSChIUSSKADEL: w.....vveviieeicieiiicicieirsccciesceies
LZ11IXC16 Clean Air Plus Umluftset extern NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): .

1755651 Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) Hohe des Kamins: ........cccovvereveernnn.

LZ55750 Standard Umluftset Gerdtehdhe: ........ccceueueueueucirceanes

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ...
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... .
NETtOGEWICHL: oottt 7.8kg

SEEUETUNG: ceetieniieeiieeieeeite ettt ettt elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .........ccceeveeennnen. 3 Lifterstufen und 1
Intensivstufe

Lufterleistung bei hdchster Normalstufe Abluft: ................ 570 m3/h
Lufterleistung bei Intensivstufe Umluft: .............c.cccoeiie 628 m3/h
Liifterleistung bei hochster Normalstufe Umluft: ............... 560 m3/h
Lufterleistung bei Intensivstufe Abluft: .........cccccceceevieeicene 645 m3/h
Max. LUFEMENGE: ot 570 m3/h
Anzahl der Lampen (STCK): ..coouveeiieniienieiiieie e 2
GerausCh: ...eeee e 66 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .......c...cccceveenieeniiinnenne. 150 mm
Material des Fettfilters: ........ccooeeviinieeniennen. Aluminium waschbar
EAN-NUMMET: ..ooiiiiiiiiiiiiiieeieecceeeeee e 4242003959770
ANSCHIUSSWEIE: L.ouiiiiiiiiiiiiieieeie e 252 W
ADSICREIUNG: ©eoviiiiiieiieeie e 3A
SPANNUNG: weeeeiiiieeiiieeeiiiee ettt et e et e et e s 220-240V
FreQUENZ: ...oeiiiiiiiiieee e 60; 50 Hz
Steckerart: .......coooiiiiiiiiiii Schuko-/Gardy mit Erdung
GEIELELYP: cuveenieeeiieeieente ettt ettt Integrierbar

4 242003 959770
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SIEMENS

iQ500, Lufterbaustein, 52 cm,
Edelstahl
LB56NAC50

Ausstattung

Design: * Intensivstufe 1: Liifterleistung 410 m3/h; Gerduschwert 74 dB (A)

« Lufterbaustein, Edelstahl relpW
« Zur Montage in einem Kiichenunterschrank * GemaB EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerdt im

R e i L . Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, fiir die kaminlose
* Flachenbiindiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschranke. Installation, folgende Werte erreichen:

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb « Leistungsstufe 1: Lifterleistung: 280 m3/h; Gerduschwert: 56 dB(A)
« Fiir den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als re1pW

optionales Zubehdr erhiltlich und notwendig. * Leistungsstufe 2: Lifterleistung: 430 m3/h; Gerduschwert: 69 dB(A)
Wichtigste Eigenschaften: relpw
« Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W * Leistungsstufe 3: Lifterleistung: 560 m3/h; Gerduschwert: 69 dB(A)
* Farbtemperatur: 4000 K re1pw o . i ) . i
o Bl ssEie A . Ir:t1eglvsv|vstufe 1: Lufterleistung: 628 m3/h; Gerduschwert: 72 dB (A)

* Kondensatormotor

« 1 Metallfettfilter Technische Daten und Nachhaltigkeit:

¢ Angaben zum Verbrauch:

* Gesamtanschlusswert: 252 W

* Spannung: 220 - 240 V
 Nachhaltigkeit:

* Umweltfreundliche Verpackung

« Verfligbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10
Komfort bei der Reinigung: Jahren Lebensdauer

* Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
* Die Oberfldchen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Komfortfunktionen:
* Kurzhubtasten und LED-Anzeige
¢ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

¢ Automatisches Zurlicksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach
Intensivstufen mit automatischer Riickstellung nach 6 Minuten

Informationen zur Planung und Installation:
e GeratemaBe (HxBxT): 345 x 520 x 282 mm

Leistung Abluft: ¢ EinbaumaBe (HxBxT): 345 x 496 x 264 mm
* GemdB EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerdt im » MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerit gemaB technischer
Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Zeichnung beachten
* Leistungsstufe 1: Liifterleistung 295 m3/h; Gerauschwert 50 dB(A) « Ldnge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
relpw « Abluftausgang: @ 150 mm
* Leistungsstufe 2: Liifterleistung 445 m3/h; Gerduschwert 59 dB (A)
reTpW
* Leistungsstufe 3: Liifterleistung 570 m3/h; Gerduschwert 66 dB (A)
relpW
* Intensivstufe 1: Lifterleistung 645 m3/h; Gerduschwert 68 dB (A)
re1pW
* Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von
A+++ bis D)

« Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75.2 kWh/Jahr*
* Lufter-Effizienzklasse: C*

* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

* Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Leistung Umluft:

¢ GemaB EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann lhr Gerat im
Umluftbetrieb mit dem standardmaBigen Umluftset (als optionales
Zubehor erhdltlich) folgende Werte erreichen:

« Leistungsstufe 1: Lifterleistung 230 m3/h; Gerduschwert 62 dB(A)
relpW

* Leistungsstufe 2: Lifterleistung 330 m3/h; Gerduschwert 69 dB(A)
reTpW

* Leistungsstufe 3: Lufterleistung 400 m3/h ; Gerduschwert 72 dB(A)
relpW
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iQ500, Lufterbaustein, 52 cm,
Edelstahl
LB56NAC50

MaBzeichnungen
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A: Elektro

B: Gas — ab Oberkante Topftrager

C: Elektro — flir Australien und Neuseeland
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