SIEMENS

|Q500: Integ rierte DeSlg n ha u be: v Nahtlose Integration: flachenbiindiger Einbau fiir eine nahezu
90 cm K|arg|as schwarz bedruckt unsichtbare Installation im Oberschrank.
' ' v iQdrive Motor: hohe Liifterleistung, leiser Betrieb und
Kla rg las schwarz bed rUth, beeindruckende Langlebigkeit.
v Maximaler Stauraum: die T-férmige Haube ermdglicht eine
MattSChwa rz Belastung von bis zu 10 kg auf jeder Seite.
LJ97 BDP60 v Intelligente Dunstabzugsautomatik: passt den Dunstabzug

automatisch an die Kochfeld-Einstellungen an.
v Glasschirm: ausklappbarer Glasschirm. Unsichtbar im nicht
verwendeten Zustand.

Technische Daten

Bauart: .....ccccceeeenunene Lufterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
ateiny Lange Anschlusskabel: .......c.oeeiiieieiiieeriie e 130 cm
NischenmaBe fur Installation (Hx B x T): ...... 340 x 860.0 x 300 mm
GeratehOne: ...ccoouiiiiiiiiiiiiie e 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ........cccceevveeenieeenne 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ........ccceeeeeeeivieeeeeennnnnns 650 mm
NEEOGEWICHL: ..o 10.8kg
SEEUBTUNG: weeeeiiieeeiiieeesiieeeeieee ettt e e saeeeetaeeesnteeesntneeenne elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: ...........ccoeveeenneen. 3 Lifterstufen und 1
LZ11I1BB16 Long-life Clean Air Aktivkohlefilter Iriansivele
LZ111B)16 Long-life Clean Air Umluftset Liifterleistung bei héchster Normalstufe Abluft: ................ 433 m3h
LZ111BK62  Kaminverlangerung 450-854 mm Liifterleistung bei Intensivstufe Umluft: ........ccccooeeennne. 556.0 m?h
LZ11IBN62  Kaminverldngerung 187-360 mm Liifterleistung bei héchster Normalstufe Umluft: ............... 413 m3/h
LZ31XXE11  Reduzierstiick Liifterleistung bei Intensivstufe Abluft: ...........cc.cocoevevennen. 699 m3/h
LZ31XXH12  Ruckstauklappe Standard Max. LUFEMENGE: 1vviviviiiiiieieieieieieieie e 433 m?h
Anzahl der Lampen (StCK): .veeeeveeeeriieeeiie e e 2
Gerausch: ....oooovvveeeeeeiieeene. ..57 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens: ..........cccceeevuvnns ...150/120 mm
Material des Fettfilters: ........ ..Metallfettfilter, waschbar

EAN-Nummer: ..4242003976524
ANSCIUSSWETL: ..eniiiiiiiiie ittt 115 W
Spannung: ...220-240V
FreQUENZ: ...eeiieiiiiiie e 50; 60 Hz
Steckerart: .. Schuko-/Gardy mit Erdung
GEIEELYP: cuveeniieeiieeiteeit ettt ettt et Integrierbar
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SIEMENS

iQ500, Integrierte Designhaube,
90 cm, Klarglas schwarz bedruckt,
Klarglas schwarz bedruckt,
Mattschwarz

LJ97BDP60

Ausstattung

Design:

* Installation in einen Oberschrank

* Flachenbiindiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschranke.
* Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt

« VergroBerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazitat auf jeder Seite des
Dunstabzugs

¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

* iQdrive-Motor: leistungsstark und leise

¢ 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar

« softLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.

¢ Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt
werden.

* Farbtemperatur: 3500 K

* Beleuchtungsstarke: 437 lux

* 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

* Glasscheibe mit Touch-Steuerung fiir einfache Bedienung und
verbesserte Dunstaufnahme.

« Schrank-Schutz: zusatzlicher seitlicher und riickseitiger Schutz gegen
Dé@mpfe

« Liifter und Beleuchtung werden durch Offnen und SchlieBen der
Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.

« Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch
schnelle Handberiihrung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet
werden.

* Bedienung: touchControl Plus, hintergrundbeleuchtet

* 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

¢ Automatisches Zurlicksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach
Intensivstufen mit automatischer Riickstellung nach 6 Minuten

¢ Automatischer Gebldsenachlauf

Digitale Funktionen:

» Home Connect: Bedienung, Uberpriifung und Einstellung des
Dunstabzugs liber Smartphone oder Tablet (nur in Landern, in denen
der Home Connect-Service verfligbar ist)

* Die cookConnect System aktiviert den Dunstabzug automatisch beim
Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem
geeignetem Kochfeld.

« Intelligente Dunstabzugsautomatik: Der Dunstabzug passt die
Lufterleistung automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich
Kochdaten liefert (funktioniert mit allen aktuellen
Induktionskochfeldern mit touchSlider; bei anderen Home
Connect-Kochfeldern kann der Dunstabzug direkt vom Kochfeld aus
gesteuert werden, sofern ein verbundenes Home Connect-Konto
vorhanden ist)

* Sprachsteuerung Uber gangige Sprachassistenten moglich
* Leistungsprofile: Wahle in der Home Connect App zwischen

Standard, Leistung oder Leise, um die Liifterleistung zu erhdhen
oder das Gerdusch zu reduzieren.

 Favoriten-Taste: Direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen tber eine
konfigurierbare Taste (verfligbar mit verbundenem Home
Connect-Konto).

* Smart Home Trigger uiber die Favoritentaste (verfligbar mit
verbundenem Home Connect Konto): Offne das smarte Universum
deines Dunstabzugs (Partnerdienst erforderlich).

¢ LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermdglicht die
Anpassung der Lichttemperatur an persénliche Bedirfnisse tber die
Home Connect App

 Sédttigungsanzeige, Einstell- und Riicksetzfunktion fiir Fettfilter und
Geruchsfilter tiber Home Connect App verfligbar.

» Nachlauffunktion: verflighar (iber Home Connect App
« Intervallfunktion: verfiigbar tiber Home Connect App

* Die Home Connect Funktionalitdt lasst sich durch die Einbindung
zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner
(Partnering) beliebig erweitern

« Updatefahiges Gerat (verfligbar mit verbundenem Home
Connect-Konto): Halte das Gerat immer auf dem neuesten Stand der
Software.

Komfort bei der Reinigung:

* Die Oberfldchen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

» Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet

* Beschichtete Oberfldche zur Reduzierung von Fingerabdriicken

Abluft Modus:

* GemaB EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerdt im
Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

* Leistungsstufe 1: Lifterleistung 244 m3/h; Gerduschwert 42 dB(A)
relpW

* Leistungsstufe 2: Lifterleistung 339 m3/h; Gerduschwert 50 dB (A)
re1pW

* Leistungsstufe 3: Liifterleistung 433 m3/h; Gerduschwert 57 dB (A)
relpW

« Intensivstufe 1: Lufterleistung 699 m3/h; Gerduschwert 68 dB (A)
relpW

« Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)

 Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27.2 kWh/Jahr*
« Liifter-Effizienzklasse: A*

* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

* Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

* Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gertiche,
wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch
Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlangert werden

¢ GemaB EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerat im
Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (als Sonderzubehdr
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erhdltlich) folgende Werte erreichen:

* Leistungsstufe 1: Lufterleistung 231 m3/h; Gerduschwert 53 dB(A)
relpW

* Leistungsstufe 2: Lifterleistung 329 m3/h; Gerduschwert 61 dB(A)
re1pW

* Leistungsstufe 3: Lufterleistung 413 m3/h; Gerduschwert 66 dB(A)
relpW

« Intensivstufe 1: Lifterleistung 556 m3/h; Gerduschwert 72 dB (A)
reTpW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

* Angaben zum Verbrauch:

¢ Gesamtanschlusswert: 115 W

* Spannung: 220 - 240 V

* Nachhaltigkeit:

* Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen
Produktionsanlage

* Umweltfreundliche Verpackung
« Die effizienteste Liftertechnologie auf dem Markt

« Erhaltlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach
verlangerter Lebensdauer

* Intelligente Dunstabzugsautomatik fiir beste Ergebnisse bei
minimalem Energieverbrauch

Informationen zur Planung und Installation:

* Flir den Einbau in einen 90 cm breiten Oberschrank

* Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches
Montage-System

» GeratemaBe (HxBxT): 340 x 898 x 298 mm
¢ EinbaumaBe (HxBxT): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm

¢ Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschrdnke mit einer
maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerét bei.

« Flir den Einbau in héhere Oberschranke sind Kaminverlangerungen
als optionales Zubehor erhiltlich.

 Abluftausgang @ 150 mm
* Ldnge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
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Ausstattung
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SIEMENS

iQ500, Integrierte Designhaube,
90 cm, Klarglas schwarz bedruckt,
Klarglas schwarz bedruckt,
Mattschwarz

LJ97BDP60

MaBzeichnungen

Male in mm Male in mm

Montage integrierte Designhaube mit Ansicht von oben

Umluftset (Zubehor)
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y
2100

A: Kabeldurchflhrung

MaRe in mm

M a Be | nmm Einbaubeispiel mit Gewiirzregal
<«—— 2300
@ T 192
>430 (A) . £193
2 650 (B) | TR
= 2600 (C) : | i
1 i | ! b
N 4 l | : i
260 (A) \L Ky I \li :
A: Bereich ohne Scharniere
A: Elektro Montagebeispiel in Schranken mit Quertraverse, wenn
Eipblgluhmit Kaminverlangerung (Sonderzubehér) nicht
maglic

B: Gas — ab Oberkante Topftrager

C: Elektro — fiir Australien und Neuseeland
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MaBzeichnungen

MafRe in mm
Ersatzbedarf

A: Bereich ohne Scharniere

Montageanforderungen fiir den Austausch
bestehender Einbaulésungen durch die
integrierte Designhaube ohne Austausch des

Schrankes

Mafe in mm
Seitenansicht

«— 287 ——»

Mafe in mm

Frontansicht
«— 313 —>
280 T
l 340
I | 60 i
- 860 J[1
[« 898 >
Mafe in mm
Einbaubeispiel

A: Bereich ohn Scharniere
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MaBzeichnungen

MafRe in mm

Einbaubeispiel in Mébelausschnitt Mafe in mm

A: Bereich ohne Scharniere
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