Long Llfe Umluftset, Externes Umluftset mit regenerierbarem Long Life Filter:

EI'Sta ustattu ng Entfernt Geriiche zuverldssig liber einen Zeitraum von bis zu 10

LZ20JCD50

Jahren.

v Fur Umluftbetrieb

v Kombinierbar mit Deckenliftungen

v Deutlich verbesserte Geruchsbeseitigung gegentiiber
konventionellem Umluft-Filtersystem

v Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.

v Gerduschreduzierung

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerates: ............... 445x400x795 mm
Abmessung der Palette: .......ccccceoceeeiieenienncene 200.0 x 80.0x 120.0
Anzahl Gerdte pro Palette: ......coooviiiiiiiiiiiieiieeeeiee e 12
NETtOGEWICHTL: oottt 5.5kg
BruttogeWiCht: «...coueeiiiiiiiiiiiiceiceceececeececee e 7.9 kg
EAN-Nummer: 4242003836088
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SIEMENS

Long Life Umluftset,
Erstaustattung
LZ20JCD50

Ausstattung

Sonderzubehor
* Flr Umluftbetrieb
* Kombinierbar mit Deckenltiftungen

« Deutlich verbesserte Geruchsbeseitigung gegentiber
konventionellem Umluft-Filtersystem

* Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
* Gerduschreduzierung

« Verldngertes Wechselintervall der Filtereinheit

* Rohranschluss vorne, seitlich oder oben

« Bestehend aus Filtergehduse mit Designblende und mehrfach
regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter.
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SIEMENS

Long Life Umluftset,
Erstaustattung
LZ20JCD50

MaBzeichnungen
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A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab OberkanteTopftrager

C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm
verringert werden, sofern die Héhe der
abgehangten Decke = 340 mm betragt.
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A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopftrager
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