@ BOSCH

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,

Mit Rahmen aufliegend
PIE645BB5E
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Sonderzubehér

HEZ32WAOO0 Kabelloses Speisenthermometer
HEZ9ES100 Espressokocher (4 Tassen)
HEZ9SE030  3-er Set best aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

HEZ9SEO60 6 teiliges Topfset

Das Induktionskochfeld: koche schnell,
sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.

» Touch Select: einfaches Einstellen der gewiinschten Kochzone und
der bendtigten Leistungsstufe.

« Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist
ideal flr die Einpassung in einen vorhandenen
Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

- Power Boost: bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der
hochsten Leistungsstufe
« Quick Start: sofort starten und die gewiinschte Kochstufe wéhlen.

« Re Start: Sollte einmal etwas lberkochen, schaltet sich das
Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewahlte
Einstellung.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: ....................... Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ......uueiiieeeeeeeiieeei e Einbau
Energiequelle: .. .. Elektrisch
Anzahl der KOChZONEN: .oceiiiiiiiiiiiiiiieceeeee e 4
NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 55 x 560-560 x 490-500 mm
GEratebreite: .uuueiee e 583 mm
Abmessungen des Gerdtes (HXB X T): ceeeeeeeeeeeenennnns 55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ........c.......... 130x753x600 mm
NettoOEWIChE: ... 11.7 kg
Bruttogewicht: .

REStWArMEANZEIZE: ..uiieeeeeeiiiiieiiiie e Getrennt
Lage der Steuerung: .....

Hauptoberflichenmaterial: ...........ovvveiiiieeeeeeeiiiiiiiiiinns Glaskeramik
Oberflachenfarbe: .......cooovviiiiiiiiiiie Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ......oooiviiiiiiiii e Edelstahl
Lange Anschlusskabel: .

EAN-NumMmMer: ....cccooeeeeiviineeinnnnees

ADSIChEIUNE: «oeeiiiiiiiiiee e GENERAL.N_A A
SPANNUNE: weineeiiiiie ettt ettt e ettt e e ettt e e eaai e e e ettt e eeeetneeeannans 220-240 V
(R g=Te [V T=Y 2 -2 ST POR PPN 50; 60 Hz
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Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
Mit Rahmen aufliegend
PIE645BB5E

Das Induktionskochfeld: koche schnell,
sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.

- 60 cm: Platz fiir 4 Topfe oder Pfannen

Flexibilitdt der Kochzonen
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2
kw)

- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7
kw)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Select: Steuerung der Leistung liber +/- Touch-Tasten.

- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein.

- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der
eingestellten Zeit aus (z. B. fir gekochte Eier).

- Wecker: Ein Signal ertont am Ende der eingestellten Zeit (z. B.
beim Pastakochen).
Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion fiir alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung
z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster
Leistungsstufe.

- Quick Start: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die
Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr
platziert wurde.

- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des
Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb
von 4 Sekunden wieder einschaltest.

- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch langeres
Beriihren der Bedienflache der Kochzone.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit

- 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche
Kochzonen noch heiB oder warm sind.

- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden
schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

Installation

- MaBe des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513

- Erforderliche NischenmaBe (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)

- Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

- Gesamtanschlusswert: 7400 W

- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung
begrenzen (abhéngig von der Absicherung der Elektroinstallation).

- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
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Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
Mit Rahmen aufliegend

PIE645BB5E
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A: Mindestabstand vom Kochplatten-
ausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.
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